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1. Beschreibung

Techniport Plus fiihrt die bisherigen Produkte Techniport und Mediaport zusammen und
erweitert diese um zusétzliche Funktionalitdten. Damit ist es erstmals moglich mit nur einem
Programm TV-, Radio- und Internet Link Listen zu verwalten sowie einen komfortablen
Zugriff auf die DVR Inhalte von Technisat Geréten zu erhalten.

Techniport Plus arbeitet gerdtebasiert und stellt den Zugriff auf die Gerdtedaten per Netzwerk
beziehungsweise iiber USB Stick zur Verfiigung.

2. Netzwerkverbindung

Um eine Netzwerkverbindung zu einem Technisat Gerdt herzustellen muss dieses mit einem
Netzwerkkabel mit dem PC verbunden werden. Fiir eine genaue Beschreibung und detaillierte
Hilfestellung lesen Sie bitte im entsprechenden Abschnitt des Handbuches Ihres Gerétes nach.

3. Bedienungq

3.1. Suche nach angeschlossenen Geraten

=

TechniPort
Plus @ Einstellungen | Hilfe | Uber

Keine Gerate gefunden

. Suche nach angeschlossenen Gerdten
) Alle gefundenen Gerate automatisch werbinden...

Neues Gerdt manuell hinzufiigen
Einrichten der IP-Adresse des Gerats

Neues USB Stick verwaltetes Gerat hinzufiigen?
_ Wahlen sie diese Option, wenn keine Netzwerkverbindung maglich ist.

& Media Explorer

MNeues Gerdt hinzufligen

Nach dem Start des Programms wird eine Ubersichtsansicht prisentiert, welche schnellen
Zugriff auf die méglichen Bedienpunkte gibt.

Als erster Schritt sollte nach dem angeschlossenen Technisat Gerét gesucht werden um dieses
bekannt zu machen. Techniport Plus ist auch in der Lage mehrere gleichzeitig angeschlossene
Gerite zu verwalten.



Vorher kdnnen noch Sucheinstellungen vorgenommen werden um die Suche zu
beschleunigen. Dies ist aber nicht zwingend notwendig, da die Voreinstellungen so gewihlt
wurden, dass ordnungsgemal angeschlossene Gerite definitiv gefunden werden.

® suche in allen verfiigharen Metzwerken

(O suche im angegebenen IP-adresshersich

[ schneller Scan

- Zuriick Suche

Folgende Einstellungen sind moglich:

Suche in allen verfiigharen Netzen:
Hier wird der gesamte private [IP-Adressbereich durchsucht. Sind mehrere
Netzwerkkarten im PC installiert wird iiber alle Netzwerkkarten gesucht.

Suche im angegebenen IP-Adressbereich:
Es wird nur im Bereich zwischen ,,Suchstart* und ,,Suchende* gesucht, alle anderen
IP-Adressen werden ignoriert.

Schneller Scan:
Hier werden nur Technisat Geréte mit integrierter Netzwerkschnittstelle gesucht.
Sollte Ihr Gerdt zum Beispiel iiber einen externen WLAN Adapter angeschlossen sein,
so wird dieses nicht gefunden, wenn diese Option ausgewahlt ist.

Klickt man jetzt auf ,,Suche nach angeschlossenen Gerdten* so wird eine automatische Suche
nach den gewéhlten Einstellungen im Netzwerk initiiert. Ist diese abgeschlossen wird eine
Liste aller gefundenen Gerite angezeigt.
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Suche nach Geraten...
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Neues Gerat hinzufiigen



Dabei ist jedem Gerit eine Auswahlbox vorangestellt. Ein Klick auf ,,Zur Geriteliste
hinzufiigen und beenden* iibernimmt alle ausgewihlten Geréte zur Verwaltung in das
Programm. Jetzt ist Techniport Plus bereit fiir den Zugriff auf die in der linken Liste
angezeigten Gerite.

3.2. Ubersicht

In der Mitte der Ansicht oder unterhalb des ausgewdhlten Gerites besteht ein direkter Zugriff

auf die Listeneditoren, und den Media Explorer, sowie die Einstellungen der

Gerdteverbindung. Ein Klick auf das jeweilige Element startet den entsprechenden Dialog.
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O Tv-Listen
& Radiolisten
Link-Listen
Media Explorer
B TechniLine HD-I
O Ty-Listen
& Radiolisten
Link-Listen
Media Explorer
H Digit ISIO S
O Ty-Listen
& Radiolisten
Link-Listen
Media Explorer
H Digit ISIO S
0 Ty-Listen
i Radiolisten
Link-Listen
Media Explorer
= MultyVision ISIO
0 Ty-Listen
i Radiolisten
Lirk-Listen

W Media Explorer

- , = Neues Gerdt hinzufiigen

Digit ISIO S

Digit 1510 5

3.3. Listeneditoren

Tv-Listen-Editor
D Ermoglicht das Bearbeiten der Favoritenlisten des Gerates

Radiolisten-Editor
Ermiaglicht das Bearbeiten der Favoritenlisten des Gerates
"

Link-Listen-Editor
@ Ermaglicht das Bearbeiten der Favoritenlisten des Gerdtes

Ermiglicht das Herunterladen won DWR Inhalten

- “ Media Explorer
&

%, Eigenschaften der Gerateverbindung

Ermidglicht die Anderung von Gerdtenamen, 1P Adresse und

Passwart
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Ein Klick auf einen der Listeneditoren 6ffnet eine neue Ansicht, in der die entsprechende
Liste vom Gerét heruntergeladen werden, bzw. eine neue erstellt oder eine gespeicherte
gedftnet werden kann.
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Neue Favoritenliste erstellen
Erstellt eine leere Liste, um neus TW-
Programme hinzuzufligen.

TV Favaritenliste vom Gerat herunterladen
Empfinat Ty-Programme vorm Gerdt, so dass sie bearbeitet und neu sortiert werden kdnnen und
sendet die neus Konfiguration zuriick zum Gerat,

Gespeicherte Favoritenlisten offnen

Datei mit Tv-Programmen und T4-

\ Favaritenliste Bffren.
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Prinzipiell sind alle Listeneditoren gleich aufgebaut, weshalb deren Bedienung hier
exemplarisch am Beispiel des TV-Listen Editors beschrieben werden soll.
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Nachdem die entsprechende Liste heruntergeladen wurde prisentiert Techniport Plus eine
Ansicht, in der linker Hand die zu bearbeitende Liste und rechter Hand alle verfiigbaren TV-
Sender angezeigt werden.

Jetzt kann die ausgewdhlte Liste per Drag&Drop (ziehen und fallenlassen) umgeordnet oder
nicht enthaltene TV-Sender hinzugefiigt werden. Mit der ,,Entf** Taste oder iiber das
Kontextmenii (rechte Maustaste) werden die ausgewadhlten TV-Sender aus der Liste entfernt.
Zusitzlich dazu konnen beide Listen tiber die Schaltflichen oberhalb verwaltet werden.
Wihlt man in der rechten Liste einen bestimmten TV-Sender aus kdnnen dessen Daten durch
klicken auf ,,Service-Einstellungen einblenden* angezeigt und bearbeitet werden.

Alle TV-Sender Suche...
Meu erstelen Kopieren | Léschen Y Filker | Spalten
- Mameg Priovide -
1 ZDF HDr Z0Fvision .
2 ProSieben ProSiebensat, 1
3 SATA ProSiebensat. 1
5 RTL Television RTL Warld
ServusTy HD Deutschland ServusTy
kabel eins ProSiebensat. 1
-
Allgemeine Servicesinztellungen | Jugendschutz | Detaileinstellungen ®

Service-Typ @ Satelit O Terrestrisch (O Kabel O analog

Service-1D 4914 :I Transponderfrequenz [MHz] | 11302 jl
Modulation Symbolrate [K3ps] 22000 jl
DVE-S
o Palarisation Horizonkal j
& DVE-52
Satelitenposition [#] :I J

Hier Kicken, um vordefinierte Satellten auszuwahlen

Sind alle Anderungen abgeschlossen kann die Liste per ,,Liste hochladen® wieder in das Gerit
zuriick tibertragen werden. Ein Klick auf ,,Mehr...“ 6ffnet eine Ansicht mit zusézlichen
Moglichkeiten wie z.B. Speichern der Listen in eine Datei oder einen Export auf einen USB
Datentrager.



3.4. Media Explorer

Wird der Media Explorer eines Gerites ausgewdhlt so 6ffnet sich eine Ansicht, welche den
Import und den Export von Aufnahmen, Videos, Bildern und Musikdateien vom bzw. zum
Gerit ermdglicht. Linker Hand ist der Inhalt des Gerites in einer Exploreransicht dargestellt,
rechter Hand der Inhalt des PC.
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Soll ein Medium, wie z.B. eine Aufnahme auf den PC kopiert werden, so kann dies iiber die
Schaltflichen oberhalb der Exploreransicht oder per Drag&Drop (ziehen und fallenlassen)
geschehen. Der Kopiervorgang wird sofort gestartet und kann iiber die Schaltfliche
,»Abbrechen* abgebrochen werden. Wahlt man mehrere Elemente aus, so werden alle
ausgewahlten Elemente kopiert.

Kopiete. .. 17:35

- Abbrechen

Ein Doppelklick auf ein Bild 6ffnet dieses sofort im standardméBig im Betriebssystem
festgelegten Bildbetrachter.
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Wird in der rechten Ansicht eine fertig iibertragene Aufnahme ausgewéhlt, so kann diese iiber
die Schaltflache ,,Konvertieren in ein anderes Format umgewandelt werden.

fusschneiden | Kopieren Léschen | Akkualisieren | Konvertisren -
MP3
= @ HOD MG
O music DD s
=3 pictures Yerzeichnis
O IR | L' PRy DN Sy

Nach erfolgter Auswahl fragt Techniport Plus nach dem Zielort. Wurde ,,MP3“ oder ,, MPG*
ausgewahlt wird direkt die entsprechende Zieldatei erzeugt. Bei Auswahl von ,,DVD* wird im
Zielverzeichnis ein Ordner mit Namen ,,DVD* erzeugt. Dessen Inhalt kann nach erfolgreicher
Umwandlung mit einem beliebigen Brennprogramm auf eine DVD gebrannt werden.

4. Einstellungen

_“El Programmeinstellungen
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2 Medienverzeichnisse

Bilder | C:\Dokuments und Einstelungen|Porstmann|Eigene DatsieniFigens Bider | | Auswahlen | | Standard
Videos | C:\Dokumente und Einstelungen|Porstmann|Eigene DateieniEigene Videos | | Auswahlen | | Standard

Music | C:iDakumente und EinstelungeniPorstmann|Eigene DateieniEigene Musk | | Auswahlen | | Standard

Sprache
© Englisch ® Deutsch © Palnisch

Konvertierung
FFmpeg | C:\Programme|Technisat|TechriFort Flus|tooks\FRmpea|ffmpeg exe Auswhlen | | Standard

Gerdte

Digit ISIO 5 sl
TechniLine HO-I |
Digit ISIO &
Digit ISIO 5
Multyvision 1S10 =

Techniport Plus bietet dem Nutzer eine Reihe an speziellen Einstellungen an. Diese sind iiber
den Punkt ,,Einstellungen‘ rechts oben im Fenster zu erreichen.

Medienverzeichnisse:
Die hier ausgewéhlten Verzeichnisse werden im Media Explorer als sog. Shortcuts
unterhalb der rechten Exploreransicht angezeigt. Ein Klick darauf zeigt nur den Inhalt
des hier ausgewihlten Verzeichnisses an.

Sprache:
Hier kann die Sprache des Programms geédndert werden.

Konvertierung:
Hier wird der Ort ausgewihlt in welchem das Konvertierprogramm ffmpeg installiert
ist. ACHTUNG: Wird hier ein falscher Ort oder ein falsches Programm angegeben
wird eine Konvertierung der Aufnahmen in andere Formate nicht funktionieren!

Geriite:
Hier kann die Liste der gefundenen Gerite angepasst werden. Es werden in der Linken
Auswabhlliste nur die hier angegebenen Gerite angezeigt.



