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1.Software- und Hardwareinstallation

1.1 Mindestvoraussetzungen

Supportinformation

Fur aktuelle Informationen Uber unsere Produkte Smpport besuchen Sie bitte unsere Homepage
www.technisat.de. Wenn Sie Besitzer einer Karte/UBRR sind, die im Rahmen eines Internet-Dienstes wi
Europeonline, Netsystems, OpenSky oder T-DSL viellBageliefert wurde, kontaktieren Sie bei Fragenden
jeweiligen Diensten direkt den Support des Diersitars, die Kontaktadressen finden Sie meist m de
Dokumentationen lhres Dienstanbieters.

Lesen Sie immer zuerst die Dokumentation und FA@4IDVB-PC TV Produktes, bevor Sie den TechniSat
Support kontaktieren.

Aktuelle Treiber finden Sie in unserem Service rmivnload Bereich. Wichtig ist: Es besteht keine
Notwendigkeit éltere Treiberversionen als 4.5.insallieren. Es gibt bekannte Kompatibilitatsperhe
zwischen élteren Treiberversionen und neuen Hamleasionen der DVB-PC TV Produkte. Seitens TechtniSa
wird kein Support fur veraltete Treiberversionegetoten.

TechniSat bietet ausschlieRlich fur die mitgeliefe3oftware Produktunterstitzung an. Sollte es ligimeatz
von Drittanbietersoftware zu Problemen kommen,gniBie bitte, ob sich das Problem mit der mitgetieh
Software reproduzieren lasst. Tritt das Problerhtriit Verbindung mit der mitgelieferten TechniSaft®are
auf, so kontaktieren Sie bitten den Urheber demBsoftware. Wenn das DVB-PC TV Gerat mittels aus de
Internet herunter geladener Programme und Toolndert oder beschadigt wurde, erlischt die Garamtites
wird weder Support noch Ersatz fir dieses Prodattanrt. Wurde lhr DVB-PC TV Gerat dadurch gesperrt
oder modifiziert, lesen Sie bitte diese FAQ. Eiriessling zu diesem Problem finden Sie innerhalb dieses
Dokumentes.

Systemvorraussetzu ngen

* IBM kompatibler PC mit Pentium Ill 700 MHz oder hérh
* Mindestens 256 MB RAM
* Mindestens 64 MB freier Festplattenspeicher
» Sound Blaster kompatible Audiokarte
» 3D Grafikkarte notwendig (mit Hardware Overlay Ustétzung und aktuellen Treibern)
» Unterstitzte Betriebssysteme:
Windows XP Home/Professional (mind. Service Paeknpfohlen)
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Vista x32/x64
*  Windows 7 x32/x64
e Zusatzliche Vorraussetzungen:
Internet Explorer 6 oder hoher
DirectX 9 oder hoher
MediaPlayer 9 oder hdher
Mindestens 10 GB oder mehr FestplattenspeichediéiPVR-Funktion notwendig

Zusatzliche Vorraussetzungen fur PCI Karten
« 1 verfugbarer PCI Slot (wenn mdglich, nicht dent Slicekt unter der AGP-Karte verwenden)
Zusatzliche Vorraussetzungen fur USB-Gerate

» 1 verfugbarer USB2.0 Port (muss direkt und nicterigsn USB-Hub an den PC angeschlossen werden)



Empfohlene Vorrausetzungen fiir den HDTV-Empfang (MFEG 2)

* TechniSat SkyStar 2 TV PCI / AirStar 2 TV PCI / Gghtar 2 TV PCI

* IBM kompatibler PC mit Intel Pentium 4 oder AMD Atdim XP CPU mit 2400MHz oder héher
empfohlen.

e Aktuelle AGP- oder PCI-Express-Grafikkarte notwen(init MPEG2-Hardwarebeschleunigung und
Overlay-Unterstiitzung sowie aktuellen Treibern)

« Empfohlene Betriebssysteme:
Windows 2000 Professional/Server (Service Packrdusgesetzt)
Windows XP Home/Professional (Service Pack 1 enipfgh
Windows XP Professional x64 Edition

Empfohlene Vorrausetzungen fiir den HDTV-Empfang (MFEG 4)

* Intel P4D830 oder AMD Athlon X2 (DualCore) mit miestens 3 GHz oder hdher

e 1024 MB RAM (Dual Channel empfohlen)

e Aktuelle PCI-Express-Grafikkarte (mit mindesten$ 28B RAM, Hardware-Overlay-Unterstiitzung
und aktuellen Treibern)

1.2 Installation
1.2.1 Hardware

Gibt es Kompatibilitatsprobleme im Zusammenhang mitnVidia nForce Chipsatzen ?

Bei allen nForce Chipséatzen besteht Inkompatibifitd unseren PCI Karten, unabhangig davon von keatc
Hersteller das Mainboard hergestellt wurde. Didsehler' besteht ausschlieB3lich bei nForce Chipsétansere
Karten bendtigen 5V Schaltspannung an den PCI Blé&zien. Dies erflllen auch alle anderen Chipsatziger
liefern die nForce Chips nur 2,3 Volt, was unsdfanten nicht ausreicht.

Ich habe einen anderen Chipsatz. Bereitet dies Prtdme?

Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellen Trdlirexs Mainboard-Herstellers installiert haben. Waiaht, so
kann dies eine schlechte Gesamtleistung des P@ibloks verursachen, was Probleme wahrend des IBetrie
des Gerates hervorrufen kann. Die aktuellsten €rdihden Sie auf den jeweiligen Herstellerseiten.

Ich habe ein SMP-(simultaneous multi processing) @t HT-(hyperthreading)Computersystem.
Verursacht dies Probleme?

SMT und HT Systeme werden erst seit Treiberverdi@rill unterstitzt. Wenn Sie einen Treiber verwander
alter ist, als die Version 4.2.11, kann |hr Syststirzen. Die aktuellste Software finden Sie isenem
Download- und Service-Bereich. Installieren Siealituellen Treiber sowie die Anwendungen.

Ich mochte zwei PCI-Karten oder USB-Geréate gleichztg in einem Computer-System verwenden. Ist das
moglich?

Seit dem Release 4.4.0 ist es mdglich, mehrerek@kn und USB-Boxen gleichzeitig in einem System z
verwenden (abhangig von der verwendeten Anwendiiig).ist allerdings zu beachten, dass pro vorhaeate
USB-Host-Controller nur eine USB-Box angeschlossenden kann. Wenn sie mehrere PCI-Karten in ihrem
System verwenden mochten, so missen sie fir jaderdete TechniSat PCl-Karte 4A auf der 5V-
Spannungsschiene annehmen. Die beiden verwendetéteGniissen zudem mit verschiedener Software
betrieben werden. Wir bieten keine Software anpeiee Karten zeitgleich nutzen kann.



Ich nutze ein 64-Bit System bzw. ein System mit melals 4 GB RAM. Sind diesbeziiglich Probleme
bekannt ?

Nein. Unsere aktuellen Geréate funktionieren mitalduellsten Software problemlos auch auf 64-Bii€gen
mit mehr als 4 GB RAM.

1.2.2 Treiber

Mein Gerat wird im Geratemanager mit einem gelben Aisrufezeichen und dem Vermerk Code 10
angezeigt.

Zuerst einmal sollten Sie den PCI Steckplatz detKaechseln. Sollte dies nicht den gewinschtealdrf
bringen, fuhren Sie eine Treiberaktualisierungamboards durch. Aktualisieren Sie bitte zusalrtias BIOS
Ihres Computers und installieren die aktuellenBeeftr lhre Hardware (Mainboard, Netzwerkkarte,
Soundkarte, Grafikkarte).

Beachten Sie, dass dies einen massiven EingriffiriBetriebssystem bedeutet und TechniSat
diesbeziiglich keinen Support oder Gewahrleisturggridhmen kann.

Als letzte Méglichkeit schalten Sie den Computes and ziehen Sie den Netzstecker. Bertihren Si@ eine
Metallgegenstand, um eine Erdung herzustellen, h8woBauteile im Inneren anfassen. Bauen Sie dim&-
sowie die Modemkarte oder Netzwerkkarte aus. Seh&ie den Computer ein und kontrollieren Sie, @b d
Karte ein Interruptanfragekanal zugewiesen wurdéisicht, deinstallieren Sie die Treiber der alsgiten
Gerate. Installieren Sie die Treiber und die Kertgeut und fiihren Sie einen Computerneustart ageanW
Windows der Karte nun einen Interruptanfragekanoaleist, setzen Sie die anderen Karten wieder aih un
kontrollieren Sie, dass auch ihnen ein Interruptagdkanal zugewiesen wurde.

Hilft all dies nicht, wenden Sie sich bitte an dédainboardhersteller um mit diesem zu kléaren, ohregere

Abhilfemdglichkeiten gibt.

Es besteht ein IP-Adressenkonflikt zwischen der T\karte und einer Netzwerkkarte.

Weisen Sie dem DVB-PC TV Gerat die statische |PeAde 192.168.238.238 und die Subnetmaske
255.255.255.0 zu, und andern Sie gegebenenfallPeieiresse der anderen Netzwerkkarte.

Ich méchte das aktuelle Treiber-/Software-Releaseud meinem Windows NT4, Windows 98SE oder
Windows Me installieren. Ist das mdglich?

Nein, die Betriebssysteme Windows NT4, Windows 988& Windows ME werden von unserer Software nicht
mehr unterstutzt.

Sind fur Ihre Geréate auch x64-Bit Treiber verfugbar ?

Ja, diese sind ab der Version 4.5.0 bzw. 1.3 imegDie aktuellste Software finden Sie immer im
Downloadbereich unserer Homepage.

Was muss ich beachten, wenn ich die neue Versionrdgoftware installieren méchte?

Sollten Sie eine Version besitzen die alter iséalisl (s. CD) aktualisieren Sie den Treiber Ulsar d
Geratemanager und installieren Sie danach die 8efieare. Die alte Version wird wéhrend des Vorgang
nicht deinstalliert, da es sich hier oftmals um @B Viewer TE handelt. Diesen sollten Sie dann o@hiiber
den Geratemanager deinstallieren.



Ich betreibe ein Linux-System und bendtige hierfurTreiber.

TechniSat bietet keine Treiber, Software und kei@epport fir Linux-Betriebssysteme. Es gibt im int
verschiedene Open-Source Projekte, die Treiberiéle DVB Karten entwickeln. Eines dieser
Projekte ist http://www.linuxtv.org.

Ich nutze Windows 7 als Betriebssystem. Leider finet das System keinen Treiber oder installiert den
falschen Treiber. Kann ich hier irgendwie manuell mchhelfen?

Oftmals kommt es vor, dass die Software den zuwstallierten Treiber verlangt oder aber Window$gsel
einen falschen Treiber zuweist. In diesen beiddiefr&bdnnen Sie Threm Betriebssystem selbst métteil
welcher Treiber verwendet werden soll. Hierzu laB@nsich bitte zunéchst einmal die aktuelle Safévwér Ihr
Gerét von unserer Homepage herunter. Da Windowauu®rdner zugreifen kann, nicht aber auf Archive,
sollten Sie die herunter geladene Software aufhP€ entpacken. Programme hierfir sind oftmalglani PC
vorhanden oder kénnen auch kostenlos aus dem éttgetaden werden. AnschlieBend 6ffnen Sie bitte de
Geratemanager. Hier sollte die Karte/Box entwetieuabekanntes Gerat oder als bereits installi€ersit
(oftmals mit Ausrufezeichen) angezeigt werden.didbn Fallen klicken Sie bitte mit der rechten Maste auf
die Karte und wahlen den Punkt Treiber installiéFegiber aktualisieren. Nachdem sich jetzt der gtssit
gedffnet hat, wahlen Sie bitte den Eintrag 'Auf deomputer nach Treibersoftware suchen'. Im dargdfaen
Fenster finden Sie unten die Option 'Aus einereLigin Geratetreibern auf dem Computer auswahlechéiem
Sie diese Option mit einem Klick bestétigt habeahlen Sie noch den Button 'Datentrager’. Suchesi&le
bitte entsprechend der genutzten Hardware nun sprechenden Treiber aus dem zuvor entpackteriVArch
heraus. (fir die SkyStar 2 - SkyNET.INF, die Sky$t® 2 und die CableStar HD 2 - MTSBDA.INF, SkyStar
USB2 HD CI und die CableStar Combo HD CI - Udst™D®..inf, SkyStar USB2 und AirStar USB / SkyStar
USB - skynetu2BDA.inf und fur den AirStar Telesticist es der Treiber mod7700.inf). Nachdem derbiei
erfolgreich zugewiesen wurde und die Karte koriekGeratemanager angezeigt wird, kdnnen Sie mit der
Installation der Software Uber die Start.exe begimn

Ich méchte den Treiber unter Windows XP manuell intallieren. Wie gehe ich vor?

Gehen Sie hierzu bitte auf Start -> Einstellunge®ystemsteuerung -> System -> Hardware -> Geréadtegs.
Hier finden Sie den Eintrag des Gerates. Klickenls#ite mit der rechten Maustaste auf diesen. fimien Sie
im Untermeni den Punkt Treiber aktualisieren. Darigtnet sich ein neues Fenster, in dem Sie béteRunkt
bei 'Software von einer Liste oder bestimmten Quigltallieren'. In der darauf folgenden Auswahhlga Sie
bitte ‘Nicht suchen, sondern den zu installierentieiber selbst wahlen'. Anschlielend fuhren Sie lbioch
einen Klick auf Datentrager aus. Suchen Sie nua Hit CD Laufwerk oder aber den entpackten Dowehiaan
unserer Homepage, den Sie vorher in einen Ordmer Wabhl entpackt haben. Hier verweisen Sie biffedée
Datei. AnschlieRend werden Ihnen die Treiber angézdie Sie dann auswahlen und installieren kor((zB.
SkyNet.INF fur die SkyStar 2, SkyNETU2BDA.INF furedSkyStar USB2, MTSBDA.INF fir die SkyStar 2
und die CableStar HD2). Nachdem Sie die Instalfaltiestatigt haben, weist Windows diesen Treiber zu.

1.2.3 Software

Die Installation wird mit der Meldung abgebrochen,dass das Windows XP Service Pack 2, der Media
Player 9 oder h6her oder eine neue DirectX Versiobendtigt wird.

Laden Sie die aktuelle Version des Media PlayedsinectX von der Microsoft Website herunter und
installieren Sie diese. Eine weitere Vorraussetasngine aktuelle Version des Internet Explorers.

Oftmals liegt die Problematik auch in der zu ingteénden Version. Stellen Sie bitte sicher, dasdi
aktuellste Softwareversion von unserer Homepageenut

Tritt dies trotz alledem noch auf, so installie&e die einzelnen Komponenten bitte manuell. Zusgeden
Sie sich die angesprochene Software von unsereegage herunter und entpacken diese. Anschliel3end
installieren Sie den Treiber Uber den Geratemanagauell. Nachdem dies geschehen ist, fihren 8ie di
Setup.exe im Installationsverzeichnis aus (In®&B Viewer). AbschlieRend installieren Sie bittechadas
Codecpaket (DTVDecoderStandard) manuell. DiesekefirSie unter Install/MainConcept.

Ich will WinLIRC konfigurieren, finde aber die Date i technisat.cf nicht.



Die Datei befindet sich in dem Ordner, in welcheah stuch der DVBViewer befindet.

In der Anleitung ist ein Menu beschrieben, dass ndicEinlegen der CD gestartet wird. Dieses wird bei in
nicht dargestellt.

Bei Ihnen ist die AUTOSTART-Funktion deaktiviertoppelklicken Sie auf den Arbeitsplatz, doppelklick&ie
danach auf Ihr CD-Laufwerk, in das Sie die CD elegehaben. Das Menu sollte jetzt erscheinen.

Ich mdchte die Software sicher und komplett deinstiieren um mit einer Neuinstallation zu beginnen. We
gehe ich am besten vor ?

Zunéchst deinstallieren Sie die Software bitte theSystemsteuerung. AnschlieRend deinstalliereni®
Karte bitte aus dem Geratemanager und I6schen iginef. Alternativ kbnnen Sie den Treiber auch im
System32-Ordner des Systems manuell [6schen. NahesuSie noch den Ordner CMUV, den Sie dann auch
I6schen. Zu finden ist er in den nachstehendendafad

For XP:

C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendueden\CMUV\DVBViewer TE (bzw. DVB Viewer
TE2)

Fur Vista: C:\Benutzen\All Users\CMUV\DVB Viewerk{tw. DVB Viewer TE2)

Fur Windows 7: C:\BenutzenAll Users\CMUV\DVB View&E (bzw. DVB Viewer TE2)

1.3 Betrieb

1.3.1 TV-Betrieb

Die Software wurde problemlos installiert. Ich bekanme auch die EPG-Daten und den Ton des jeweiligen
Programmes, jedoch bekomme ich auf keinem SendemeBild. Woran liegt das?

Oftmals hilft hier eine Umschaltung der Video-ReraeDiese finden Sie im DVB Viewer TE 2 unter
Einstellungen — Optionen — Renderer. Nach jedesteliung fihren Sie bitte einen Senderwechsel durch

Sollte dies auch nicht helfen, so haben Sie dielidiikeit die Codecs tber den integrierten Meritngarazu
andern. Diesen finden Sie unter Einstellungen iddph - Decoder. Fur die Darstellung der SD-Prognarist
der Eintrag MPEG 2 Video zustandig.

Zusatzlich sollten Sie alle vom PC genutzten Tredddualisieren (Mainboard,
Grafiktreiber, Chipsatz, etc).

Der DVB Viewer TE wurde erfolgreich installiert. Jedoch 6ffnet sich keine Kanalliste, wenn ich auf Kaal
— Kanalliste klicke. Wo ist die Liste?

Die Problematik, dass die Kanalliste nicht angezeigd, liegt daran, dass sich dies auf3erhalb wbsbaren
Bildrandes befindet. Um dies zu beheben rufen e thie Kanalliste auf, danach driicken Sie dann
Alt+Leertaste. Nun erscheint ein Mend, in welchem8it den Pfeiltasten den Punkt "Verschieben" wahl
danach driicken Sie bitte Enter. Jetzt wiederum @gnd’feiltasten driicken. Nun "klebt" die Kanadlisin dem
Mauscursor. Wenn Sie die Maus jetzt bewegen, daltte auch die Kanalliste wieder sichtbar werden.

Wenn ich Sender im DVB Viewer TE2 als Favorit speitere, dann werden diese mit der Kanalnummer
hinterlegt, mit denen diese in der Gesamtliste auctiorhanden sind. Kann ich das irgendwie &ndern?

Ja. Dies kdnnen Sie @ndern, indem Sie die Progravoméem Hinzufligen zu der Favoritenliste schomnaiin
grob vorsortieren. Hierzu driicken Sie auf der Gelisten bitte die rechte Maustaste und aktivieren de



Anderungsmodus. Nun kénnen Sie die Sender per DDagg.verschieben. Somit kdnnen Sie lhre
Lieblingssender nach ganz oben verschieben. Ardddiid kdnnen Sie diese in die Favoritenliste kepier

Ich nutze den DVB Viewer TE 2 und mochte mir hier e Favoritenliste anlegen. Wie mache ich dies?

Um im DVB Viewer Favoriten anzulegen, 6ffnen Sigétas Programm und klicken auf Kanal — Kanalliste
der Liste driicken Sie nun die rechte Maustaste. fitiden Sie den Punkt ,zu Favoriten kopieren’. Amige3end
befindet sich der Sender in der Favoritenliste.

Ich nutze den DVB Viewer TE und moéchte die Programra hier sortieren. Wie mache ich dies?
Sie haben im DVB Viewer 'indirekt' die Moglichksith eine Favoritenliste anzulegen.

Hierzu gehen Sie bitte nach dem erfolgreichen Ssndblauf auf 'Kanal', dann auf 'Kanalliste'. deéhlen Sie
bitte zunachst Ihren Lieblingssender aus. Klickendann auf den Reiter 'Editieren’.

Hier finden Sie die allgemeinen Senderinformationdfichtig fur Sie ist der dritte Punkt 'Kategorie'.

Momentan steht hier bei jedem Sender den Sie alswadrin, in welcher Kategorie er aktuell gespeitist.
Dieses andern Sie bitte bei dem gewahlten SenBeirz'Eigene’' oder geben Sie dem Ordner einfacérei
Namen lhrer Wahl.

Dieser eben eingetragene Ordner wird dann im Stareaichnis eingefligt, wenn Sie auf aktualisieréckkin.
Das kdnnen Sie mit Ihren ganzen Lieblingssendercheraund alle dann in diesen Ordner Uber das Eetitie
Fenster verschieben. Um sich das ganze zu verberfia@te ich lhnen den Ordnernamen beim erstenrArmle
markieren und in die Zwischenablage zu speichedhdamn auf ‘Aktualisieren’ zu klicken. Denn danaughen
Sie bei jedem weiteren editieren nur den vorheidatgn Ordnernamen einzuftigen und immer wieder zu
aktualisieren.

Das Video stoppt von Zeit zu Zeit und kleine Quadrte sind zu sehen.

Bitte Uberprifen Sie die Qualitat des Eingangssgyrizie minimale Signalstarke fur guten
TV-Empfang sollte Gber 50- 55 dbpuV liegen oder@iglitatsanzeige in Setup4PC oder
DVBViewer Uber 55-60% sein. Eine weitere Fehlertplehnn eine mangelhafte Overlay-
Funktion Ihrer Grafikkarte sein. Bitte priifen Stelliren Dokumentationen nach, ob Overlay
von lhrer Grafikhardware unterstitzt wird und €elBie sicher, dass der aktuelle Treiber
installiert ist.

Wenn Sie eine AirStar 2 PCI oder AirStar USB verdem prifen Sie mittels Setup4PC die
Signalqualitat und die BER, korregieren Sie gegebéalls den Standort oder die
Ausrichtung der Antenne.

Ich habe im DVB Viewer ein verzerrtes Bild bzw. dierse Bildstérungen. Kann ich dagegen etwas
machen?

Uberpriifen Sie bitte zunachst, ob die aktuellstegilGer fiir Ihr System installiert sind. Hierzu zémidie
Boardtreiber (Chipsatz, BIOS, etc.) sowie auchGiliafiktreiber. Nun fuhren Sie bitte ein Onlineuteldes
DVB Viewer TE2 durch. Dieses finden Sie als Update.im Installationsverzeichnis des DVB Viewersrode
aber im Programmverzeichnis des BetriebssystemschieRend kann eine Umstellung der Video-Renderer
zum gewtnschten Erfolg fuhren. Diese finden Sigen Einstellungen — Optionen — Renderer. Beachiten S
bitte, dass Sie nach jeder Umstellung einen Seratdrsel durchfihren oder das Programm neu starten.

Kann ich das Aufnahmeformat im DVB Viewer TE2 &nden?

Nein. Die Software nimmt im ts-Datenformat auf.

1.3.2 MultiCast




Der Multicast funktioniert nicht richtig iber mein drahtloses 802.11b/g-Netzwerk.

Das Senden von hohen Datenraten (iber ein langsinalettoses Netzwerk kann zur Uberlastung des WLAN
fihren. Verwenden Sie fur Multicast-Streamings diabelgebundene Verbindung.

Der Multicast-Datenstrom funktioniert fir mehrere M inuten ohne Probleme, dann bricht die Verbindung
ab und das gesamte Netzwerk ist nicht mehr verfliglva

Starten Sie Ihren Computer neu und versuchen Sienesit.

Ich méchte eine IP-Adresse in das Feld "MulticastP-Adress" der IPSettings eingeben, allerdings
akzeptiert der DVBViewer TE die eingegebene Adressgicht und das Feld bleibt rot. Woran liegt das?

Der Multicast IP-Adressbereich ist in der RFC 1$p2zifiziert. Dieses Dokument beschreibt den Mattte
Adressbereich von 224.0.0.0 bis 239.255.255.258efn Adressen sind fir diesen Zweck unglltig. Der
DVBViewer TE wurde so programmiert, dass Adressi@nnicht fiir Multicast reserviert ist, abgelehrerden.

Ich verwende eine TechniSat DVB PCI Karte oder USBox in Verbindung mit der aktuellsten Software
und das Mutlicast Streaming funktioniert nicht richtig. Daten werden zwar in das Netzwerk gesendet,
allerdings kann VLC den Sender nicht empfangen.

Verwenden Sie Netmeter, um zu prifen, ob der Sevatethrem Server gesendet wird. Wenn auf dem Sende
PC ein Datentransfer angezeigt wird, dann prifera8f dem Empféanger PC, ob dort eine vergleichbare
Datenmenge angezeigt wird. Wenn die Datenubertgafumktioniert, aber nichts mit dem VLC empfangen
werden kann, sollte im DVBViewer TE des Senders<iaalliste geleert und danach nach Kanélen gescant
werden. Nun sollte es méglich sein, Daten in dazWMerk zu Ubertragen und mit VLC zu empfangen.

Mein DVBViewer TE sendet keinen Datenstrom ins lokie Netzwerk und es ist wird
Netzwerkaktivitat auf meinem "TechniSat DVB-PC TV Sar" Gerét angezeigt. Was stimmt da
nicht?

Starten Sie lhren Rechner neu. Wenn der Multicase@strom weiterhin nicht an die LAN-Schnittstelle
gesendet wird, kontrollieren Sie bitte Ihre Netzwerbindung, ob Ihre Netzwerkkomponenten richtig
konfiguriert und funktionsfahig sind. Kontrollier&ie in den Einstellungen des DVBViewers, Uiber tvelc
Netzwerkkarte der Stream eingespeist wird. Die tElhesng muss auf lhre LAN/WLAN-Karte verweisen. Um
diese auswahlen zu kdnnen, muss die Netzwerkkbeeaine IP-Adresse verflgen. Sollten Sie keine
automatische Zuweisung in lhrem Netzwerk haben seniSie diese manuell einstellen.

1.3.3 Server4PC/Datenempfang

Ich méchte einen Datendienst empfangen, kenne alitings die Satelliten und Dateneinstellungen nicht.

Die meisten europaischen Dienste sind in der Softwareits voreingestellt. Klicken Sie mit rechtsler
Taskleiste auf das Server4dPC-Symbol und wahler&ieDatendienst aus. Wenn der gewiinschte Datendiens
nicht aufgelistet ist, erhalten Sie die notwendiggnrmationen von lhrem Dienstanbieter.

Wie kann ich SkyDSL nutzen?

Sie bendtigen die Zugangssoftware Ihres Dienstsansieliber die dann die notwendigen Einstellungien f
Windows eingerichtet werden kénnen. Weiter bendti§e eine Verbindung, die das Anfordern von
Informationen ermdglicht (z.B. ein Modem oder €i§®N Karte).

1.4 mogliche Fehlermeldungen




Nach der Installation der Software wird mir die Meldung ,Kein giltiges DVB-Gerat gefunden’ bzw ,Alle
verfugbaren DVB-Geréte sind beschatftigt’ angezeigt.

Um dieses Problem zu beseitigen, folgen Sie bittseth Schritten:

- rufen Sie lhren Arbeitsplatz auf
- hier wahlen Sie bitte folgendes Verzeichnis

Fur XP:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendutagen\CMUV\DVBViewer TE (bzw. DVB Viewer
TE2)

Fur Vista: C:\Benutzen\All Users\CMUV\DVB Viewerl{tw. DVB Viewer TE2)
Fur Windows 7: C:\BenutzenAll Users\CMUV\DVB View&E (bzw. DVB Viewer TE2)

Sollte dieser Ordner nicht sichtbar sein, so klickge bitte im Explorer auf Extras-Ordneroptionemsisht.
Hier setzen Sie den Punkt bitte bei der Optiore'&lateien und Ordner anzeigen' (bzw. unter Windbwsden
Ordneroptionen in der Systemsteuerung)

- hier I16schen Sie nun bitte die Hardware.ini.
- anschlieRend lassen Sie bitte im DVBViewer, in @ptionen unter Hardware neu scannen lassen

Bitte Uberpriifen Sie auch, ob im DVB-Viewer mehrel@dwareeintrage vorhanden sind. Dies sehen Sie,
indem Sie im DVB-Viewer auf Einstellungen-Optionkiardware klicken. Sollten hier mehrere Eintrage zu
sehen sein, so deaktivieren Sie bitte alle Eintligeauf die gentuzte Karte. Dies fiihren Sie duirttlem Sie
die entsprechenden Eintrage auswahlen und recimsPamkt Status die Option “do not use™ auswahlen.
Alternativ kdnnen Sie natirlich auch den Eintragkli auswéahlen und bei diesem unter dem Punkt Statu
“preferred” auswahlen.

Bei der Installation der CableStar HD 2 kann diasheeinen anderen Grund haben. Hier wird werksseitie
Senderliste mit installiert. Diese Senderlistgasibch eine Satellitenliste. Somit kommt es zuFerlermeldung
'Kein giltiges DVB Geréat gefunden'. Um dieses Reobku l6sen, 16schen Sie bitte Giber Kanal - Kastallalle
Sender und fuhren anschlielend einen neuen Sentkrgtidurch.

Ich erhalte bei der Installation des Treibers die Ehlermeldung ,Die Software die Sie fur die Hardware
installieren mdchten hat den Windows-Logo-Test nichbestanden. Anschlie3end ist keine weitere
Installation moglich. Was ist zu tun?

Sie kdnnen diese Meldung umgehen. Hierzu 6ffnerbifie die Systemsteuerung und klicken in der kdasen
Ansicht auf den Punkt System. Hier finden Sie denkPHardware mit dem Button Treibersignierung.r@ff
Sie bitte diese Option. Hier haben Sie nun die lithgkit diese Treibersignierungsmeldung komplett zu
deaktivieren oder nur als Warnung zu definierefit&olhre Systemeinstellungen zu 'scharf' eindéstein, so
verhindert diese Warnung die Installation diesesibiars. Aufgrund dessen sollten Sie die erste pdeite
Option wahlen.

Ich bekomme den Fehlercode 39 angezeigt.

Zur Problemldésung sollten Sie in der Registry erkgys l6schen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
Start > Ausfiihren > regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ContitClass\{4D36E965-E325-
11CE-BFC1-08002BE10318}

Nach Auswahl des Schliissels, stehen rechts diedgatlazu. Hier I6schen Sie nun alle Eintrage et d
Namen Lower oder Upper Filter.

Warnhinweis:



Bitte beachten Sie, dass das Léschen der Registrige auf eigene Gefahr erfolgt und wir diesbeaztidteine
Gewahr und weiteren Support tbernehmen!!!

Die Software funktioniert. Jedoch lauft eine Einbledung durch das Bild, dass die Lizenz des Decod&rs
wenigen Tagen ablauft. Handelt es sich hierbei etwam eine Testversion?

Nein. Unser mitgelieferter Decoder liegt in einarlVersion vor. Auf den meisten PCs sind mehrereE@P
Decoder installiert (z.B. Cyberlink, Nero, Elecandw). Das System ordnet diese im Rang der Bengtzun
anhand der Meritwerte. Je hoher die Zahl ist, dest@rzugter wird dieser behandelt. Da der Decatkar,
diesen Fehler verursacht uber einen relativ hohetiert verfugt, wird dieser bevorzugt behandeltl mom
DVB Viewer genutzt. Augenscheinlich handelt es sgiehdiesem aber nur um eine Testversion. Sie hdigen
Mdglichkeit diesen zu deinstallieren, damit derhsie an dessen Stelle riickt. Schauen Sie hiertauibitier
Systemsteuerung Ihres Betriebssystems. Alternégtim&n Sie auch die Meritwerte der Decorder im DVB
Viewer TE2 in den Einstellungen — Optionen — Codiatdern. Sollten Sie einen alteren DVB Viewer notz®
kénnen Sie diese nicht &ndern. Hier hilft nur eiartdnanager aus dem Internet.

Waéhrend der Installation bekomme ich den Fehler -509 0x8002802b angezeigt. Was kann ich hier tun.

Schauen Sie bitte ob Sie auf lhrem System den Ofdmken, der sich in
folgender Struktur befindet:

unter XP : C:\Programme\GemeinsameDateien\Instigléh
unter Vista : C:\Program Files\Common Files\In&hikld\Professional

Diesen Ordner I6schen Sie bitte und fiihren andgbiid die Installation der Software
erneut durch.

Ich bekomme beim Systemstart die Meldung ,, Das Miavsoft Jet-Datenbankmodul kann die Datei
C:\ProgrambData\TechnisatDVB-PC TV Stars\epg.mdb nibt 6ffnen. Sie ist bereits von einen anderen
Benutzer exklusiv gedffnet, oder sie bendtigen eirigerechtigung um die Daten lesen zu kdénnen.

Es ist erforderlich, dass man als Administratoreamgldet ist oder dass der angemeldete Benutzer tber
Administrator-Rechte verflgt. Wenn Sie Erfahrung deir Rechtevergabe auf Ordner und Dateien haben,
erteilen Sie der Gruppe "Jeder" die Rechte fur'8etizugriff* auf die Datei.

Alternativ gehen Sie bitte bei Windows auf Staetnd auf alle Programme. Hier finden Sie den Punkbstart.
In diesem befindet sich das Programm Server 4 R&sed |6schen Sie bitte durch einen Rechtsklickhmétr
Maus. Anschliel3end starten Sie bitte das System neu

Ich mochte die Software neu installieren. Jedoch wd nach jedem Rechnerneustart wieder mit der
Deinstallation begonnen.

Wenn Sie in der besagten Deinstallationsschleifgg@a bleiben, versuchen Sie bitte
folgendes:

1. Deinstallieren Sie die Karte aus dem Geréatenmamag
(START, Systemsteuerung, System, Hardware, Geraiages)

2. Loschen sie im Windows-Explorer die beiden Ordd/BViewer TE" bzw ,DVB
Viewer TE2" und "TechniSat DVB ".

3. Loschen Sie unter C:\Programme\InstallShieltaltagion Information\ den Ordner
{D032A7F0-8B5C-4603-8B46-235025D5F9C1}. (Zur Korteoin diesem Ordner sollte
eine .ini Datei vorhanden sein. Darin sollte in @éesten Zeilen z.B. folgendes stehen:

[Startup]
EnableLangDlg=Y
AppName=DVB-PC TV Star



ProductGUID=D032A7F0-8B5C-4603-8B46-235025D5F9C1
CompanyName=TechniSat
CompanyURL=www.technisat.com

Sollten Sie den Ordner nicht finden, so klicken [8tee im Explorer auf 'Extras’ -
'‘Ordneroptionen’ - 'Ansicht’. Hier finden Sie damk 'Alle Dateien und Ordner anzeigen'.

Nach einem Neustart konnen Sie den Treiber und denBoftware wieder installieren.

Ich bekomme nur bei HD-Sender die Meldung ,Alle vefuigbaren DVB-Geréte sind beschéftigt’, SD-
Programme jedoch funktionieren. Gibt es diesbezugih Abhilfe?

Gehen Sie bitte auf Einstellungen - Optionen - Meare. Wahlen Sie nun die entsprechende Karte ailis un
setzen bitte den Haken bei 'Ist DVB S2 Gerat'. AlisBend sollten auch die HD-Kanéle funktionieren.

1.5 spezielle Hardwareprobleme

1.5.1 DVB PC TV Stars (SkyStar 2, AirStar 2, Sk8tar USB,)

Ich nutze die SkyStar 2. Diese wird als Audio-Vide@ame-Controller angezeigt und die Software
funktioniert auch. Jedoch wird die Karte, nachdem ch den PC aus dem Ruhezustand geweckt habe, mit
einem gelben Ausrufezeichen angezeigt.

Installieren Sie die Karte bitte mit dem Netzweekter SKYNET.INF. Nun finden Sie im Geratemanageeuden
Eigenschaften der Karte auch den Energiesparmbtichdem Sie diesen deaktiviert haben, sollte digekauch
aus dem Ruhemodus gestartet werden.

Ich nutze die SkyStar 2. Jedoch funktioniert nach dr Installation der Karte mein Internet nicht mehr.
Woran liegt das?

Unsere SkyStar verwendet anscheinend dieselbemupts wie Ihre Netzwerkkarte. Testen Sie dies#e bi
einmal aus, indem Sie die SkyStar im Geratemangeggtivieren. AnschlieRend sollte Ihr Internet veied
gehen. Zur Behebung des Problems gibt es zwei tidgiten. Zum einen kdnnen Sie den Geraten madieell
Interrupts zuweisen. Achten Sie hier bitte jedoahadf, dass wir Ihnen diesbeziiglich keinen weit&epport
geben kdnnen. Alternativ kdnnen Sie auch Ihre Netkkarte und unsere SkyStar deinstallieren und
anschlieend in umgedrehter Reihenfolge wiedealiresten.

1.5.2 SkyStar HD + SkyStar USB Plus

Timergesteuerte Aufnahmen mit der SkyStar HD und de SkyStar USB Plus werden nicht ausgefuhrt.
Woran liegt das?

Wenn von der SkystarHD / USB+ die Timer-gesteuAtt&nahme nicht ausgefihrt wird, so kann das daegeh
dafld im Men fir die "Zeitgesteuerte Aufnahme" @3fmbol) kein Eintrage unter "Benutzerkonto" (Donm&me
und Benutzerkonto oder Computername / Benutzerkamtd unter "Palwort" (fir das jeweilige Benutzert)
vorgenommen wurden.

Wenn also mehrere Benutzer am PC eingetragen dieideine Palworteingabe beim PC-Start notwendigast
mulR3 hier wegen der unterschiedlichen Benutzerreehgabe eine Eingabe getatigt werden.

Ich méchte eines der Gerate unter Windows 7 oder mém Vista x64 System betreiben. Bieten Sie hierfur
Treiber an?

Nein. Fur diese Produkte bieten wir maximal 32b#iber flr Vista an. 64bit-Treiber und Windows &iber
stehen nicht zur Verfiigung.

Einige Sender haben lhre Sendedaten geéndert. Wi@kn ich diese nun im TV-Center aktualisieren?



Die Transponderliste des TV-Centers fur den Asatelten startet mit der Frequenz 10773 MHz.
Unterhalb der Frequenz 10773 MHz, im LowBand, warbisher meist analoge Programme ubertragen. Betfind
sich die geanderte Frequenz des von lhnen gesuBktatters in diesem Bereich:

Offnen Sie bitte das TV Center und klicken link$ die Lupe (Sendersuche). In dem sich 6ffnender el
entfernen Sie bitte den Haken bei der Option 'Riequenzen’. Im Anschluss nehmen Sie bitte nachearalie
folgenden Einstellungen vor:

- Satellitenposition, z.B. Astra 19,2°E, auswahle

- den Haken bei 'Schneller Suchlauf' setzen

- die neue Frequenz des Senders manuell eingeben
- Symbolrate manuell eingeben

- Inversion Automatisch

- Polarisation wahlen

- Modulation DVB-S

Anschliel3end klicken Sie bitte im unteren Teil &uirchsuchen'. Jetzt sollten die neuen Sender defumwerden.

1.5.3 SkyStar HD2 + CableStar HD2

Ich nutze den IR-Klinken-Empfanger fir eine der beden Karten. Der Empfanger ist eingesteckt, jedoch
funktioniert die Fernbedienung nicht. Was ist zu tin?

Es gibt mehrere Mdoglichkeiten wieso die Fernbedignuicht anspricht. Diesbeziglich sollten Sie foldge
Checkliste abarbeiten und tberprifen.

1. Uberpriifen Sie bitte, ob Ihr Betriebssystemdarh neuesten Stand ist (Service-Packs).

2. Haben Sie die Fernbedienung im DVBViewer ausd#t®a
(unter Einstellungen, Optionen, Eingabe) —> hiefR Keyboard angewahlt sein

3. Ist der Empféanger direkt an lhre Karte angesssd@n? Eventuell sollten Sie den Sitz des Stedikenprifen.
4. Prifen Sie im Geratemanager, ob Konflikte vgdie.

5. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie, falls deiller manuell installiert wurde, den Treiber miD-Unterstitzung
gewahlt haben.

6. Offnen Sie das Wordpad. Tippen Sie einige TaségrFernbedienung (z.B. 1-9). Erscheinen digpgén
Zahlen im Wordpad, so ist die Ubertragung gewiside

Ist dies alles gewéhrleistet und der Empfangertfanlert trotz alledem nicht, setzen Sie sich hitii¢ unserem
Support in Verbindung.

Ich nutze einen HTPC. Hierfur bendtigt ich Low Profile Karten. Bieten Sie fur die Karten auch Low Profle
Slotbleche an ?

Nein. Zwar handelt es sich bei den Karten um LowfiR-Karten, jedoch bieten wir fur diese keineki@zten
Slotbleche an.

Ich nutze die CableStar HD2. Jedoch werden in meime Kabelnetz nicht alle Sender gefunden. Kann ich br
nachhelfen ?

Ja. Zunéachst fihren Sie bitte das Onlineupdat®®s Viewer TE2 durch. Dieses finden Sie als Update.bzw.
als Onlineupdate in der Programmibersicht lhresié@msystems. Nun sollten mehr Transponderlisteharalen
sein. Sollten jedoch auch hier nicht alle Sendéurgden werden, so fihren Sie einen so genanntewd$®ian durch.
Hierfur setzen Sie die Transponderliste einfachkaufipletten Suchlauf. Beachten Sie bitte auch, oleden



meisten Kabelnetzen die Privaten verschlisselesigist werden. Aufgrund dessen setzen Sie demHisgienur
freie Sender’ nicht.

1.5.4 SkyStar USB2 + SkyStar USB2 HD ClI

Ich habe die SkyStar USB2 installiert. Diese funkbtiniert auch problemlos. Jedoch reagiert die
Fernbedienung nicht ? Was kann ich tun?

Fuhren Sie bitte das Online Update fir den DVB \&eWE 2 durch. Dies finden Sie im Installationsegchnis
unter dem Eintrag Update.exe oder als Direkteintngglem Onlineupdate in der Programmdibersichtsihre
Betriebssystems. Hier achten Sie bitte darauf, 8a&sslen Haken bei der Option 'RC-Update SkyStaB2JS
gesetzt haben. Nun setzen Sie den Haken im DVB &fienter Einstellungen — Optionen — Remote bei der
Option SkyStar USB. Nach dem Update sollte auchrdimbedienung wieder funktionieren. Es kann dursha
sein, dass Sie die Fernbedienung neu anlernen midwsen Punkt finden Sie, indem Sie den Punkt
Einstellungen wéhlen. Hier suchen Sie sich nurgdigiinschte Funktion und driicken den Button ,Learn’.

1.5.5 CableStar Combo HD CI

1.5.6 Airstar TeleStick T1

Ich nutze den AirStar Telestick T1. Hierfur benétige ich Vista-Treiber oder Windows 7-Treiber. Werden
diese angeboten?

Fur den TechniSat AirStar Telestick T1 kénnen \indn keine Treiber fur die Nutzung in Verbindung mi
Windows Vista oder Windows 7 zur Verfligung stelldfista und Windows 7 Treiber fur den Telestick dean
leider nicht entwickelt.

1.5.7 Airstar Telestick T2

Ich kann den TeleStick T2 problemlos nutzen, jedockunktioniert die Fernbedienung nicht.
Uberpriifen Sie bitte, ob im Geratemanager ein uabeles Gerat angezeigt wird. Sollte dies der Eétl, s0

handelt es sich hier sehr wahrscheinlich um denf&nger. Hier sollten Sie den Treiber manuell
nachinstallieren.

2.Eve V2

2.1 Fehlermeldungen

Das Programm Eve V2 fragt bei der Installation nacheinen Lizenzschlussel. Leider besitze ich einen
solchen nicht.

Es gibt keinen Lizenzschlussel fur die Softwarekddemen Sie eine Aufforderung zur Eingabe eines
Lizenzschlissels, ist das darauf zurlckzufiihress dasere Software und die Karte nicht auf demnBtalliert
sind. In diesem Fall kénnen Sie die Software EVEwRals Demoversion nutzen. Gemaf der
Lizenzvereinbarung darf die gesamte Software ntiegem Rechner genutzt werden und darf nicht auf
verschiedene PC’s aufgeteilt werden.

Ich nutze Windows 7 mit dem Programm Eve V2. Hier Bkomme ich jedoch eine ASPI-Fehlermeldung.
Gibt es diesbezuglich Abhilfe?

Die angesprochene Software Eve V2 ist ein kostenlbtehrwert unserer PC-Produkte. Bedauerlicherweise
wurden der Support und die Weiterentwicklung deftv@&are seitens des Entwicklers eingestellt. Eine
Anpassung fir neuere Betriebssysteme (z.B. Wind§vesfolgt nicht mehr. Einen adaquaten Ersatnnked
wir nicht empfehlen.

2.2 Tipps & Tricks




Ich mochte mit der Software Eve V2 Filme bearbeitenGibt es hierzu eine Kurzanleitung?

Um mit dem Video Editing Tool Eve Filme zu schneidéffnen Sie bitte das installierte Programm. Oben
finden Sie drei Reiter Aufnehmen-Bearbeiten-ErstellZuerst klicken Sie bitte auf Bearbeiten. Ansf3¢nd
finden Sie auf der rechten Seite einen Ordner méra Pfeil. Wenn Sie auf diesen klicken, 6ffnehsitas
Fenster zur Dateiauswahl. Hier wahlen Sie bittezdibearbeitende Datei mit einem Doppelklick od@r m
Offnen. Die gewahlte Datei erscheint dann im Uliekiiénster auf der rechten Seite. Klicken Sie dageddmit
der linken Maustaste an, halten die Taste gedtimktziehen die Datei in das erste Fenster unté&a.lin
Anschlieend 6ffnen Sie bitte das Trimmer Tool,alek sich direkt hinter dem Schriftzug TOOLS befind
Oben links sehen Sie den Film mit einem Laufbaltarunter. Schieben Sie den Balken an die Schrigtste
Sollte dies zu ungenau sein, kénnen Sie im Fehseneben die Feineinstellung vornehmen. Habenligie
gewilnschte Schnittstelle gefunden (z.B. AnfangWwlerbung), klicken Sie bitte auf den Button ]I[ (imefet sich
unter dem Zeitbalken). Diesen Vorgang wiederholienb® zu allen Schnittstellen (z.B. immer am Amgfamd
Ende der Werbung jeweils eine. Sind alle Schnlistegesetzt, werden Sie bemerken, dass sich inmteren
Anzeige (Timeline) die Bildausschnitte gehauft hahketzt wéhlen Sie bitte mit der Maus die Teils, alie
herausgeschnitten werden sollen und driicken jedeiis die ENTF-Taste. Nun sind Sie mit dem Schmeide
fertig. Wahlen Sie jetzt den oberen Reiter Proderiérstellen. Hier setzen Sie noch die entspreddren
Parameter (Brenngeschwindigkeit; Brennlaufwerk) brehnen dann die geschnittene Aufnahme.

Meiner Karte lag die Software nicht bei. Kann ich dese irgendwo herunterladen?

Die Software EVE Vv2 ist erst bei Karten ab SoftwBedease 4.4.0 enthalten. Aus lizenzrechtlichem@ei ist
es uns nicht méglich, die Software nachtraglichviitherige Software-Versionen zur Verfligung zulstel

3.Sonstiges

Bieten Sie BDA-Treiber zur Integration ins Mediacerter an?

Fur unsere Karten bieten wir keine BDA-Treiberdig Einbindung in das Media Center von Windows,dNer
oder Magix Produkten und das TV Pack an.

Sie kdnnen die Karte aber dennoch mit der beigefulBtvBviewer-Software nutzen.

Die Broadcast Driver Architecture schrankt leider Nutzungsmdglichkeiten unserer Karten erheblioh e
weshalb wir hier auf Anpassung verzichten.

Es sind freie Mediacenter Derivate erhaltlich, ulter Verwendung von Windows 2000/XP mit den Teghhi
DVB-PC TV Stars zusammenarbeiten. Suchen Sie ibitiaternet nach myHTPC oder MediaPortal.

Ich habe eine Software (z.B. alternative TV-Softwag, Unlock oder EEPROM Tools) installiert und nun
kann ich mit meinem DVB-PC TV Geréat kein Fernsehprgramm oder IP-Daten mehr empfangen. Ist es
mdglich, die Karte wieder funktionsfahig zu machen?

Probieren Sie folgendes: Installieren Sie Windovitsdem aktuellen Service Pack, MediaPlayer und d¥e
Danach installieren Sie einen Treiber mit der Mm<}.3.2 oder héher. Es besteht eine Chance, daGefét
danach wieder funktionsfahig ist. Wenn Sie allegdidie Firmware des Gerates mittels eines TooBnaart
haben, ist das Gerat wahrscheinlich so stark bdggth@lass diese Prozedur nicht funktioniert. Nemi@e zur
Kenntnis, dass fur Geréte, die mittels solcher 3 balschadigt wurden, die Garantie erlischt und mi&et
weder Unterstitzung noch Austausch bietet.

Ich mochte meine eigenen Anwendungen fir die DVB-PGerate entwickeln. Was brauche ich daftr?

In unserem Download- und Service-Bereich findendaie Windows SDK fiir unsere DVB-PC Produkte. Bitte
beachten Sie, dass diese Software auf eigene Gefakiendet wird und keinerlei Support seitens Té&gn
geleistet wird.

Sind Linux-Treiber fir die Gerate verfligbar?



TechniSat bietet keine Treiber, Software und kei@epport fir Linux-Betriebssysteme. Es gibt im int
verschiedene Open-Source Projekte, die Treiberiéle DVB Karten entwickeln. Eines dieser Projeiste
www.linuxtv.org

Ich nutze Ihren TechniRouter oder ein anderes Einkhelsystem. Kann ich hierfir alle aktuellen Gerate
nutzen?

Nein. Mit der aktuellsten Software ist es moglich die Stgr 2, die SkyStar USB 2 und die SkyStar S2 agrein
Einkabel-Anlage zu betreiben. Stellen Sie bitteaninst sicher, dass Sie die aktuellste Softwareefsir die
genannten Karten installiert haben. AnschlieRehdefiti Sie bitte das Onlineupdate fiir den DVB VieWer2
durch. Dieses finden Sie als Update.exe im Ingtailaverzeichnis des Viewers oder aber als Eintrdgrer
Softwareliste. Nach dem erfolgreichen Update finB8anim DVB Viewer unter dem Punkt Einstellungen —
Optionen — Hardware einen Button mit der Aufschtifticable’. Hier haben Sie jetzt die Mdglichkeitd
Frequenzen des TechniRouters zu vergeben.



