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Chapitre 1: Introduction
Utilisation de I'aide imprimée

Conventions du manuel de l'utilisateur
Pour des raisons de clarté, le Manuel de I'utilisateur emploie les conventions suivantes :

1. Les chemins de navigation sont représentés comme suit :
« Démarrer » => « Programmes » => « DVBViewer TE2 » => « DVBViewer TE2 »
Le chemin indiqué en exemple lance le DVBViewer TE2

2. Prenez garde a ce que suit :

Cette icone désigne une note qui comporte des informations importantes sur la
@ description au dessus.

Cette icone désigne un avertissement qui comporte des informations importantes sur la
description au dessus.

3. L'application DVB-PC TV Stars TV « DVBViewer TechniSat Edition Version 2 » est désignée sous le
nom de « DVBViewer TE2 » dans le présent document.
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Chapitre 2 : Regarder la télévision avec DVBViewer TE2

Résumeé

Ce chapitre se divise en trois parties. La premiére partie présente I'interface graphique du DVBViewer
TE2 et les principales fonctionnalités. La deuxieme partie décrit les fonctionnalités plus avancées
telles que 'EPG ou le PVR. La troisieme partie indique comment utiliser le DVBViewer TE2 en
combinaison avec votre clavier, votre souris ou la télécommande TechniSat disponible.

Ce chapitre nécessite une liste de chaine bien configurée. Si vous utilisez ASTRA 19.2°E

ou Eutelsat Hotbird 13.0°E, le DVBViewer TE2 est déja configuré. Si vous utilisez un autre
satellite, vous devez 'ajouter a votre liste de chafnes avant d’essayer de recevoir une
chaine. Reportez-vous au chapitre 4 pour configurer votre liste de chaines.

Configuration de la télécommande fournie

Pour configurer votre télécommande, veuillez lancer le DVBViewer TE2 et ouvrir I'onglet « Distant »
(DVBViewer TE2 -> Réglages -> Distant)

| Général I Augments I b atériel I Rendu moteur | Décodeuwr | Remote ‘

Remote Settings

Keyboard
[7] Skystar USE
M 'winLine

Figure 2.01 : ouverture de I'onglet de réglages de la télécommande dans DVBViewer TE2

Configuration de vos raccourcis clavier ou de la télécommande HID

Cette option vous permet de configurer vos raccourcis clavier et la télécommande HID (tels que le
récepteur IR USB, le jack 3,5mm du SkyStar HD2/CableStar HD2 et le récepteur IR intégré du SkyStar
USB 2 HD Cl et le boitier CableStar USB).

Elle est toujours activée et il n’est pas possible de décocher la case. Vous pouvez remplacer les
raccourcis par défaut en attribuant des fonctions a vos touches individuelles. Par conséquent,
veuillez sélectionner « Clavier » et appuyez sur le bouton « Réglages ». La boite de dialogue « Editeur
d’entrée » s'ouvre. Pour attribuer de nouveaux raccourcis clavier, vous devez basculer au mode
apprentissage en appuyant sur le bouton « Apprendre ».
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Input Editor [Keyboard]

Action Key

m._|»

Play

Pause

Recorder...

Channelscan...

Stop/Live

TV Guide...

Record

Exit

Options. ..

Conditional Access Module...
Teletext

Fullscreen -

Settings

oo I

Cancel ]

Figure 2.02 : Réglages télécommande -> éditeur d’entrée (clavier)

Il vous suffit ensuite de sélectionner la fonction que vous souhaitez attribuer et d’appuyer sur la
touche correspondante de votre clavier ou de votre télécommande.

Input Editor [Keyboard]

Action Key
Play

Recorder...

m

Channelscan...

Stop/Live

TV Guide. ..

Record

Exit

Options...

Conditional Access Module...

Teletext

Fullzcreen —

Seftings

Learn

Delete

Lo I

Cancel

Figure 2.03 : Réglages télécommande -> attribution de nouveaux raccourcis

Pour supprimer un raccourci clavier précédemment attribué, veuillez basculer au mode apprentissage
et sélectionner I'entrée que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur le bouton « Supprimer » pour

supprimer ce raccourci :

Input Editer [Keyboard]

Action Key

m.|»

Flay

Recorder...

Channelscan...

Stop/Live

TV Guide...

Record

Exit

Options. ..

Conditional Access Module...
Teletext

Fullscreen -

Settings

57

Lo ]

Cancel ]

Figure 2.04 : Réglages télécommande -> supprimer un raccourci
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Configuration du récepteur IR COM-Port / WinLIRC

Si vous voulez utiliser le récepteur IR TechniSat COM-Port, vous devez cocher la case « WinLirc » dans
'onglet de réglages de la télécommande :

| Géngéral | Augmente | I atériel | Riendu mateur | Décodeur| Remote |

Remote Settings

¥ Keyboard
[71 Skystar USE
i}

Settings

[ ok ][ Effacer ]

Figure 2.05 : ouverture de I'onglet de réglages de la télécommande dans DVBViewer TE2

Au premier lancement de WinLIRC, il se peut que la boite de dialogue « Alerte de sécurité
Windows » s’ouvre. Vous devez autoriser WinLIRC a ouvrir une connexion en cliquant sur le bouton
« Débloquer ».

& Windows Security Alert

@ Windows Firewall has blocked some features of this program

Windows Firewall has blocked this program from accepting incoming network connections. If you
unblodk this program, it will be unblocked on all public networks that you connect to. What are the
rigks of unblocking a program?

Mame: ts_winlirc

Publisher: Unknown

Path: C:\program files\dvbviewer te2\ts_winlirc.exe
MNetwork location: Public network

What are network lacations?

[ Keep blocking ] [ KI'JH Unblock [ i

Figure 2.06 : Pare-feu Windows
Vous devez ensuite configurer 'application WinLIRC

Le message d’erreur suivant peut apparaitre :
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WinLIRC failed to initialize.
‘Would you like to change the configuration
and try again?

| oK i | Cancel | ‘

Figure 2.07 Erreur WinLIRC

Si ce message apparait, la configuration par défaut de WinLIRC ne correspond pas aux exigences de
votre systeme.

Appuyez sur « OK » pour afficher I'onglet de configuration.

Vous devez y configurer le port COM (p. ex. COM 1) ou est relié votre récepteur IR.

Vous devez également choisir le fichier de configuration qui contient la configuration de votre
télécommande. Appuyez sur le bouton « Parcourir » et choisissez le fichier “technisat.cf”

(emplacement par défaut : « C:\Program Files\DVBViewer TE2 ») dans la fenétre « Ouvrir » qui
s'affiche. Cliquez sur « Open » pour valider la sélection.

Regarder dans : I , DVEViewer TE2 j - F B

Name Date modified Type Size
. Language
. Logos
. Plugins
| Shaders
. Transponders

|| technisat.cf

Nom du fichier : Itechn\sat

Types de fichiers IConﬁgumtion Files (*.cfg;” conf;” of " rc)

Figure 2.08 Configuration de WinLIRC

Votre configuration est a présent terminée. Cliquez sur « OK » pour terminer la configuration et
démarrer WinLIRC.

WinLIRC Configuration
Port IEDM1 vI Receiver type Leam |
’7(‘ R device @ DCD device
Speed I‘I 15200 - I Analyze |
Senze IAutodetect 'I Wirtual pulze IBDD Raw Codes |

Usually, speed should be 115200. Sometimes other values are better

[ animas [enable DTR) C |
ancel |
[ Mo tray icon. [Main window iz available by starting program again]

" Trangzmitter getting ‘

™ Inveted [ hardware canier % DTR  TX

Config IC:\F‘rogram Files\DBViewer TE2Mechnizat.cf Browse... |

Figure 2.09 Configuration de WinLIRC terminée

Une fois WinLIRC configuré, vous devez attribuer la fonction de votre choix aux touches de la
télécommande. Veuillez sélectionner « WinLirc » dans l'onglet de la télécommande de DVBViewer
TE2 et cliquer sur le bouton « Réglages » pour ouvrir I'éditeur d’entrée. Dans cette boite de dialogue,
cliquez sur le bouton « Apprendre » pour attribuer les fonctions déterminées aux touches de la
télécommande :
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Input Editor [WinLirc]
Action Key | | Settings
Play =
Pause
Recorder...

Channelscan...

Stop/Live

TV Guide...

Record

Exit

Options...

Conditional Access Module...

Teletext

Fullscreen -
I (0] ] [ Cancel ]

Figure 2.10 : Réglages télécommande -> éditeur d’entrée [WinLirc]

Apreés étre passé en mode apprentissage, sélectionnez une fonction ‘p. ex. enregistrer) et appuyez sur
la touche de votre choix sur la télécommande.

Input Editer [WinLirc]
Action Key 1| Settings
Flay =
Pause
Recorder...

Channelscan...

Stop/Live

TV Guide...

Exit

Options. ..

Conditional Access Module...

Teletext

Fullscreen -
I Ok I ’ Cancel ]

Figure 2.11 : Réglages télécommande -> attribution de nouveaux raccourcis

Pour supprimer un raccourci clavier précédemment attribué, veuillez basculer au mode apprentissage
et sélectionner I'entrée que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur le bouton « Supprimer » pour
supprimer ce raccourci:

Input Editor [WinLirc]
Action Key || Settings
Flay =
Fause
Recorder...

Channelscan...

Stop/Live

TV Guide. ..

Exit

Options...

Conditional Access Module. ..

Teletext

Fullscreen —
I oK ] ’ Cancel ]

Figure 2.12 : Réglages télécommande -> supprimer un raccourci
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Configuration du récepteur IR intégré de la carte SkyStar USB 2

Si vous utilisez une carte SkyStar USB 2, veuillez cocher la case « SkyStar USB » dans l'onglet de
réglages de la télécommande :

| Général | Augmenté | b atériel | Fendu moteur | Décodeurl Remote |

Remote Settings

[ K.eyboard

ok |[ Effacer ]

Figure 2.13 : ouverture de I'onglet de réglages de la télécommande dans DVBViewer TE2

Au premier lancement du logiciel de commande IR SkyStar USB 2, il se peut que la boite de dialogue
« Alerte de sécurité Windows » s’ouvre. Vous devez autoriser WinLIRC a ouvrir une connexion en
cliquant sur le bouton « Débloquer ».

9 Windows Security Alert

@ Windows Firewall has blocked some features of this program

Windows Firewall has blocked this program from accepting incoming network connections. If you
unblock this program, it will be unblocked on all public networks that you connect to. What are the
risks of unblocking a program?

MName: ts_winlirc

Publisher: Unknown

Path: C\program files\dvbviewer te2\ts_winlirc.exe
MNetwork location: Public network

What are network locations?

[ Keep blocking ] [ @Unblod( [ ]

Figure 2.14 : Pare-feu Windows

A la premiére utilisation de DVBViewer TE2, vous devez attribuer la fonction de votre choix aux
touches de la télécommande. Veuillez sélectionner « SkyStar USB » dans 'onglet de la télécommande
de DVBViewer TE2 et cliquer sur le bouton « Réglages » pour ouvrir I'éditeur d’entrée. Dans cette
boite de dialogue, cliquez sur le bouton « Apprendre » pour attribuer les fonctions déterminées aux
touches de la télécommande :
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Input Editor [Skystar USB]

Action Key | | Seftings
Pause

Recorder...

Channelscan...

Stop/Live

TV Guide...

Record

Exit

Options. ..

Conditional Access Module...

Teletext

Fullscreen -

I oK ” Cancel ]

Figure 2.15 : Réglages télécommande -> éditeur d’entrée (SkyStar USB)

Il vous suffit ensuite de sélectionner la fonction que vous souhaitez attribuer et d’appuyer sur la
touche correspondante de votre télécommande.

Input Editor [Skystar USB]

»

Action Key Settings

Play

Pause

Channelscan...

Stop/Live

TV Guide. ..

Record

Exit

Options...

Conditional Access Module.... Leam
Teletext

Fullscreen - Delete

[ Ok ] ’ Cancel

Figure 2.16 : Réglages télécommande -> attribution de nouveaux raccourcis

Pour supprimer un raccourci clavier précédemment attribué, veuillez basculer au mode apprentissage
et sélectionner I'entrée que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur le bouton « Supprimer » pour
supprimer ce raccourci :

Input Editer [Skystar USB]
Action Key * | | Settingz
Flay =
Pause
Channelscan...

Stop/Live

TV Guide...

Record

Exit

Options. ..

Conditional Access Module...

Teletext

Fullscreen -
I QK. I ’ Cancel ]

Figure 2.17 : Réglages télécommande -> supprimer un raccourci
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Prise en charge d’appareils

Pas d’appareil

Si aucun appareil compatible avec TechniSat DVB n’est disponible au lancement de DVBViewer TE2, le
message d’erreur suivant s’affichera :

TechniSat ey

T — Fichiersé Chaine é’\.l’isionner‘; Réglages | Info

0o O ceee D 000 @

Figure 2.18 : Message « Aucun appareil libre trouvé »

Appareil unique
Si vous utilisez un appareil unique avec DVBViewer TE2, I'application reconnaftra I'appareil utilisé

automatiquement et présentera I'interface graphique du type de logiciel frontal utilisé (DVB-S /
DVB-T / DVB-C).

Appareils multiples

Si vous avez installé plusieurs cartes TechniSat DVB / appareils USB compatibles, DVBViewer TE2
reconnait automatiquement les appareils installés au premier lancement. Vous pourrez utiliser vos
appareils TechniSat DVB-PC Stars dans la méme session de DVBViewer TE2 (I'un pour regarder la
télévision et I'autre pour enregistrer une autre chaine). DVBViewer TE2 peut étre utilisé comme
lecteur multimédia pour des fichiers enregistrés avec cette application

sans en informer l'utilisateur. DVBViewer TE2 utilisera automatiquement I'appareil requis
pour cette opération.

: Si vous avez programmé un enregistrement, DVBViewer TE2 démarrera I'enregistrement

11
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| Général I Augmenté| M atériel | Rendu mateur I Décodeur I Hemotel

Hardware Settings

Périphérique : Tupe de tuner :

TechniSat IDST7000B0A DVE-S
TechniSat UDST7000B DA -TWTuner [2)
TechniSat UDST7000BDA DVE-C CTuner [3] Statut

Marmal -

[ Mode pour Bande Passante basse (L
[ Armréter la bande pendant la syntaris.
Module Hat CI

|z Périphéniques DVB-52

mérizer periphériqy

’ Effacer ]

Figure 2.19 : Menu Options « Matériel »
Si vous ajoutez ou retirez un ou plusieurs périphériques TechniSat DVB-PC Stars, vous devez mettre a

jour la liste des périphériques manuellement. Pour cela, vous devez ouvrir le menu Options puis le menu
Matériel. Cliquez ensuite sur « Rechercher les périphériques » pour actualiser la liste des périphériques.

DVBViewer TE2 - introduction
Fenétre principale

TechniSat) N

—T Fichiersé Chaine ?Uisionner; Reéglages | Info

@0 O 6666 ... 600 @

Figure 2.20 : fenétre principale en réception DVB

La fenétre principale se divise en trois sections :
e Lapremiere est la barre de menu qui contient des options textuelles a I'attention de I'utilisateur.
e Ladeuxiéme est la zone d’affichage. Il s’agit d’'une fenétre ol sont affichés les programmes
télévisés. L'affichage a I'écran, les infos EPG, la liste des chaines et la liste des favoris
s'affichent également dans cette zone.

12
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e Latroisieme est |la barre de commande et d’outils. Cette zone permet d’accéder aux
principales fonctionnalités du DVBViewer TE2 comme I'EPG, le télétexte, le PVR/pause sur le
direct, I'enregistrement et le contrdle du volume.

Barre de commande et d’outils

@0 0 6666 ...0 OO @

Figure 2.21 : barre de commande et d’outils en réception DVB

@0 0® © 0666 ..o 0 OO0 @

Figure 2.22 : barre de commande et d’outils en réception DVB en mode plein écran

Pour lancer la fonction de pause sur le direct du DVBViewer TE2, il vous suffit d’appuyer sur le bouton
« Lecture/Pause ». Si vous appuyez de nouveau sur le bouton « Lecture/Pause », la pause sur le direct

reprend la lecture.

Figure 2.23 : barre de commande -> bouton Lecture/Pause

Si vous appuyez sur le bouton « Arrét », la pause pendant le direct s'arréte et DVBViewer TE2 passe
en lecture en temps réel.

©

Figure 2.24 : barre de commande -> bouton Arrét

Les boutons « + » et « - » permettent de naviguer parmi les chafnes.

00

Figure 2.25 : barre de commande -> bouton Chaines +/-

Si vous souhaitez revenir a la chaine précédente, vous pouvez le faire grace au bouton Chaine
précédente.

()

Figure 2.26 : barre de commande -> bouton Chaine précédente

Cliquez sur le bouton Liste des chaines pour accéder a la liste des chaines ou la liste des favoris

o

Figure 2.27 : barre de commande -> bouton Liste des chaines

13
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Si vous souhaitez rechercher de nouvelles chaines, utilisez le bouton de recherche de chaines pour
ouvrir la bofte de dialogue de recherche de chaines.

v

Figure 2.28 : barre de commande -> bouton de recherche de chaines

Pour ouvrir un fichier média (p. ex. *.avi, *.mpeg, *.mp3,...) veuillez sélectionner le bouton de fichier

média.

Figure 2.29 : barre de commande - > bouton de fichier média

Les boutons suivants ouvrent et ferment la fenétre du télétexte et la fenétre de 'EPG (tous deux
décrits dans le présent manuel) et affichent/masquent 'affichage du mini EPG a I'écran.

S

Figure 2.30 : barre de commande -> bouton Télétexte

-

Figure 2.31 : barre de commande -> bouton Mini EPG

v

Figure 2.32 : barre de commande -> bouton EPG

Le bouton d’enregistrement permet de lancer et d’arréter les enregistrements manuels. Le bouton
indique qu’un enregistrement est en cours lorsque le cercle intérieur est rouge.

W

Figure 2.33 : barre de commande -> bouton d’enregistrement

Vous pouvez également programmer des enregistrements via la bofte de dialogue de I'enregistreur
qui s'ouvre en cliquant sur le bouton VCR.

Figure 2.34 : barre de commande -> bouton VCR

Pendant la lecture DVB/fichier, le volume peut étre contrdlé grace a la barre coulissante de volume
ainsi que mis en sourdine grace au bouton de mise en sourdine.

Faites coulisser la barre vers la gauche pour diminuer le volume et vers la droite pour augmenter le
volume.

14
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cenntill l“

Figure 2.35 : barre de commande -> barre coulissante de volume

@

Figure 2.36 : barre de commande -> bouton de mise en sourdine

La barre coulissante de lecture indique la position dans le programme.

Figure 2.37 : barre de commande -> barre coulissante de lecture

La barre coulissante indique la position actuelle uniquement si les données d’EPG sont envoyées pour
cette chaine.

L'une des maniéres faciles d’'ouvrir la boite de dialogue Options est de cliquer sur le bouton d’options

situé sur la barre d’outils.

Figure 2.38 : barre de commande -> bouton d’options

Regarder la télévision - fonctionnalités avancées

Pause sur le direct

L'option de pause sur le direct vous permet de mettre le programme en pause puis de le reprendre au
bout d’'un moment. Lorsque vous mettez le programme en pause, le DVBViewer se met a enregistrer
le programme. Lorsque vous relancez la lecture de la vidéo, vous pouvez aller en avant et en arriére
pendant la durée de I'enregistrement.

@0 0 6006 ..o 000 @

Figure 2.39 : barre de commande en réception DVB

La pause sur le direct démarre une fois que vous avez appuyé sur le bouton de pause de la barre de
commande. Lorsque la pause sur le direct a démarré, le DVBViewer TE2 enregistre le programme en
cours dans un fichier de pause sur le direct DVBViewer TE2 qui est enregistré dans le dossier « \Mes
documents\Mes vidéos » du profil « Tous les utilisateurs ». Vous pouvez modifier ces parameétres dans
Options, Général.

Pour relancer la lecture apres une pause sur le direct, vous devez appuyer sur le bouton de lecture de
la barre de commande. Pour remettre le programme en pause, appuyez de nouveau sur le bouton de
pause.

Si vous souhaitez laisser le programme en mode pause sur le direct avec DVBViewer TE2, vous pouvez
changer de chaine ou simplement appuyer sur le bouton d’arrét de la barre de commande. La pause
sur le direct sera immédiatement annulée.
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avec seulement une carte TechniSat DVB, la pause sur le direct sera annulée sans avis
préalable et I'enregistrement démarrera immédiatement. Il est possible de rétablir la pause
sur le direct pendant I'enregistrement avec une seule carte TechniSat DVB uniquement si
ces deux chaines se trouvent sur le méme transpondeur.

c Si un enregistrement est programmé et que vous utilisez la fonction de pause sur le direct

Liste des chaines

Si vous souhaitez sélectionner directement une chaine de télévision ou une station de radio sans
parcourir toute la liste des chaines/stations, vous pouvez utiliser la liste des chaines du DVBViewer
TE2. Il vous suffit de placer votre souris en haut a droite de la fenétre principale du DVBViewer TE2 ou
de cliquer sur le bouton « Liste des chaines » de la barre d’outils.

i [~ B - @ ﬁ
TechniSat . =
T Fichiers; Chaine ;\I’ISIOHHEI“; Réglages | Info

cherche 3

» 1) Skyltalia 254 -
> | Eutelsat 42
» I3 TELESPAZIO 3
» 10 TYM Grupa ITI 5
>3 TWM GRUPAITI 1
» I3 AR Sat g
» ) RRsat 1 =
4 |7 Television Suizse Romande 2
>0 TSR [fa)
amp TSRZ [fra)
& T5lag [enal
&5 TSR2 (rmul)
» I Televisiane svizzera dil 2
» |5 M-Three Satcam 1
» I M-Three zatoom 10
» |5 Seopus Mebwark Technalagi 15 -

Ry

4620 chaine(s]

@0 O 6666 L..O OO ©

Figure 2.40 : Liste des chaines

L'onglet « Chafnes » de Ia liste des chalnes Choisissez votre satellite, choisissez le type de contenu
(vidéo ou audio) et sélectionnez votre chafne. Pour choisir une chaine, vous devez cliquer deux fois
sur la chalne en question pour que DVBViewer TE2 aille directement a la chaine sélectionnée. Pour
plus d’informations sur la modification des chaines existantes ou la recherche de nouvelles chaines,
reportez-vous au chapitre 4.

Liste des favoris

L'autre maniére de choisir une chaine plus confortablement est d'utiliser la liste des favoris intégrée
au DVBViewer TE2. Il vous suffit de placer votre souris en haut a droite de la fenétre principale du
DVBViewer ou de cliquer sur le bouton « Liste des chaines » de la barre d’outils.

Pour passer de la liste des chaines a la liste des favoris, cliquez sur le bouton en haut a droite de la
liste des chaines.

=18
aine ?\!isionnel‘; Réglages Info
herche [%
Wl T s E=T I
> |5 Eutelsat 42
» | TELESPAZI0 2
3 155 TWN Grapa Tl 5

o LD TYN GRUPAITI 1

Figure 2.41 : passer de la liste des chaines a la liste des favoris

Pour passer de la liste des favoris a la liste des chaines, cliquez sur le bouton en haut a droite de la
liste des favoris.
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- | O EN

?.l’isionnef; Reglages Elnfo

3358 TSR1 (fra)

| tn
| i Quel temps fait-il ?
~ m2 3359 TSR2 (fra)

Caillou

Figure 2.42 : passer de la liste des favoris a la liste des chaines

Pour ajouter une chaine a la liste des favoris, vous devez cliquer sur la chaine que vous souhaitez
ajouter avec le bouton droit de la souris puis sélectionner « Ajouter aux favoris ».

[ e — ] = |8 n
E_GQE,'_ Fichiers: Chaine Aisionner Réglages : Info
sherche 3

‘ 47 Television Suisse Romande 2 ~
- &R TSR [fra)
2 [fra)

Arbre étendu Fi2 [eng)
R2 [mul]
Rupture Arbi
AL e svizzera dil 2
Cacher filtre p 3atcom 1
. satcom o
Filtre Y Metwerk, Technaologi 18 —_
MBARDIA 1
Grouper par 3 I =
¥ Montre Noeuds Audio/Vidéo ?
Montrer numeéros de chaines 13
Trier par nom de chaine edia cenlre 1
. I & welle 2z
Trier par catégorie
24
1
Infi
nfo ;
Medifiermode rid Service 1
Vers Favoris... El -
Ajouter aux favoris N

Q00066066 ..o OO0 @

Figure 2.43 : liste des chaines « Ajouter aux favoris »

La chaine sera ajoutée en bas de la liste des favoris. Vous pouvez trier les chaines de la liste des
favoris en les sélectionnant et en les déplacant dans la liste.

Pour ouvrir une chafne, cliquez deux fois dessus.

TechniSat : - e

Fichiersi Chaine ;’Uisionnel‘; Réglages  Info

FAVORIS [ |

3358 TSR1 (fra)

Quel temps fait-il ?

tr
"rz 3359 TSR2 (fra)
Caillou l}

3 267 France 24 (en Fr...

Q0006606 ..o OO0 @

Figure 2.44 : Liste des favoris
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Si des informations EPG sont fournies par un diffuseur dans votre liste de favoris, le programme en
cours et sa progression s'afficheront.

Pour supprimer une chaine de la liste des favoris, vous devez cliquer sur la chaine en question avec le
bouton droit de la souris puis sélectionner « Effacer ».

IC I__ﬂ_._’;.gﬁj‘ (=] @ﬁ
Tﬁtﬂ;l—ﬁchiersé Chaine ?Uisionner; Réglages élnfo

'l'l"l 3358 TSR1 (fra)

Quel temps fait-il ?

N 'l‘l'i 3359 TSR2 (fra)

Vers liste des chaines ...
e 24 (en Fr...

Effacer I
-J

@0 000006 ...0 OO0 @

Figure 2.45 : Liste des favoris « Effacer »

La suppression de la chaine de la liste des favoris n'affecte aucunement la liste des
chafnes. Si vous supprimez une chaine de la liste des chaines, celle-ci sera également
supprimée de la liste des favoris.

Pour en savoir plus sur I'ajout de chaines a la liste des chafnes ou la suppression de chaines existantes
dans la liste des chaines, reportez-vous au chapitre 4.

EPG

Le guide de programmation électronique (EPG) est un service de technologie DVB qui offre de plus
amples informations sur le programme en cours aux utilisateurs. DVBViewer TE2 peut recevoir ce
type d’'information et offre trois présentations différentes de ces informations.

Toutes les chaines n'offrent pas des données EPG. Ces informations peuvent étre

A affichées uniquement si la chaine sélectionnée fournit des données EPG.

Assurez-vous que la date et I'heure du systéme sont correctement réglées.

Affichage de 'EPG a I'écran:

Insérez le contenu dans la zone d’affichage. Cette option est utile lorsque vous voulez savoir quel
programme est en cours et quel programme suivra.

Pour afficher les données EPG dans la zone d’affichage, sélectionnez le bouton MiniEPG sur la barre
d’outils ou appuyez sur la touche de tabulation de votre clavier.
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TechniSat -5

Fichiers! Chaine Visionner Réglages | Info

!

TSR (fra)” 08.05.09 08:22

3358 ‘ Quel temps fait-il ?

Subvi par : D8:25-08:47 Tout k& monde aime Raymond

@0 06666 ...0 OO @

Figure 2.46 : fenétre principale en réception DVB avec EPG OSD

SFI - TechniSat SiehFerninfo
Le service TechniSat SFI est une extension des services EPG existants fournis par les diffuseurs.

Général | Augmenté | M atériel | Fiiatdu makteur I Décodeur | Hemote|

Enhanced

Réglages de bandes multidiffuzion

Réseou Interfoce : | 192.168.1.153

Les "réglages de bandes multidiffusionz'" vous permet d'émettre une émizzion radio ou tEl& dans wolr
intranet, afin de recevoir les mémes événements sang inztallation supplémentaire d'adaptateurs dvb
ordinateurs.

Siehfern Info

L | | Murnériser

"Sighfern Info'"" est un service numérique de TechniSat. || offre des contenus préparés de nildisre p
de pluz de 70 chaines TV -~

oK H Effacer ]

Figure 2.47 : Menu Options Téléchargement « SiehFern Info »

La boite de téléchargement SiehFerninfo se trouve sous : DVBViewer TE2 -> Réglages -> Augmenté
Vous lancez le téléchargement du contenu du service en appuyant sur le bouton Rechercher.

La procédure de mise a jour peut prendre entre 30 et 45 minutes. Vous ne pouvez pas utiliser

DVBViewer TE2 pour une autre tache pendant le téléchargement de données SFI.

Les données EPG issues du service SFI fusionneront avec |la base de données EPG et sont accessibles
a partir de la fenétre de I'EPG.
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Le service TechniSat SiehFern Info est hébergé sur le satellite Astra 1G a 19.2 ° E et ne peut
étre recu qu'en Europe.

: Ce service est limité aux chaines allemandes.

Fenétre EPG:
Pour afficher la fenétre de I'EPG, cliquez sur le bouton EPG de la barre d'outils.

Guide de Programmation Electronique

Station

Jour  Hewe  Durée Ev&nement Titre =
heiche Fr 08:25 00:22 Tout le monde aime R aymo... |:|
SO IWM LHL ] » | Fr 0850 00:13 Top Models
¢ RRgat 5 Fr 0%10  01:33  Filn du matin
» RHsat 1 Fr 1045 00:25 Euronews
4 Televisio.. 2 _ Fr 1110 0037 Lesfeus d lamour
4 \SHLba] [ r 1m0 o023 Lereve d Dians
gg} E;Z?]] Fr 1215 00:26  Dolevia
, TSR2 [fa) Fr 1245 00:30 Le‘|o'uma\
. Televisio.. 2 Fr 1315 00:03 M &tén
. MThiee . 1 Fr 1325 00:55 Toute une histoire
A Thmn 1n | |Fr 1425 01:28 Femmes de loi
4620 chaine(s) Fr 1605 00:42  Lois et Clark =
Détails
Freitag, 08.05.2009, 08:25 - 08:47 (00:22)
TSR1 (fra)

| »

Tout le monde aime Raymond

Le test
Raymond Barane a apparemment tout, une épouse merveilleuse, une belle famile, une maison chamante, un bon travail, et un
probléme : des parents désagréables et un frére jalous qui lui pourissent |a vie..

Figure 2.48 : Fenétre EPG

Dans cette fenétre de I'EPG, il est possible de changer I'affichage des données EPG au format
chronologique. Pour cela, ouvrez le menu contextuel en cliquant sur le bouton droit de la souris et
sélectionnez I'option « Frise chronologique ». Vous pouvez également appuyer sur les touches « Ctrl +
Tabulation » pour changer 'affichage chronologique.

Guide de Programmation Electronigue

Station Jour  Hewre  Durée Evénement

mm Tout le monde airme B Aunio
[ Fr 08:50 0019 Top Mag Frise chronologigue Strg+Tab
5 Fr 0310 0133 Film du
! Fr 1045 0025 Euroney
2 Fr 11:10 00:37 Les feuw de l'amour
Fr 11:50 00:23 Le réve de Diana
Fr 1215 00: 26 Dolce vita
. TSR2(fra) Fr 1245 0030 Le journal

. Televisio. 2 Fr 1315 0003 Météa

. MThee . 1 Fr 1325 0055 Toute une histoire

o hd Thopen 1n Fr 14:25 .28 Femmes de loi
4620 chaine(s) Fro 1605 0042 Lois et Clark

D étails

Freitag, 08.05.2009. 08:25 - 08:47 (00:22)
TSR1 [fra)

-

Envoyer vers PVR Strg+R

4 Telewvisio...
4 T5R1 [fra)
TSR1 [eng)
TSR [mul]

Tout le monde aime Raymond

Le test
Raymond Barone a apparemment tout, une épouse merveileuse, une bells famille, une maizon charmante, un bon travail, et un
probléme ; des parents désagréables et un frére jalous qui lui pourizzent |a vie...

G ) o

Figure 2.49 : Fenétre EPG -> passer a I'affichage chronologique
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Guide de Programmation Electronique

Fr 08.0%5.

TSR1 (fra] Toutle mon..  Top Mo Filrn du matin

T5R2 (fra) e ! Tard pour Bar Infrarouge

TSI [ita) .. La‘ del Regio... |lfilo« iz bl agrum ...
T5I2 [ita) Euro... IC

R11 [gre] TEST
< [
D étails

Freitag, 08.05.2009, 09:05 - 09:57 (00:52)
TSR2 [fra)

Tard pour Bar
[Rediffuzion] Entre Pagques et lAscencion, il n'est quastion - ou plutdt il ne devait &tre guestion - que de lui. Lui 7 Jésus-Christet zon
histoire. Un peu oublié dang nos socigté dechristianizées, #a figure connait depuis quelques années une nouvells faveur auprés des

romanciers, dez plasticiens, des réalizateurs de cinéma, des auteurs de Bande dessinée et méme des.. publicitaires.
Alors que nos murs se remplizsent de déclarations agressives de foi ou, & linverse, d'athéisme, des créateurs du 208me sigcle

coeie | [

Figure 2.50 : Fenétre EPG -> affichage chronologique

La fenétre de 'EPG vous permet d’accéder a d’autres informations non disponibles dans I'écran EPG. Il
est également possible d’enregistrer des données EPG sur votre disque dur sous forme de programme
télé HTML. Pour cela, appuyez sur le bouton « Enregistrer EPG » pour ouvrir |a boite de dialogue
Enregistrer sous.

1> [ E— 2

=
Liens favoris MName Size =
& Emplacements réce... 2 1
Autres » I =
Dossiers v q &
m Liens - o J

E;h Musique Bureau Contacts Documents
m Parties enregis
E Recherches ||

I Teléchargem EIU = —] - |
ﬁ Vidéos t v
Duihlic ad e i

Nom du fichier: EPG -

Type: [EPG-Data (*.htm,"htmi) -

# Cacher les dossiers @ﬂ Annuler

Figure 2.51 : Boite de dialogue Enregistrer sous

Entrez 'emplacement et le nom des fichiers puis appuyez sur le bouton « Enregistrer ». Toutes les
données EPG connues seront combinées dans une série de fichiers HTML qui s’afficheront dans un

navigateur Internet.
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T - &

8 DVt B -8 - - v e Sefetyr Teshe =
ORFT

ORE2

ATVE

. 3
CITY 59,5 .
SENTRA FM Fomanciére, scésarite, Zoé VALDES 1959 Tanmi e
REAL M mmn«m.mmmtammmn_m-hn

- Avee Zol Vs (5 Anclia, wieven (2

EEPG hammed) steeree - sk, steven (1 charmel) 169 - Viddeo, 169 withoos pas vectons, 25 He
P 0 030 Lejowrssl

— (Redifinion) sevea - Ao, sereo (3 channel) steres - Ano, stereo (2 chamel) 163 - Video,
NOVA SCOPE 165 withou pan vecoors, 25 Hr

TVSMONDE FES G4 (050 Le joursal

Redfusion) steyon - Asdio, fieres (2 chansel) steres - Ando, fieeo {2 chansel) 165 - Video,

TVIMONDE 169 wihoes pam vectirs, 25 Hs
EUROPE BN 01200 Lejosrsal
(Redinion) stered - Ao, seeo (3 chanel) steves - Anio, stereo (2 chanmel) 169 - Video,
skl 16 without pan vectors. 25 Hr
T5R2 (fra) 0L (0130)  Méno
TS1I Gita) b (Recilfnion) sevs - A, seeeo (2 chansel) sewes - A, sereo (3 chaemel) 165 - Video, |
prpm— L6 withont pam vestonn, 18 He
TSE2 (jta} 6500 (0500)  Enrusews
Rl z sieves - Audio, stereo (2 chamel) sereo - Audio, séerea (2 channel) 43 - Video, 43, 28 Hi
e B e 07000 Lejownsal
IS (Rl - Andis, eres (1 - Auni, steve (2 chamed) 165 - Video,
Rt 165 wihees pm vectors, 26 He
RS oS 0705 Ewrvmens
- steves - A, wereo (2 chamel) sereo - Augo, seerea (2 chamnel) 43 - Video, 43, 26 H
R _BE00 0E00)  Quel temps Gl T
Cone M Computar | Brotected Mode: O fa = Riwn -

Figure 2.52 : Navigateur avec EPG HTML DVBViewer TE2 ouvert

L'autre option est la possibilité d'envoyer des programmes directement au module d’enregistrement
de DVBViewer TE2. Cette option est décrite dans le chapitre 3 « Utilisation de DVBViewer TE2
comme PVR »

Télétexte

Le DVBViewer TE2 vous permet également d’accéder aux services télétexte de la plupart des chaines
TV. Le télétexte s'affiche en appuyant sur le bouton du télétexte de la barre de commande.

} R - E
TechniSat . ;
T Tee— [ ichiers!  Chaine g’Ulsmnnel‘g Reglages | Info
08.05.09 08:31:56
Informations aux
consommateurs
=559

Le chomaqe a 3,5% en avril.... 108
A/HIN1: mesures assouplies.... 136
CM: une demie Canada-Suade 184-185

Sport. .
TV/Radio..
vovadaes. ..

505 VOYANCE
Petit Prix > 856

@0 0 6666 ...O 606 @

Figure 2.53 : Ecran du télétexte

L'utilisation de cette application est trés simple. Saisissez le numéro de page a I'aide votre clavier ou
de la télécommande. Vous pouvez également accéder aux sites en cliquant sur les numéros de page
affichés avec le bouton gauche de la souris.

Sous-titres

Le DVBViewer TE2 prend en charge I'affichage et I'enregistrement du télétexte et des sous-titres DVB.
Pour activer cette option, sélectionnez « Visionner » => « Sous-titres ».
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Sous-titres du télétexte

Fichiers) Chaine Visionnei Réglages | Info

Au sommet

Plein écran Alt+Enter
Télétexte 1
Guide TV E
Mini EPG Tab

¥ | Aucun Sous-titres

DVE: eng it

Teletext 588

Ingénieurs de l'image

- v v -

Aspect

@0 O ¢66oe L ® O @

Figure 2.54 : Boite de dialogue de sous-titres pour sous-titres du télétexte

La fonction sous-titres du télétexte nécessite une chaine avec télétexte et au moins une
page de sous-titres. Si la chalne n'offre pas d’informations de télétexte, cette option nest
pas disponible.

TechniSat -

Fichiers? Chaine ;’Viaionner; Réglages ?Info

@0 O o6 L ® O @

Figure 2.55 : fenétre principale en réception DVB avec sous-titres de télétexte
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Sous-titres DVB
TechniSat : L -

Fichiers) Chaine Visionnei Réglages | Info

Au sommet
Plein écran
Télétexte
Guide TV
Mini EPG
Sous-titres

Filtre

% DVE: eng

Teletext 888 Ingénieurs de l'image
Aspect

@0 O ¢66oe L ® O @

Figure 2.56 : Boite de dialogue de sous-titres pour DVB

TechniSat) -

5 Fichiers? Chaine ;’Viaionner; Réglages ?Info

@0 O o6 L ® O @

Figure 2.57 : fenétre principale en réception DVB avec sous-titres de DVB

La fonction sous-titres de DVB nécessite une chafne avec des informations de sous-titres
DVB. Si la chaine n'offre pas ces informations, cette option n’est pas disponible.

Configuration de I'application

Dans le menu Options du DVBViewer TE2, vous pouvez configurer la plupart des fonctionnalités du
DVBViewer TE2 en fonction de vos besoins. Voici la présentation des options générales et avancées :
Options - Général

Les options générales vous permettent de configurer les principaux réglages du DVBViewer TE2.
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Général | Augmenté | Matériel | Fiendu moteur | Décodewr | Remate|

General Settings

Langue : [Francais

Emplacemen’ [Paris

Cache le curseur de la souris en mode plein écran en s 2

Frévenir économiseur d'écran

Enregisteur : C\Users\tdsdvbtds\Videos

Décalage :  C\Users\tdsdvbtds\Videos\

Commande de taille fichier Programmation en un clic [EPG]
[] Partager ensuite | Heure fwant [m] Heure Aprés [
a 1] = 1] =

- -

oK. ][ Effacer

Figure 2.58 : Options « Général »

Langue:
ce menu déroulant vous permet de changer la langue du DVBViewer TE2.

Cache le curseur de la souris en mode plein écran en:
cette option configure le délai au-dela duquel le curseur de la souris sera caché en mode plein
écran.

Prévenir économiseur d’écran :
si un économiseur d’écran est activé dans votre systéme, cette option ne le laissera pas
démarrer pendant la durée de fonctionnement du DVBViewer TE2.

Enregistreur :
pour référence future, vous pouvez préciser 'emplacement d’enregistrement du fichier.

Décalage:
la fonction décalage du DVBViewer TE2 créé un fichier temporaire qui peut nécessiter
beaucoup d’espace sur votre lecteur de disque dur. Cette option vous permet de sélectionner
un emplacement de création du fichier de fagon a ce que vous puissiez vous assurer d’avoir
plein d’espace disque.

Partager ensuite :
si vous prévoyez de graver vos fichiers sur un CD ou un DVB, cette option permet de partager
les fichiers a la taille spécifiée pendant I'enregistrement.

Programmation en un clic (EPG) :
Le DVBViewer TE2 vous permet de programmer un enregistrement en sélectionnant un
événement directement dans 'EPG. Vous pouvez préciser la durée de I'enregistrement de
facon a le lancer avant et aprés I'événement programmé.
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Options - Augmenté

Giénéral | Auamenté | Matériel | Rendu moteur | Décodeur | Remate|

Enhanced

Réglage: de bandes multidiffusion

Réseau Interface: |192.168.1.153

Le: "réglages de bandes multidiffusions" vous permet d'émettre une &mizsion radio ou LlE dans watr
intranet, afin de recevoir les mémes événements sans installation supplémentaire d'adaptateurs dvb
ordinateurs.

Siehfern Info

Fa | | Mumérizer

"Sighfern Infa" est un service numérique de TechniSat, || offre des contenus préparés de ".'_'-:c‘g'_‘ere pl
de plus de 70 chaines TY. -

Figure 2.59 : Options « Augmenté »

Réseau Interface :
veuillez sélectionner I'adresse IP de la carte réseau que vous utilisez pour diffuser des
données vidéo/audio via multidiffusion.

Adresse IP :
indiquez I'adresse IP multicast de multidiffusion des données vidéo/audio.

Port :
vous permet de changer le port que vous utilisez pour votre multidiffusion.

SiehFerninfo (Rechercher) :
Vous lancez le téléchargement du contenu du service en appuyant sur le bouton Rechercher.
La procédure de mise a jour peut prendre entre 30 et 45 minutes. Vous ne pouvez pas utiliser
DVBViewer TE2 pour une autre tache pendant le téléchargement de données SFI.

Les données EPG issues du service SFI fusionneront avec la base de données EPG et sont
accessibles a partir de la fenétre de I'EPG.

Le service TechniSat SiehFerninfo est hébergé sur le satellite Astra 1Ga19.2 °E et
ne peut étre recu qu’'en Europe.

c Ce service est limité aux chaines allemandes.
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Options - Matériel

Général | Augments | Matériel | Fiendu moteur I Décodeur I Hemote|
Hardware Settings

Périphérigue : Tvpe de tuner :

TechniSat DS TZO00BDA DVE-S Tuner (1) [ S atellite
TechniSat UDST7O00BDA DVE-T WTuner (2]
TechniSat UDSTYO00BDA DVE-C CTuner [3) Statut

[Normal

[ tode pour Bande Paszantes basse [LI!
[ &méter la bande pendant la syntoris.
Module Hat CI

|3 Périphériques DWE-52

mérizer periphérigy

Figure 2.60 : Options « Matériel »

Rechercher périphériques :
DVBViewer TE2 recherchera les nouveaux périphériques DVB reliés a vitre PC depuis la
derniére utilisation de DVBViewer TE2.

Mode pour bande passante basse (USB 1.1):
si vous utilisez un périphérique USB 1.1 antérieur offrant de faibles débits, cette option
permet d’optimiser la lecture, en particulier pour ces types de périphériques.

Arréter la bande pendant la syntonis. :
pour basculer entre les différentes chaines plus rapidement, veuillez utiliser cette option.

Module Hat CI :
Si votre périphérique dispose d’un module/fente Cl intégré(e), vous pouvez activer cette
fonctionnalité en sélectionnant cette option.
La boite de dialogue CAM se trouve sous :
DVBViewer TE2 -> Réglages -> Module accés conditionnel

Is périphérique DVB-S2 :
pour activer l'assistance de DVB-S2 dans DVBViewer TE2, veuillez cocher cette case (votre
DVB-S doit prendre en charge DVB-S2).

Remote :
Pour sélectionner le type de récepteur IR, appuyez sur le bouton « Remote ». La bofte de
dialogue de la télécommande s’ouvre.
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Options - Rendu moteur

| Général | Augmenté I Matériell Rendu mateur | Décodeur | Hemote|

Audio/Video Renderer

Motewr de rendu Audio Préféra

ALt -

Le "Périphérique acoustique direct par défaut” est le périphérique de zortie le plus recommandé. Ceg
rencontrer des problémes avec les fichiers des médiaz environnants. Dang ce cas, utilizer le "Périph
ala place.

Utilizer ** Périphérique décalé par défaul” automatiquement pour les canaus multichaines

Mateur de rendu Vidéo Préféré

’\-"ideo Mixing Renderer 9

Le "mateur de rendu Direct Video" est fournit avec cette application et ezt le chaix |2 pluz compatil
périphéngue de sortie. Le "moteur de rendu mizage Vidéo 9" est fournit avec le Direct<3 et supporh
auzsi flexible pour les changements de format vidéo,

oK ][ Effacer

Figure 2.61 : Options « Rendu moteur »

Moteur de rendu Audio préféré :
sélectionnez votre moteur de rendu Audio préféré.

Moteur de rendu Vidéo préféré :
sélectionnez votre moteur de rendu Vidéo préféré.

Options - Décodeur

| Géneral | Augmenté I b atériel I Rendu mnteur| Décodeur | Hemote|

Decoder Settings

Groupe Dizpaonible  Préféré

MPEG Layer Il 0K [[1)-MainConcept Layer Il Audio Desc ] =
-AUTO

1 - MainConcept Layer || Audio

N - Microsoft MPEG-1/D0 Audi.

Yorbiz FAILED BOTO

MPEG Layer Il 114

Dolby AC3 OK - MainConcept Dolby Digital Audia ... |5

XviD FAILED -AUTO

DivX 3 FAILED -AUTO

DivX 4 FAILED -AUTO

Divix & FAILED -AUTO

MPEG 1 Video 0K - MPEG Video Decoder

Figure 2.62 : Options « Décodeur »
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Pour résoudre les problémes entre différents décodeurs installés sur votre systéme, vous pouvez
utiliser la bofte de dialogue de réglages du décodeur. Ce panneau de configuration vous permet
de vérifier la présence ou 'absence d’'un décodeur requis. Vous pouvez également sélectionner un
décodeur spécifique si plus d’'un décodeur sont installés sur le systéme.

Chapitre 3 : utilisation de DVBViewer TE2 comme PVR

Résumeé

Ce chapitre indique comment utiliser la fonctionnalité PVR intégrée pour enregistrer et lire le
DVBViewer TE2 et aussi comment lire des vidéos enregistrées avec un logiciel tiers.

Configuration nécessaire :

Avant d’enregistrer des fichiers pour la premiére fois, vous devez vous assurer qu’il y a suffisamment
d’espace disponible pour enregistrer du contenu DVB.

seconde. Ainsi, vous avez besoin de plus de 10 Go de disque pour une heure

Les chaines TV DVB peuvent créer des débits de données allant jusqu’a 25 Mbytes/
d’enregistrement.

Précisez un volume dans « Réglages » => « Réglages généraux » => « Enregistreur » qui dispose de
suffisamment d’espace disque.

prend en charge des fichiers de 4 Go maximum. Dans ce cas, vous devez cocher la case

Si vous utilisez le systeme de fichier FAT32, vous devez partager les fichiers car FAT32
« Partager fichiers ».

Vous devez également partager si vous souhaiter sauvegarder des fichiers avec des enregistreurs

CD ou DVD. Si vous utilisez des lecteurs formatés NTFS et que vous ne souhaitez pas enregistrer des
fichiers sur le CD ou le DVD, il est inutile d’activer le partage de fichiers (voir chapitre Configurer
I'application -> Options — Général).

Enregistrement manuel de programmes
Pour lancer I'enregistrement manuel, appuyez sur le bouton d’enregistrement de la barre d’outils.

e

Figure 2.28 : barre d’outils -> bouton d’enregistrement

L'enregistrement démarre immédiatement. Si vous voulez arréter I'enregistrement, appuyez de
nouveau sur le bouton d’enregistrement. Le fichier enregistré sera enregistré dans le répertoire
spécifié.

« Enregistrement en cours. Annuler 'enregistrement avant de passer a une autre chaine »
s'affiche.

: Si vous souhaitez changer de chaine pendant un enregistrement, le message
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- | O ES

Tléﬁ_‘ﬁﬁi_gﬁt Fichiers!

Chaine Visionner Réglages | Info

une gutre
H

@0 ® 6666 ...0O OO ©

Figure 3.01 : « Enregistrement en cours. Annuler 'enregistrement avant de passer a une autre chaine »

Enregistrement automatique de programmes

La fonctionnalité PVR du DVBViewer TE2 fournit un programme d’enregistrement qui peut étre
programmé manuellement ou a I'aide de I'EPG.

Votre PC doit étre allumé et DVBViewer TE2 doit étre lancé pour I'enregistrement
programmé. Si le DVBViewer TE2 n’est pas lancé ou si le systeme n’est pas actif lors de la
programmation d’un enregistrement, I'entrée sera ignorée sans enregistrement.

Si un enregistrement est programmé pendant une pause sur le direct d'un programme TV,
cette derniére est annulée sans avis préalable et 'enregistrement démarre immédiatement.

B> B

Ajouter manuellement des événements a I'enregistreur

La fenétre de I'enregistreur du DVBViewer TE2 permet d’ajouter plusieurs événements au
programmateur d’enregistrement. La fenétre de I'enregistreur est disponible sous « DVBViewer TE2 »
=> « Paramétres d’enregistrement ».

Enregistreur vidéo
echerche &Démarrer Day Date Start  End Description
> TVN Grupa ITI 5 N jﬁ’T‘SRl(ﬁ'a} Fr (08.05.2009 08:41  09:02
» TVM GRUPA ITI 1
» RR Sat 5
> RRsat 1
4 Television Suiss... 2
4 TSR (fra)
TSR1(eng)
TSR1 (mul) -
> T5R2 (fra)
» Televisione sviz... 2 =
> M-Three Satcom 1
» M-Three satcom 10 w
> Scopus Metwor... 18
> TELELOMBARDIA 1
> DMT 1 R )
. GCE 5 Date : Démarrer Fin :
. OVERON 7 08.05.2009 [ 084 = 0%:02 =
> ;vg{;n . 13 Chaine Description
> digital media ce...
» Deutsche Welle 2 TSR ()
> AB SAT 29 2 R .
4520 chaine(s) [ Mise & jour ] .59 Ajouter ] [ © Effacer ]

Figure 3.02 : Fenétre de I'enregistreur
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Pour ajouter un nouvel événement au programmateur, indiquez la date de I'événement, I'heure

de début et I'heure de fin, le numéro de chaine et la description de I'événement. Vous pouvez
sélectionner le numéro de chaine a I'aide de 'arborescence située a gauche de la fenétre de
I'enregistreur. Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter I'événement au programmateur. Si vous souhaitez
retirer un événement, sélectionnez-le et cliquez sur « Effacer ». Si vous souhaitez modifier un
événement, sélectionnez-le et modifiez les valeurs nécessaires. Appuyez ensuite sur « Mise a jour » et
I'événement programmé sera mis a jour.

Ajouter des événements a I'enregistreur a I'aide de 'EPG

Pour toutes les chaines qui proposent des informations EPG, vous pouvez utiliser la fenétre de I'EPG
pour ajouter des enregistrements au programme des enregistrements.

Guide de Programmation Electronique

Station Jour  Hewe  Durée Evénement Titre: =
cherche Fio 0700 00 Lejoumd E
> I¥N LH. | Fr 0705 0055 Euronews

I
> RR Sat 5 Fr 08:00 a0:25 (uel termps fait-il #
> RPRsat ; Fr 02:25 an:22 Taut le mande aime R apma...

4 Televisio... R 0350 0019 TopModsks
« TER1 [fa) LR 0310 0133 Fi dumetin
gg] E::f]] Fi 1045 00:25 Evroneves
. TSR2 [fia) Fi 11:10 00:37 Les feux de I'émuur
. Televisio.. 2 Fr 11:50 00:23 Le réve de Diana
. M-Three.. 1 Fi 1215 00:26 Dolce vita
o hd Tloeee 1n TR 12:45 00:30 Le journal
4620 chaine(s) Ft 1315 0003 Météa e
Détails
Freitag. 08.05.2009, 09:10 - 10:43 [01:33) -
TSR1 (fra)

Film du matin E‘

A la cure de ce nouveau village, Louis rencontre un jeune prétre dynamique et dévoué passionné par Madagascar, Michel, qui lui
semble un peu nerveu de l'accueilin. D'ailleurs, & peine croit-l Louis couché que Michel quitte discrétement la maison. Louis, amusé
lui devine aussitt une liaison. Maig le secet de Michel est tout autre.

Louis Page -

Figure 3.03 : Fenétre EPG -> ajouter un événement a I'enregistreur

Pour ajouter des événements via I'EPG, vous devez ouvrir la fenétre de I'EPG. Sélectionnez
I'événement que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur le bouton « Envoyer vers PVR ».

Cet événement sera ajouté au programme des enregistrements et automatiquement enregistré sur
votre disque dur.

Si un enregistrement est programmé pendant une pause sur le direct d'un programme TV,
cette derniére est annulée sans avis préalable et I'enregistrement démarre immédiatement.
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Lire des programmes enregistrés avec DVBViewer TE2

Lire des fichiers avec DVBViewer TE2

Pour lire des fichiers enregistrés avec DVBViewer TE2, ouvrez la vidéo en sélectionnant « DVBViewer
TE2 » => « Fichiers » => « Ouvrir fichier... ». LA boite de dialogue « Ouvrir » s’affiche. Ici, vous pouvez
sélectionner le fichier multimédia (c.-a-d. *.ts, *.mpg) que vous voulez regarder a |'aide de DVBViewer TE.

Dés que DVBViewer TE2 a chargé le fichier, la lecture démarre automatiquement.

TechniSat : -

Fichiersé Chaine ?Uisionner; Reéglages | Info

Fichier : C:\Users\ tdsdvbtds\ Videos\ 05-08 08-40-27_TSR1 (fra) Tout le monde aime | DB.05.09 08:33
Titre : 05-08 08-40-27_TSR1 (fra) Tout |

Interpréte :

Album : C:\Users) tdsdvbtds) videos

@0 0 066 ...O OO @

Figure 3.04 : fenétre principale en mode lecture de fichier média

Il existe plusieurs maniéres de retourner en mode TV. Choisissez une chaine a 'aide de 'interface
graphique, de votre clavier ou d’une télécommande.

Lire des fichiers avec un logiciel tiers

Presque tous les lecteurs média (p. ex. Windows Media Player) peuvent lire un fichier enregistré par
DVBViewer TE2.

Si vous souhaitez lire un fichier enregistré avec DVBViewer TE2 dans un systéme sans ce
logiciel, vous devez transcoder le(s) fichier(s) en fichiers MPEG2 normaux.
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Chapitre 4 : Organisation des chaines TV/stations de radio
Liste des chaines

Mode Edition

Avant de pouvoir supprimer, renommer ou déplacer des chaines, des catégories ou des fichiers racine
cibles, vous devez passer en « mode Edition ».

Cliquez dans la liste des chaines avec le bouton droit de la souris. Un menu contextuel s'ouvre et vous
devez activer « Mode Edition ».

TechriSat -2 ES
—T_L'L‘ Fichiers; Chaine Misionnef Réglages | Info
» 2 Eutelsat 2 -
I+ [y TELESP2ZID 2
I Iy TVM GrupalTl 5
I3y TYM GRUPAITI 1
i AR Sat 5
» ) RRsat 1
(5 Television Suisse Romande 2
e TSR [ha)
=h (Te03 ([15]
Arbre étendu R2 (eng)
Rupture Arbre A2 (mul)
ne svizzera dil 2
Cacherfiltre b iSatcom 1
satcom 1
Filts 3
s etwork Technalogi 15
Grouper par » [MBARDIA ‘1| E
Montre Noeuds Audio/Vidéo a |E
Montrer numéros de chaines 173
Trier par nom de chaine edia centre 1
Trier par catégorie iz Wele 2
2 =
Info *
Modifiermode
Vers Favoris...
Ajouter aux favoris @ 6 @ @

Figure 4.01 : Liste des chaines -> mode Edition activé

Une fois que vous avez apporté vos modifications a la liste des chaines, désactivez le mode Edition de nouveau.

Supprimer et renommer des entrées de la liste des chaines

Pour supprimer un élément existant dans la liste des chalnes, vous devez le sélectionner a partir de
I'arborescence. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Effacer » dans le
menu contextuel.

TechniS n -0 ES
Eml_ Fichiers: Chaine :\Ilsl-olmef; Réglages Info
i -
Arbre étendu AHayat
Rupture Arbre slevision Suisse Romande 2
T5R1 [ha)
Cacher filtre 3 ﬁ'\TSHZ [fra)
. TSR2 [eng]
Filtre 3 F‘ TSR [mul
T ,  |Elevisione svizzera dil 2
Actuell il Thres 5 atoom 1
Y . Montre Noeuds Audio/Vidéo 'ThfeeNsa'W”; - }g B
copus Network T echnologi
n est dlsp Montrer numeéros de chaines FLELOMBARDIA 1 |
Trier par nom de chaine MT 1 5
Trier par catégorie E 3
VERON 7
Info &ron 13
y gital media centre 1
¥ Modifiermode sutsche welle 2
Effacer E 54T 29
B 54T 1
VersF;
ers Favoris. L 4
Ajouter auxfavoris BC world Service 1
1] 9
v DU 1
[ Rai 1 -

4620 chainefs)

@0 O c6oe o @ O @

Figure 4.02 : Liste des chaines -> supprimer une chaine
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Une boite de dialogue s'ouvre pour confirmer la suppression (appuyez sur « OK »).

Si vous voulez renommer une entrée dans la liste des chaines, sélectionnez-la et cliquez dessus
(comme pour renommer les fichiers et les dossiers dans I'explorateur Microsoft Windows).

TechHiSat : - o=

Fichiers! Chaine isionner Réglages | Info

S i v o
& AkHapat
4 |7 Television Suisse Romande 2
> @ TSR fira)
Genéve F = TSR2IE]
el & TSR2 [enal
¢ & TSR2 (mull
Zermatt \ 123 Televisione svizzeradi|

> [ M-Three Satcom

> I M-Thiee satsom

» 23 Scopus Network Technologi

> [ TELELOMBARDIA

> 2 OMT

» & GCE

) OVERON

> I overon

» ) digital media centre

> [0 Deutsche welle

[ 4B SAT

) 4B SAT

> TSA

2 . » [C3) BBCWorld Service
;”-,’/ i =

- 3 et DU

@0 O 66066 D D@ @

m

=)

Y

TS G T S S I G P R TGP e e e

Figure 4.03 : Liste des chaines -> renommer une entrée

Rechercher de nouvelles chaines

Ajouter de nouvelles chaines a partir de « Recherche de chaines ».
Pour rechercher des chaines, vous pouvez utiliser le bouton de recherche de chaines de la barre de

commande. @

Figure 2.33 : bouton de Recherche de chaines de la barre de commande

DVB-S/DVB-S2 (réception par satellite numérique)
Cette option permet de rechercher de nouvelles chaines a partir du systeme de réception par satellite.

Numériser chaines

Numériser chaines

CibleRadine MyScan ¥  Type de Réception | Satellite hd

Liste Transpondeur| 019, 2°E Astra 1F/1H/1KR 1L/ v]

LOF 1 LOF 2 LOFSW  DiseqC Taux des Symboles

9750 10600 11700 Pos AfOptA | 22000,27500

Fréguence (MHz) 10744 [T Livre vers air uniquement

Fin de la Fréquence (MHz 12728 [CImettre & jour

’Jmériser ﬁéquen(] E’\Igﬂériser gamm%

Périphérique en cours
|

Figure 4.04 : Liste des chaines -> Rechercher des chaines
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Vous devez indiquer le nom du dossier racine cible et sélectionner le satellite que vous souhaitez
parcourir.

Une fois le dossier racine sélectionné, vérifiez les réglages requis pour le LOF et basculez les
fréquences. DVBViewer TE utilisera les réglages nécessaires pour le LNB universel par défaut.

Si vous souhaitez mettre a jour une liste de chaines, vous devez cocher 'option « Mise a jour ».
Cliquez ensuite sur le bouton « Fréquence de recherche » pour lancer la recherche des chaines.

A La procédure de recherche peut prendre quelques minutes.

Les chafnes trouvées figureront dans le dossier racine que vous avez spécifié a l'issue de la recherche
de chafnes. Si vous avez utilisé la fonction de mise a jour, les chaines non existantes seront effacées et
les nouvelles chaines seront ajoutées au dossier racine spécifié.

DVB-C (Réception par cable a large bande numérique)

Cette option permet de rechercher de nouvelles chaines a partir du systéme de réception par cable a
large bande.

Mumeériser chaines

Numeériser chaines

CibleRacine MyScan *  Type de Réception

Liste Transpondeur| Kabel (QAM 64) -

F2 LOF 5 seq Taux des Symboles
10600 11700 ©0900,6111,6875

Fréguence (KHz) 50500 [ Livre vers air uniquement

Ein de la Frégquence (KHz 858000 [CIMettre & jour

[Jrnériser ﬁéquenc] k’\lL_.lmenser galmal

Périphérique en cours

Figure 4.05 : Liste des chaines -> Rechercher des chaines

Vous devez indiquer le nom du dossier racine cible et sélectionner la liste du transpondeur que vous
souhaitez parcourir.

Si vous souhaitez mettre a jour une liste de chaines, vous devez cocher l'option « Mise a jour ».
Cliquez ensuite sur le bouton « Fréquence de recherche » pour lancer la recherche des chaines.

A La procédure de recherche peut prendre quelques minutes.

Les chafnes trouvées figureront dans le dossier racine que vous avez spécifié a 'issue de la recherche
de chaines. Si vous avez utilisé la fonction de mise a jour, les chaines non existantes seront effacées et
les nouvelles chaines seront ajoutées au dossier racine spécifié.
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DVB-C (Réception terrestre numérique)

Cette option permet de rechercher de nouvelles chaines a partir du systéeme de réception terrestre
numérique.

MNumériser chaine

Numériser chaines

CibleRadne MyScan >  Type de Réception

Liste Transpondeur[TerrestriaI (EUR) -

9750 10600 11700

(C) Trier par fréquence
(@ Trier par fournisseur

Fréguence (KHz) 50000 [ Livre vers air uniquement

Fin de la Fréquence (KHz 853000 [Clmettre & jour

[Jrnériser fréquenc] blL_.lmalsa ganmd

par | pur | sor |

Périphérique en cours
Fermer
(—

Figure 4.06 : Liste des chaines « Rechercher des chaines »

Vous devez indiquer le nom du dossier racine cible et sélectionner la liste du transpondeur que vous
souhaitez parcourir.

Si vous souhaitez mettre a jour une liste de chaines, vous devez cocher 'option « Mise a jour ».
Cliquez ensuite sur le bouton « Fréquence de recherche » pour lancer la recherche des chaines.

A La procédure de recherche peut prendre quelques minutes.

Les chaines trouvées figureront dans le dossier racine que vous avez spécifié a I'issue de la recherche
de chaines. Si vous avez utilisé la fonction de mise a jour, les chaines non existantes seront effacées et
les nouvelles chaines seront ajoutées au dossier racine spécifié.
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Chapitre 5 : multidiffusion IP

Résumé
Ce chapitre vous présente la fonctionnalité de multidiffusion IP qui fait partie du DVBViewer TE2.

Performances minimum requises du systéme

e Systémes d’exploitation pris en charge :
Windows 2000 Professional/Server (service pack 4 requis)
Windows XP Home Edition/Professional (service pack 2 requis)
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Vista (x86, x64)
e Deux systemes informatiques, tous deux équipés de carte d’adaptateur réseau Ethernet,
capables de prendre en charge au moins 100 Mbytes/seconde
e Cable de raccordement direct
ou
e Interrupteur ou hub Ethernet 100/1000 Mbytes/seconde

Informations importantes

Ce GUIDE requiert deux systéemes informatiques qui sont configurés de maniére a fonctionner dans
un environnement de réseau local (LAN). Les réglages réseau IP internes doivent étre configurés et le
cablage et les composants de répartition doivent étre bien branchés.

de prendre en charge un débit allant jusqu’a 15 Mbytes/seconde. Si vous souhaitez diffuser
des chaines HDTV, vous aurez besoin de 80 Mbytes/seconde.

: Pour diffuser une chaine TV normale, vous devez vous assurer que votre réseau est capable

La diffusion réseau fonctionne bien a un débit de données allant jusqu’a 8 Mbytes/seconde.

A Si vous souhaitez diffuser des chaines nécessitant plus de 8 Mbytes/seconde, cela devrait
fonctionner correctement ; cela dépend de la qualité des composants de l'infrastructure
utilisés. Certains interrupteurs ne prennent pas en charge une bande passante plus élevée
pendant une période prolongée et peuvent dysfonctionner pendant la marche. Ceci
s'applique également pour les routeurs a large bande SoHo avec interrupteurs intégrés
utilisés pour les connexions a large bande.

Un décodeur logiciel MPEG-2 doit étre installé sur I'ordinateur client de diffusion pour
décoder le contenu DVB recu.

AVERTISSEMENT :
si vous souhaitez utiliser des transferts multidiffusion IP dans des environnements a grande

échelle, veillez a ce que les composants de commutation prennent en charge les transferts
multidiffusion et que les routeurs réseau dans cet environnement sont configurés de fagon

a bloquer la multidiffusion IP. Si tel n'est pas le cas, de gros problemes de réseau peuvent
survenir. Contactez votre administrateur systéme avant de lancer une multidiffusion dans votre
environnement.
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Diffusion d’'une chaine TV via un réseau

Construire un environnement réseau pour la diffusion IP

Les exigences systéme courantes sont répertoriées ci-apres :

PC1:
e Un appareil DVB-PC TV Stars opérable
e Uninterface réseau configuré (100BaseTX ou 1000BaseTX)
e Carte graphique 3D AGP/PCle avec accélération matérielle
e DVBViewer TE2

e Uninterface réseau configuré (100BaseTX ou 1000BaseTX)
e Carte graphique 3D AGP/PCle avec accélération matérielle

e Unlogiciel client de diffusion (p. ex.: VideoLAN Client)

Notre exemple utilise deux systémes :

Satellite dish

Cross over |
SkyStar USB PC 1 network cable PC2
SERVER CLIENT
IP:192.168.0.1/24 IP: 192.168.0.2/24

Figure 5.01 : Configuration test du multidiffusion

Le serveur multicast est équipé d’une carte SkyStar USB et bien relié a une parabole. Le satellite
sur lequel la parabole est alignée et |a chaine diffusée sur le LAN ne sont pas importants dans cet
exemple.

La connexion entre les deux systémes sera réalisée avec un cable réseau croisé pour connexion
directe. Il est aussi possible d'utiliser un interrupteur réseau 100/1000 Mbytes/seconde ou un hub
Ethernet de 100/1000 Mbytes/seconde.
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Sur notre serveur, nous ouvrons « Réglages » => « Augmenté ».

Géngral | Augmenté | bd atriel | Fiendu moteur | DEcodeur I Hemotel

Enhanced

Féaglages de bandes multidiffusion

Réseau Interface: |192.168.1.153

Adresse 1P T Fort: 772

Les "églages de bandes multidiffuzionz’ wous permiet d'émettre une émizsion radio ou télé dans vobr
intranet, afin de recesoir leg mémes événements zanz inztallation supplémentaire d'adaptatewrs dvb
ordinateurs.

Siehfern Info

L] | | Murnérizer

"Siehfern Info" est un service numérgue de TechniSat. 1l offre des contenus préparés de ~i e p
de plus de 70 chaines TV, -~

oK ][ Effacer

Figure 5.02 : Menu Options « Augmenté »

Ici, vous devez configurer les options nécessaires pour la multidiffusion IP.
Tout d’abord, vous devez choisir I'adresse IP de l'interface réseau. La multidiffusion est envoyée pour
distribution. Dans notre exemple, I'interface réseau posséede I'lP 10.0.3.182.

La deuxieme information, nécessaire pour I'lP multidiffusion, est I'adresse multidiffusion et le port sur
lequel est située la diffusion.

si I'lP-MC est valide, le champ IP-MC est en vert. Si I'lP nest pas valide, le champ est rouge.

La fréquence IP multidiffusion est spécifiée dans le RFC 1112 (Aug-01-1989) et les documents RFC
suivants. Les adresses IP multidiffusion figurent entre 224.0.0.0 et 239.255.255.255. Si vous souhaitez
envoyer la diffusion a tous les clients de votre sous-réseau, vous devez utiliser I'IP multidiffusion
224.0.0.1. Pour de plus amples informations sur les adresses IP multidiffusion, reportez-vous au
document RFC.

Le numéro de port multidiffusion peut étre sélectionné entre 0 et 65500. Vous ne devez pas utiliser
les 1024 premiers ports car ils sont réservés/utilisés par les services IP.

Dans notre exemple, nous utilisons I'lP multidiffusion 224.0.0.1 pour tous les clients du sous-réseau
local et le numéro de port 7792.

Appuyez sur OK pour confirmer les réglages et fermer la fenétre d’options.

Vous pouvez ensuite lancer la multidiffusion IP.
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P——— oo
TechniSat . .
Fichiers| Chaine Wisionnerf Réglages Info
Optiens... o]

Meodule d'acces conditionnel

Multidiffusion I}

Volume »

Audio 3

@0 0 ceoe ol ® @@ @

Figure 5.03 : Fenétre principale, menu « Visionner » avec option multidiffusion désactivée

Pour initialiser la multidiffusion, sélectionnez « Visionner » -> « Multidiffusion ». La chatne en cours
sera envoyée a l'interface réseau sélectionné.

Pour recevoir et afficher la diffusion de données, un client de diffusion est requis. Dans notre exemple,
nous utilisons I'application « VLC Media Player ». Cette application de source ouverte est disponible
sur le site du projet.

Lancez I'application.

2 VLC media player = -E ]
File Wiew Settings Audic Video Mavigation Help
s e B[ uwww|iE= fam |

¥1.00

Figure 5.04 : VLC media player

Cliquez sur « Fichier ».

i VLC media player E@

View Settings Audic Video MNavigation Help
Quick Open File... Ctrl-0 L |

Open File... Ctrl-F
Open Directory... Ctrl-E
Open Disc... Ctrl-D
Open Network Stream... Ctrl-M

Open Capture Device.., ["\3 Ctrl-A
Wizard... Ctrl-W

Exit Ctrl-X

x1.00

Figure 5.05 : VLC media player Menu « Fichier »

... puis sélectionnez l'option « Ouvrir un flux réseau...».
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P
2 Open.. (o= =)
[File [ pisc | Metwork |Directshow

© LDPRTP 1234 = Force IPvé

(@) UDP/RTP Multicast Address  224.0.0.1 Port 7792 =

(&) HTTP HTTPS/FTPMMS
@ RTSP risp:ff

[E1 allow timeshifting

Advanced options
D Stream/Save Settings... D Caching 300

Customize:  udp://@224.0.0.1:7792 -

Figure 5.06 : VLC media player Menu « Ouvrir... »

Choisissez ensuite « Multidiffusion UDP/RTP » et indiquez 'adresse et le numéro de port ou se situe

le flux de multidiffusion IP.
Appuyez ensuite sur le bouton « OK » et le VLC Media Player démarre la lecture du flux
immédiatement.

2 VLC media player (=l =]
File View Settings Audic Video Mavigation Help
Al mm| M owon o= @ |

0:00:00 /0:00:00  :1.00 udp://@224.0.01:7792

Figure 5.07 : VLC media player pendant la lecture du flux de multidiffusion
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Chapitre 6 : Garder votre DVBViewer TE2 a jour

Utiliser I'application de mise a jour en ligne de DVBViewer TE2

En utilisant 'application de mise a jour en ligne DVBViewer TE2, vous avez la possibilité d'obtenir les
versions les plus récentes de DVBViewer TE2, les listes de transpondeur, etc.

Bous pouvez lancer I'application de mise a jour en cliquant sur « DVBViewer TE2 Online Update »
dans « Démarrer » => « Programmes » => « DVBViewer TE2 ».

[ Création de DVD Windows
Espace de collaboration Windows
Galerie de photos Windows

@ Internet Explorer

'_ré Internet Explorer (64-bit)

Lecteur Windows Media

'@ Programmes par défaut

£ Télécharger Windows Live Messenger
L= Télécopie et numérisation Windows
¥ Windows Defender
|l Windows Mail
 Windows Media Center
ﬁ Windows Meovie Maker
2 Windows Update
| Accessoires
J Autres programmes et mises 3 jour
| AVGT5
. Démarrage
. DVBViewer TE2
4L DVBViewer TE2 Online Update
i%! DVBViewer TE2 uninstall N
5l DVBViewer TE2

4 Précédent

Rechercher

Figure 6.01 : Raccourci vers 'application DVBViewer TE2

Avant de lancer I'application de mise a jour, veillez a disposer d’'une connexion Internet active et de
fermer toute session active de DVBViewer. Sinon le message d’erreur suivant peut apparaitre :

Fehler @

In erder to update quit the DVE Application!

[ ok || abbrechen |

Figure 6.02 : Message d’erreur si DVBViewer est actif

Tous les téléchargements disponibles sont indiqués dans des catégories. Une entrée cochée indique
un nouveau téléchargement et les entrées non cochées indiquent que vous avez déja téléchargé
I'élément :
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@ Technisat Update Tool [S[&E]==]

Choose the Updates you want to install

Name Published Priority
DvBViewer TE2(1)

DVBViewer TE [+1.0.4.5) 20022009 Recommended
Transponderlists [4)

7] ove-5 06.03.2009 Optional

[Flove-c 0F.03.2009 Optional

[C] Dve-T 06.03.2003 Optional

[F] ATSC 06.03.2003 Optional
Remate Contral Pluging (2]

Skystar 06.03.2003 Optional

WinLic 06.02.2009 Optional
Language Files (1]

06.03.2003 Optional

Language File Update

Description

% ! Irstall Closs

Figure 6.03 : Nouvelles mises a jour disponibles

Si vous ne voulez pas télécharger et installer un élément, décochez-le. Il apparaitra comme nouvel
élément disponible au prochain lancement de 'application de mise a jour.

& Technisat Update Tool [= ==
Choose the Updates you want to install
Name Published Pricirity
DvBYiewsr TE21)
DvBViewer TE [+1.0.4.5) 20.02.2009 Recommended
Transponderlists [4)
%VE—S 06.02.2009 Optional
WB-C 06.02.2009 Optional
DvE-T 06.02.2009 Optional
ATSC 06.02.2009 Optional
Remate Control Pluging (2]
Skystar 06.02.2009 Optional
WinLirc 06.02.2003 Optional
Language Files (1]
Language File Update 06.02.2003 Optional
Description
DVE-S transponderlists
[ ®nstal [ Cese |

Figure 6.04 : Sélectionner et désélectionner des éléments

Aprés avoir sélectionné les éléments a installer, cliquez sur « Installer ».
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@ Technisat Update Tool == ==
Choose the Updates you want to install
Name Published Pricrity
DEViewer TE2 (1)
[7] DVBMiewer TE (+1.0.4.5) 20022009 Recommended
Transpanderlists (4]
DVES 06.03.2009 Dptional
[ Dve-C 06.03.2009 Dptional
[ ove-T 06.03.2009 Dptional
[T aT5C 06032009 Optional
Riemote Control Pluging (2]
7] Skystar 06032009 Optional
[ WinLirc 06032009 Optional
Language Files (1]
[7] Language File Update 06022009 Optional
Desaiption
DWE-T transpondelists
[ @l [}J [ e ]

Figure 6.05 : Démarrez le téléchargement et 'installation ; les éléments sélectionnés seront téléchargés puis
installés.

@ Technisat Update Tool [SlE=
Choose the Updates you want to install
MName Published Friority
DWEYiewer TE2(1]
[T D¥BViewer TE [v1.0.45] 2002 2003 Recommended
Transponderlists (4]
[T DvBS 06.03.2003 Optional
[ Dve-C 06.003.2009 Opticnal
[ DvB-T 06.03.2003 Optional
[ atsC 06.03.2009 Optional
Remate Contral Plugins (2]
[ Skystar 06.03.2003 Optional
[T winLirc 06.03.2009 Optional
Language Files 1]
[ Language File lpdate 06.03.2009 Optional
Description
DVE-T bansponderlsts
Installation complete,
8 Irstal Clase Iy

Figure 6.06 : Téléchargement et installation terminés

A lissue de Iinstallation, vous pouvez fermer I'application de mise & jour et utiliser le DVBViewer TE2
actualisé.
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