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Kapitel 1: Einfiihrung

Konventionen dieses Benutzerhandbuches

Zum besseren Verstdndnis verwendet dieses Benutzerhandbuch folgende Konventionen:

1. Navigationspfade werden wie folgt dargestellt:
“Start” => “Programme” => “TechniSat DVB” => “Setup4PC”
Der in diesem Beispiel dargestellte Pfad startet Setup4PC.

2. Achten Sie auf die folgenden Symbole:
Dieses Symbol markiert eine Bemerkung des nebenstehenden Textes.
A Dieses Symbol markiert die Wichtigkeit des nebenstehenden Textes.

3. Die DVB-PC TV Stars TV-Applikation ,DVBViewer TechniSat Edition 2 wird im Folgenden als
»DVBViewer TE2“ bezeichnet.
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Kapitel 2: Fernsehen mit dem DVBViewer TE2

Zusammenfassung

Dieses Kapitel ist in verschiedene Teilbereiche untergliedert. Unter anderem werden die
Hauptfunktionen des DVBViewer TE2 vorgestellt und die erweiterten Funktionen wie EPG, Videotext,
Time Shift und Untertitel beschrieben.

Dieses Kapitel benétigt eine korrekt konfigurierte Kanalliste. Wenn Sie Astra 19.2° E oder
Eutelsat Hotbird 13.0° E verwenden, sind diese bereits im DVBViewer TE2 vorkonfiguriert.

Wenn Sie einen anderen Satelliten verwenden moéchten, kontrollieren Sie bitte, ob dieser

in der Kanalliste aufgefiihrt wird. Wenn nicht, miissen Sie die gewiinschten Satelliten zuvor

nach verfuigbaren Kandle absuchen. Lesen Sie hierzu erst das Kapitel 5, um zu erfahren, wie
man die Kanalliste verwendet.

Konfigurieren der Tastatur und der angeschlossenen Fernbedienung

Zum Einstellen der verwendeten Fernbedienung starten Sie den DVBViewer TE2 und &6ffnen den
Reiter ,Fernbedienung® im DVBViewer TE =>

| Allgemein | Enweitert | Hardware | Renderer I Dekoder| Ferbedienung
Fernbedienungseinstellungen

Feyboard
[T Skystar USB
1 winLirc

Einstellungen

| ok | | abbrecken |

Darstellung 2.01: Optionen ,,Fernbedienung*

Einstellen der Tastaturkiirzel oder der HID Fernbedienung

Diese Option wird zum Konfigurieren der Tastatur und Fernbedienungskommandos fiir die
verschiedenen Empfangertypen (zum Beispiel der USB IR Receiver, der 3.5mm Klinkenstecker an der
SkyStar HD2/CableStar HD2 oder der integrierte IR Empfanger der SkyStar USB 2 HD Cl, CableStar

USB Combo Box und SkyStar USB HD) verwendet. Die Option Keyboard ist immer aktiv und kann nicht
ausgeschaltet werden. Sie kénnen die Standardeinstellungen mit Ihrer individuellen Tastenbelegung
ersetzen. Hierzu wahlen Sie bitte die Option , Keyboard“ und klicken auf ,Einstellungen®. Nun 6ffnet sich
die Anderungsmaske fiir die Tastatureinstellungen. Um eine neue Kurzwahltaste zuzuweisen klicken Sie
auf den Knopf ,Learn“.
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Input Editer [Keyboard]
Action Key * || Settings
Flay =
Fause
Recorder...

Channelscan...

Stop/Live

TV Guide...

Record

Exit

Options...

Conditional Access Module...

Teletext

Fullscreen i
I ak I [ Cancel ]

Darstellung 2.02: Einstellungen ,,Fernbedienung” -> ,,Input Editor [Keyboard]*

Nun wahlen Sie die Funktion aus, der Sie eine neue Taste zuweisen mochten und driicken die
entsprechende Taste auf der Tastatur oder der Fernbedienung.

Input Editor [Keyboard]
Action Key 1| Settings
Play =
Recorder...

Channelscan...

StopjLive

TV Guide...

Record

Exit

Options...

Conditional Access Module...

Teletext

Fullscreen o
I QK I ’ Cancel ]

Darstellung 2.03: Einstellungen ,,Fernbedienung” -> Neue Kurzwahltaste zugewiesen

Zum Entfernen einer Tastenzuweisung klicken Sie auf die entsprechende Funktion in der Liste. Durch
das Klicken auf den Knopf ,,Delete” wird die Tastaturzuweisung geléscht.

Input Editor [Keyboard]
Action Key | | Settings
Play =
Recorder...

Channelscan. ..

StopLive

TV Guide...

Record

Exit

Options...

Conditional Access Module...

Teletext

Fullscreen -
I ak | ’ Cancel l

Darstellung 2.04: Einstellungen ,,Fernbedienung” -> Kurzwahltaste entfernen
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Konfigurieren des COM Port IR Empfangers/ WinLirc

Wenn Sie den TechniSat COM PORT IR Empfanger verwenden mdchten, aktivieren Sie in dem Ment
“Optionen” => “Fernbedienung” den Eintrag ,WinLirc*.

| Allgemein | E rwweitert | Hardware | Fenderer I Dekoder| Fembedienung
Fernbedienungseinstellungen

¥ Keyboard
[T Skystar USE

e ——

Einstellungen

[ o | [Abbrechen]

Darstellung 2.05: Optionen ,,Fernbedienung* - ,,WinLirc*

Wenn WinLirc das erste Mal gestartet wird, erscheint unter Umstanden der Dialog “Windows-
Sicherheitshinweis”. Sie mussen diesen Dialog bestdtigen, um WinLirc verwenden zu kénnen. Klicken
Sie hierzu auf die Schaltflache ,Nicht mehr blockieren®.

BB Wincow:Sicherhettshinwers.

Die Windows-Firewall hat einige Funktionen dieses
Programms geblockt.

Eingehende Verbindungen wurden fiir dieses Programm geblockt. Das Aufheben der Blodkierung

wird fir alle Netzwerke des Typs "Offentlich® erfolgen, zu denen eine Verbindung hergestellt wird.

Risiken durch Aufheben von Blodderungen

Mame: ts_winlirc.exe

Herausgeber: Unbekannt
Pfad: Cilprogram files'\dvbviewer te2\ts_winlirc.exe
Metzwerkstandort: Offentliches MNetzwerk

Was sind Netzwerkstandorte?

Weiterhin blocken ‘@ Md'ltmehrm!

Darstellung 2.06: Windows-Sicherheitshinweis
Danach kénnen Sie die WinLirc Applikation konfigurieren.

Als erstes wird diese Meldung erscheinen:
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WinLIRC Error (=3

WinLIRC failed to initialize.
Weuld you like to change the cenfiguration
and try again?

oK h Cancel |

Darstellung 2.07 WinLirc Error

Sollte diese Nachricht angezeigt werden, treffen die Standardeinstellungen nicht auf Ihr System zu.
Klicken Sie auf ,,OK“, um WinLirc zu konfigurieren.

Wahlen Sie nun den COM-Port, an welchem Sie den IR-Empfédnger eingesteckt haben (z.B. COM1).
Nun wahlen Sie die Konfigurationsdatei aus, welche zu der mitgelieferten Fernbedienung gehort.

Klicken Sie auf ,,Browse...“ und wahlen die Datei ,technisat.cf“ im DVBViewer TE2 Verzeichnis aus (der
Standardpfad lautet: ,C:\Programme\DVBViewer TE2*). Klicken Sie danach auf ,Offnen*.

Bffnen =
Suchen in: , DVBViewer TE2 j IfF Ed-

Name Anderungs... Typ Grofe
J Language
J Logos
| Shaders
J Transponders

| |technisat.cf

Dateiname: |technisat
Dateityp: |C0rrfigu|ati0n Files (".cfg.”.conf;".cf;" rc) j Abbrechen

Darstellung 2.08 WinLirc Konfigurationsdatei 6ffnen

Nun sind alle notwendigen Konfigurationsschritte getatigt. Die Anwendung kann durch einen Klick
auf ,,OK“ gestartet werden.

WinLIRC Configuration
Fort |COM1 ~ | [ Receiver type Leam

" R device + DCD device

Speed [115200  +  bnayze |
Sense |Autodetect + Virtual pulse 200 Faw Codes
Usually, speed should be 115200 Sometimes other values are better
I~ animax [enable DTR)
. L . . . i Cancel
[~ Mo tray icon. [Main window iz available by starting program again)
Transmitter settings
[ Inverted [ hardware carier & DTR T

Config |C:\F‘r0gram Files\DWBYiewer TE 2\technizat. cf Brawse. ..

Darstellung 2.09 WinLirc Konfiguration abschliefSen

Nach der Konfiguration von WinLirc kénnen Sie die Fernbedienungstasten im DVBViewer TE2
belegen. Um eine neue Fernbedienungstaste zuzuweisen klicken Sie auf den Knopf , Learn“.
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Input Editor [WinLirc]
Action Key || Settings
Play =
Pause
Recorder...

Channelscan...

StopjLive

TV Guide...

Record

Exit

Options...

Conditional Access Module...

Teletext

Fullscreen -
i Ok ] ’ Cancel ]

Darstellung 2.10: Optionen ,,Fernbedienung* -> Input Editor [WinLirc]*

Wihlen Sie die Funktion aus, der Sie eine neue Taste zuweisen mochten und driicken die
entsprechende Taste auf der Fernbedienung.

Input Editer [WinLirc]

| »

Action Key Settings

Play
Pause

m

Recorder...

Channelscan...

Stop/Live

TV Guide...

Exit

Options...

Conditional Access Module. ..

Teletext

Fullscreen - Delete

Learn

I ak. ” Catcel ]

Darstellung 2.11: Optionen ,,Fernbedienung* -> Neue Kurzwahltaste zugewiesen

Zum Entfernen einer Tastenzuweisung klicken Sie auf die entsprechende Funktion in der Liste. Durch
das Klicken auf den Knopf ,,Delete” wird die Zuweisung der Fernbedienungstaste geldscht.

Input Editer [WinLirc]
Action Key || Settings
Play =
Pause
Recorder...

Channelscan. ..

Stop/Live

TV Guide. ..

Exit

Options. ..

Conditional Access Module...

Teletext

Fullscreen -
I (0] 4 ] ’ Cancel ]

Darstellung 2.12: Remote control settings -> Kurzwahltaste entfernen
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Konfiguration des integrierten Infrarotempfangers der SkyStar USB 2 / USB HD

Wenn Sie eine SkyStar USB 2 / USB HD verwenden, klicken Sie bitte auf den Eintrag ,SkyStar USB* im
Ment ,Optionen“ => ,Fernbedienung*.

Options

| General I Enhanced I Hardware | Renderer I Decodel| Remote |

Remote Settings

V| Keyboard

Settings

[ ok ][ cance |

Darstellung 2.13: Optionen ,,Fernbedienung*

Wenn diese Funktion das erste Mal gestartet wird, erscheint unter Umstanden der Dialog “Windows-
Sicherheitshinweis”. Sie missen diesen Dialog bestdtigen, um WinLirc verwenden zu kénne. Klicken
Sie hierzu auf die Schaltflache ,,Nicht mehr blockieren®.

B R inciov Sicheihetehinwer

Die Windows-Firewall hat einige Funktionen dieses
Programms geblockt.

Eingehende Verbindungen wurden fiir dieses Programm geblockt. Das Aufheben der Blockierung

wird fir alle Netzwerke des Typs "Offentlich™ erfolgen, zu denen eine Verbindung hergestellt wird.

Risiken durch Aufheben von Blodkierungen

MName: ts_winlirc.exe

Herausgeber: Unbekannt
Pfad: C:\program files\dvbviewer te2\ts_winlirc.exe
Netzwerkstandort: Offentliches Netzwerk

Was sind Netzwerkstandorte?

Weiterhin blocken ‘@ Micht mehr m!

Darstellung 2.14: Windows-Sicherheitshinweis

Nach der Freigabe von WinLirc kénnen Sie die Fernbedienungstasten im DVBViewer TE2 belegen. Um
eine neue Fernbedienungstaste zuzuweisen klicken Sie auf den Knopf , Learn“.
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Input Editor [Skystar USE]
Action Key * || Settings
Py —H
Pause
Recorder...

Channelscan...

Stop/Live

TV Guide...

Record

Exit

Options...

Conditional Access Module...

Teletext k

Fullscreen —
| 0K | [ Cancel l

Darstellung 2.15: Optionen ,,Fernbedienung“ -> Input Editor [SkyStar USB]“

Wihlen Sie die Funktion aus, der Sie eine neue Taste zuweisen mochten und driicken die
entsprechende Taste auf der Fernbedienung.

Input Editor [Skystar USB]

»

Action Key Settings

Play

Pause
Channelscan...
StopjLive

TV Guide. ..
Record

Exit

Options...
Conditional Access Module...
Teletext

Fullscreen - Delete

[ Ok ] ’ Cancel

m

Darstellung 2.16: Optionen ,,Fernbedienung* -> Neue Kurzwahltaste zugewiesen

Zum Entfernen einer Tastenzuweisung klicken Sie auf die entsprechende Funktion in der Liste. Durch
das Klicken auf den Knopf ,,Delete” wird die Zuweisung der Fernbedienungstaste geldscht.

Input Editor [Skystar USE]
Action Key | | Settings
Play =
Pause
Channelscan. ..

StopLive

TV Guide...

Record

Exit

Options...

Conditional Access Module...

Teletext

Fullscreen -
I ak | ’ Cancel l

Darstellung 2.17: Fernbedienung -> Kurzwahltaste entfernen

10
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Gerdteunterstiitzung

Kein Gerat

Wenn kein kompatibles TechniSat DVB-PC TV Stars DVB Gerat verfligbar ist, erscheint folgende
Meldung beim Start des DVBViewer TE2:

- | B

TechniSat

— S Datei |

i Info

0o 0 ceee ® 000 ©

Darstellung 2.18: Meldung “Kein giiltiges DVB Geriit gefunden!”

In diesem Fall kann der DVBViewer TE2 als Multimediaplayer fiir eigene Aufnahmen verwendet
werden, die mit dieser Applikation erstellt wurden.

Ein Gerat

Wenn nur ein Gerat vorhanden ist, erkennt der DVBViewer TE2 das verwendete Gerat automatisch
und prasentiert die Oberflache fiir den vorhandenen Geratetyp (DVB-S / DVB-T / DVB-C).

Mehrere Gerite

Wenn Sie mehrere TechniSat DVB Karten/USB Boxen installiert haben, werden diese beim ersten
Start des DVBViewers TE2 automatisch erkannt.

Es ist moglich, mehrere TechniSat DVB-PC Star Karten/USB Boxen in einer DVBViewer TE2 Sitzung zu
nutzen (z.B. eine um TV zu schauen, eine andere um einen anderen Kanal aufzunehmen).

Wenn Sie eine Aufnahme programmiert haben, startet die Aufnahme ohne vorherige
Information an den Benutzer. DVBViewer TE2 wird das bendtigte Gerat automatisch
verwenden.

11
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| Allgemein | Erweitert| Hardware | Fienderer | Diekoder | Fembedienung

Hardware Einstellungen:

Tunertyp:

AirStar 2 PCI 2
CableStar 2 PCI 3 Status:

Marmal -

[ Modus fiir niedrige B andbreite [USE 1
[T Stream beim Tunen stoppen

[ Hat CI Modul

[T Ist DVB-52 Gerat

[ Abbrechen ]

Darstellung 2.19: Dialog Einstellungen “Hardware”

Wenn Sie ein oder mehrere TechniSat DVB-PC Star Gerite installieren/entfernen, so miissen Sie die
Geriteliste manuell aktualisieren.
Hierfiir klicken Sie bitte auf den Button ,,Suche Gerite“.

DVBViewer TE2 - Einfiihrung

Hauptfenster
TechniSat : : =18 Mendileiste

e 1] Datei | Kanal EAnsicht Einstellungen | Info

Anzeigebereich

@6 O 60666 ..o 00 @ Kontroll- & Werkzeugleiste

Darstellung 2.20: Hauptfenster wiihrend des DVB-Empfangs

12
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Das Hauptfenster ist in drei Bereiche unterteilt:
« Der erste Teil ist die Meniileiste, welche dem Benutzer die méglichen Einstellungen
textbasierend ermdglicht.
« Der zweite Teil ist der Anzeigebereich. Hier werden das aktuelle Fernsehbild sowie OSD
Meldungen (Kanal- und EPG - Informationen) und die Favoritenliste dargestellt.
«  Derdritte Teil ist die Kontroll- und Werkzeugleiste. Dieser Bereich bietet die wichtigsten
Funktionen mittels verstandlicher Symbole an.

Kontroll- und Werkzeugleiste

@06 O 0666 ... 606 ©

Darstellung 2.21: Kontroll- und Werkzeugleiste wihrend des DVB Empfangs

@0 0® 60606 ...0 @ OO O

Darstellung 2.22: Kontroll- und Werkzeugleiste wiihrend des DVB Empfangs im Vollbild Modus

Um die Time Shift Funktion des DVBViewer TE2 zu starten, klicken Sie auf den “Play/Pause”
Knopf. Diese Schaltflache kann dann verwendet werden, um die Wiedergabe wahrend Time Shift
fortzusetzen oder anzuhalten.

@

Darstellung 2.23: Kontroll- und Werkzeugleiste -> Play/Pause Schaltflichen
Wenn Sie die ,,Stopp*“ Schaltflache betétigen, wird der Time Shift Modus beendet
und die Live Wiedergabe fortgesetzt.

Darstellung 2.24: Kontroll- und Werkzeugleiste -> Stopp Schaltfldche
Die beiden folgenden Schaltflaichen “rechts” und “links” wechseln den aktuellen
Sender zum vorhergehenden oder zum nédchsten Sender.

@

Darstellung 2.25: Kontroll- und Werkzeugleiste -> Kanal +/- Schaltfldche
Um zu dem zuvor geschauten Kanal zurtickzukehren betatigen Sie die Schaltflache
worheriger Sender*

Darstellung 2.26: Kontroll- und Werkzeugleiste -> vorheriger Kanal Schaltfldiche
Um auf die Kanal oder Favoritenliste zuzugreifen betatigen Sie die Schaltflache
“Offne Kanalliste*.

Darstellung 2.27: Kontroll- und Werkzeugleiste -> Offne Kanalliste Schaltfliche
Um nach neuen Kanélen zu suchen, betatigen Sie die Schaltflache “Offne
Kanalsuchlauf” die den Kanalsuchlauf startet.

13
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e

Darstellung 2.28: Kontroll- und Werkzeugleiste -> Offne Kanalsuchlauf Schaltfliche
Um Medien Dateien zu 6ffnen (wie etwa. *.avi, *.mpeg, *.mp3,...) betdtigen Sie die
Schaltfliche “Offne Multimediadatei”.

Darstellung 2.29: Kontroll- und Werkzeugleiste -> Offne Multimediadatei Schaltfliche

Die nachsten Symbole starten das Videotext Fenster oder EPG- bzw. Mini EPG
Fenster. Diese beiden Funktionen sind ebenfalls in diesem Handbuch beschrieben.

Darstellung 2.30: Kontroll- und Werkzeugleiste -> Teletext Schaltflache

Darstellung 2.31: Kontroll- und Werkzeugleiste -> mini EPG Schaltflache

Darstellung 2.32: Kontroll- und Werkzeugleiste -> EPG Schaltfldche

Der Aufnahmeknopf startet und beendet eine manuelle Aufnahme. Ist der innere
Kreis dieses Knopfes rot gefarbt, nimmt der DVBViewer TE2 entweder das laufende
Programm auf oder diese Option ist nicht verfuigbar.

0O © © 0 ©

Darstellung 2.33: Kontroll- und Werkzeugleiste -> Aufnahme Schaltflache
Sie konnen auch zeitgesteuerte Aufnahmen durchftihren, verwenden Sie hierfiir
den Aufnahmedialog des Videorekorders, betdtigen Sie dazu die Schaltflache ,VCR“

e

Darstellung 2.34: Kontroll- und Werkzeugleiste -> VCR Schaltfldche

Der rechte Regler dient zum Verringern/Erhdhen der Lautstdrke. Das benachbarte
Lautsprechersymbol dient zum Aus-/Anschalten der Tonausgabe.

Alternativ kénnen Sie die Tonausgabe auch tber ,Einstellungen* -> Lautstarke -»
»Stumm® oder ,Auf* oder ,,Ab“ beeinflussen. AuRerdem wird das Regeln tiber das
Mausrad unterstitzt.

+t‘..“' l"

Darstellung 2.35: Kontroll- und Werkzeugleiste -> Lautstdrkenregler

o

Darstellung 2.36: Kontroll- und Werkzeugleiste -> Stumm Schaltfliiche

Der linke Fortschrittsbalken zeigt die Position innerhalb der aktuellen Sendung an.
Diese Information wird nur angezeigt, wenn zum entsprechenden Programm auch
EPG Informationen tibertragen wurden.

Darstellung 2.37: Kontroll- und Werkzeugleiste -> Fortschrittsbalken

Um auch im Vollbildmodus das Optionsdialogfeld zu &ffnen, betatigen Sie die
Schaltflache fir die Optionen.

Darstellung 2.38: Kontroll- und Werkzeugleiste -> Option Schaltfldche
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DVBViewer TE2 - weitere Funktionen

Time Shift

Time Shift bietet Ihnen die Moglichkeit, das laufende Programm eines Senders fiir kurze Pausen
anzuhalten und es zu einem spateren Zeitpunkt an gleicher Stelle fortzusetzen. Der DVBViewer TE2
zeichnet das laufende Programm auf, wenn Sie die Wiedergabe angehalten haben. Nachdem Sie

die Wiedergabe fortsetzen, konnen Sie an jedem Punkt innerhalb des aufgezeichneten Zeitrahmens
fortfuhren.

@06 0 06666 ....0 6 @

Darstellung 2.39: Kontrollleiste wihrend der DVB Wiedergabe

Die Time Shift Wiedergabe wird gestartet, nachdem Sie den Pause-Knopf in der Kontrollleiste
gedriickt haben. Sobald Time Shift gestartet wurde, zeichnet der DVBViewer TE2 das laufende
Programm im Hintergrund in eine DVBViewer TE2 Time Shift Datei auf, welche im ,\Meine Dateien\
Meine Videos* Ordner des ,, All Users“ Profil zu finden ist. Sie konnen den Speicherort auch tber die
Optionen unter Allgemein dndern.

Um die Wiedergabe fortzusetzen, driicken Sie den Wiedergabe-Knopf in der Kontrollleiste, um die
Wiedergabe erneut anzuhalten, driicken Sie erneut den Pause-Knopf. Wenn Sie die Fernbedienung
verwenden, so kdnnen Sie mittels des ,STOP* Knopfes der Fernbedienung zwischen Wiedergabe und
Pause wechseln.

Wenn Sie den Time Shift Modus des DVBViewer TE2 verlassen mdchten, so kénnen Sie dies durch
einen Wechsel des Senders tun. Es ist ebenso méglich, den Time Shift Modus durch Driicken des
~Stopp* Knopfes der Kontrollleiste zu verlassen. Der DVBViewer TE2 setzt danach automatisch die
Livewiedergabe des gewdhlten Senders fort.

Wenn eine automatische Aufzeichnung angesetzt ist und Sie zu diesem Zeitpunkt die Time
Shift Funktion nutzen, wird die Time Shift Funktion ohne Benachrichtigung beendet und
die angesetzte Aufzeichnung unverziglich gestartet.

Kanalliste

Wenn Sie einen Fernseh- oder Radiokanal direkt und ohne standiges Klicken anwdhlen méchten, so
kénnen Sie die Kanalliste zur Direktanwahl verwenden. Die Kanalliste erreichen Sie tiber das Symbol
»Kanalliste“ oder iber das Meni ,Kanal“ => ,Kanalliste*.
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— i . = = ﬁ
Tﬁhmg'si Datei Kanal ! Ansicht Einstellungen Info
Suche 3

L WSS DS LD 7

2y arena/Premiere E -

{2y BetaDigital 78

[y ProSiebenSat.1 15

= RTL world 10

mEP ATL Television

& RATLZ
@ Super RTL
g
@- retw
@ Channel 21
@ Channel 21
& RTLHHSH ml
& ATLHE NDS i
& RATLFS

3 RTL E

= SFS Astra 2 i

4615 Sender

@0 0 6666 ..o OO0 ©

Darstellung 2.40: Kanalliste “Kandile”

Das Register ,Kandle* der Kanalliste ist dhnlich eines Verzeichnisbaums angeordnet. Wahlen Sie
Ihren Satellit oder das verwendete Empfangssystem (Kabel oder Terrestrisch), danach 6ffnen Sie den
Zweig der gewiinschten Programmart (TV oder Radio) und bldttern Sie dann zu dem gewiinschten
Programm. Um ein Programm zu &ffnen, klicken Sie zweimal auf Ihre Auswahl. Wie Sie die Kanalliste
abdndern oder neue Kandle hinzuftigen, entnehmen Sie bitte aus Kapitel 4 dieses Dokumentes.

HDTV Inhalte werden innerhalb der Kanalliste mit der Endung ‘h.264’ kenntlich gemacht.
Bitte beachten Sie, dass flr die Wiedergabe eines HDTV Inhaltes ein HDTV Decoder
installiert sein muss. Anderenfalls werden diese Kanile nicht gedffnet.

Favoritenliste

Ein weiterer Weg um einen bestimmten Kanal zu erreichen ist die Favoritenliste des DVBViewer TE2.
Wenn Sie mit der Maus auf die rechte Seite der Anwendung navigieren wird die Liste automatisch
eingeblendet.

Um von der Kanalliste auf die Favoritenliste zu wechseln, klicken Sie bitte auf die in der Kanalliste
vorhandene Schaltfliche oben rechts.

= | O N
Search %G
S Asta1T°E 1066 -
EHE T am b
EHCT) ARD/ZDF 12
8 Das Erste
e ZDF

Darstellung 2.41: Schaltfiiche zum Wechseln von der Kanalliste zur Favoritenliste

Um von der Favoritenliste auf die Kanalliste zu wechseln, klicken Sie bitte auf die in der Favoritenliste
vorhandene Schaltfliche oben rechts.

16



Benutzerhandbuch DVBViewer TE2

=RRER X}

rvowres 8|

5 KiK
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Raumfahrer Jim - Abenteuer auf M

2 3sat

| Kdcat

Darstellung 2.42: Schaltfliiche zum Wechseln von der Favoritenliste zur Kanalliste

Um einen Sender der Favoritenliste hinzuzuftigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den

Sendereintrag und klicken dann auf ,Zu Favoriten kopieren®.

I .__—\__c.—ﬁ,lj - B .
TEl:::h_l'llS Datei Kanal EAnsicht Einstellungen Info

Suche >

@

Alle Ausklappen FS Siid [deu) |E|
Alle Zusammenklappen édSe;]ord (deu)
Filtere aus y |[deu)
Filter P heken B
il
Gruppiere nach y 8
v Zeige Audio/Video Gruppen J[ger]
Zeige Sendernummern H [ger]
Sortiere nach Sendername 5 (ger]
. . 1 [ger)
Sortiere nach Kategorie
en [ger) -
Info e
Anderungsmodus
Zu Favoriten... ﬁ @ @
Zu Favoriten kopieren l} P

Darstellung 2.43: Kanal “Zu Favoriten kopieren”

Der Sender wird dann der Favoritenliste an letzter Position angeftigt. Sie konnen die Sortierung der
Sender in der Kanalliste einfach durch anklicken und verschieben der Sender @ndern. (Drop & Down)

Um ein Programm zu 6ffnen, klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag.

TechniSst — -
e T T T— Datei : Kanal : Ansicht ; Einstellungen | Info

FAVORITEN [ ]

@ 383 Das Erste (deu)

Rote Rosen

_ 442 7DF (deu
€& —
Die Kiichenschlacht

589 RTL Television

(= =i
Die Oliver Geissen Show
592 VOX
Vel ——
| 0.C., California l}

@0 0 6606 ....0 OOC @

Darstellung 2.44: Favoritenliste
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Wenn EPG Informationen angeboten werden, werden diese ebenfalls in der Favoritenliste angezeigt.
AuBerdem zeigt Ihnen der Fortschrittsbalken den Stand der aktuellen Sendung.

Wenn Sie einen Sender aus der Favoritenliste entfernen méchten, wéhlen Sie den Eintrag aus, klicken
mit der rechten Maustaste auf den Eintrag und klicken auf ,Lschen®.

Kanal Ansicht Einstellungen | Info

FAVORITEN [ ]

383 Das Erste (deu)
Eicbar, Affe & Co.

ej: 4432 ZDF (deu)

Alisa - Folge deinem Herzen (35)

549 SWR Fernsehen RP
Kaffee oder Tee?

1038 RTL Tele Letzeb...

g

Zur Kanalliste...

Léschen [}

@0 0 0066 ..o 006 @

Darstellung 2.45: Favoritenliste ,,I6schen“

Das Entfernen eines Senders aus der Favoritenliste entfernt diesen nicht aus der
Kanalliste. Das L&schen eines Senders aus der Kanalliste entfernt diesen aus der
Kanalliste und auch aus der Favoritenliste.

Wie Sie die Kanalliste abdndern oder neue Kandle hinzufligen, entnehmen Sie bitte Kapitel 4 dieses
Dokumentes.

EPG

Der Elektronische Programmfiihrer (EPG = Electronic Program Guide) ist ein Dienst der DVB Technik,
welcher dem Endbenutzer zusatzliche Informationen tber das laufende Programm anbietet. Der
DVBViewer TE2 ist in der Lage, diese Informationen zu empfangen und aufbereitet zur Verfligung zu
stellen.

c Nicht jeder Fernsehsender bietet EPG Daten an. Die EPG Inhalte kénnen nur
dargestellt werden, wenn der ausgewadhlte Fernsehsender EPG Daten tibertragt.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Systemzeit ihres Computers richtig eingestellt ist.

EPG Anzeige:

Um sich Informationen tiber das laufende Programm anzeigen zu lassen, verwenden Sie die Mini
EPG-Info, welche im Anzeigebereich dargestellt wird. Sie blenden diese Informationen mittels der
Schaltfliche ,Offne Mini EPG* ein.
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Datei ! Kanal EAnsicht Einstellungen | Info

21.04.09 14:21

VOX
59 2 ‘ 320(:5.,“(:::I|forma

Gefolgt von: 15:00- 16:00 Gilmore Girs

@0 0 6666 ..o OO0 ©

Darstellung 2.46 Hauptfenster mit eingeblendeten Mini EPG Daten

SFI - TechniSat SiehFern Info

Der TechniSat SFI Service ist eine Erweiterung des bereits bestehenden EPG Services, welcher von
den Sendeanstalten bereitgestellt wird.

| Allgemein| Enaibert | Hardware | Renderer I Dekoder I Fembedienung

Erweitert

Multicast Streaming Einstellungen

Netzwerk Interface: [192.168.1.110

IP-Addresse: EETEI ot 772

Die "Multicast Streaming Einstellungen' ermialicht das Ubertragen der sktuellen T oder Radio
Sendung Uber das Metzwerk. Dies ermioglicht anderen Computern den Empfang won T+/Radio ohne
Installation eines z2uzatzlichen DWE Adapters.

SiehFem Info

——— | Sean

"SiehFem Infa' ist ein digitaler Service won Technizat. Er beinhaltet einen redaktionellen b
aufbereiteten Inhalt von Uber 70 T Kanalen. bl

[ oK ]IAbbrechen

Darstellung 2.47: Einstellungen “SiehFern Info”

Die Funktion zum Herunterladen der SiehFern Info Daten finden Sie unter ,Einstellungen“ =»>
»,Optionen* => |Erweitert*

Den Empfang der SiehFern Info Daten konnen Sie durch das Klicken des “Scan”-Buttons anstoRRen.
Bitte beachten Sie, dass Sie wahrend des Empfangs der SiehFern Info Daten, welcher zwischen 30 und
45 Minuten dauert, den DVBViewer TE2 fiir keine weiteren Aufgaben nutzen kénnen.

Die EPG Daten des SiehFern Info Services werden mit denen der EPG Datenbank zusammengefiihrt
und kénnen tber das EPG Fenster genutzt werden.
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Der SiehFern Info Service wird tiber den Satelliten Astra 1G (19.2° O) bereitgestellt

A und kann nur in Europa empfangen werden.

Dieser Service ist auf die deutschen Sender begrenzt.

EPG Fenster:

Die zweite Moglichkeit, die Daten des Elektronischen Programmfiihrers anzeigen zu lassen, ist das
EPG-Fenster. Das EPG Fenster ist dhnlich einer Fernsehzeitung aufgebaut, in welcher die Programme
ebenfalls nach Kanal und Startzeit sortiert sind.

Elektronischer Programmfuhrer

Sendsr Tag Zeit Dauer Ereignis

Suche Di 1405 0055 0.C., Califarnia
= RTL'Word 10 Di 15:00 01:00 Gilmare Girls
RTL Television Di 168:00  01:00 Menzchen, Tiere & Doktoren
RTLZ2 Di 17:.00 01:00 Menschen, Tiere & Doktoren
Super RTL Di 18:00 01:.00 ‘Wiszenshunger
Di 19:00 0050 Das perfekte Dinner
ety Di 18560 00:25 Unter Wolldampf
Channel 21 Di 2015 0200  Goodbye Deutschland! Die...
Ehannel 21 | Dhi 2215 00:55 stemn TW-Reportage
RTLHH SH Di 2310 0100 SPIEGELTY Exra
RTLHE ND3 Mi 0010 0020 voxnachichien
4615 Sender Mi 0030 0055 CSENY
D etails
Dienstag. 21.04.2009, 14:05 - 15:00 ([00:55)
vox

0.C., California

B9 Erste W ahl: Berkely. Fiir die Schiiler der Abschluzsklaszen an der Harbor High Schaal und an der Mewpart Union Schoal wird

es Zeit, die Bewerbungen flirs College abzuschicken. Auch Ryan, Summer, Seth und Marissa stehen damit vor der schwierigen
Entscheidung, was sie aus sich und ihrem Leben machen wollen. ‘wollen sie studieren? wenn ja, was? Und vor allem: wo? Seth weid,
dass Sandy ikt am iebsten in Berkeley studieren lassen wiirde, weil er selbst dort seine Kaniere gestartet hatte. .. -

Darstellung 2.48: EPG Fenster

Innerhalb des EPG Fensters ist es moglich die Ansicht der EPG Daten dahingehend zu dndern, dass
der Zeitverlauf angezeigt wird.

Um die Ansicht zu dndern, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster und wahlen Sie
~Timeline“ aus.

Elektronischer Programmflhrer

Sender Tag Zeit Dauer Ereigniz

Suche Di 1210 0055 Mcleods Tdchter
= RTL'wWaorld 10 - | Di 1305 01:00 Mecleods Tachter
RTL Televizion
RTLZ Di 1500 0100 Gilmore Gils Timeline Strg+Tab
Super RTL Oi 16:00 01:00 Menschen, Tiere & Sende an PVR Strg+R
WO, Di 1700 0100 Menschen, Tiere &
rrby Di 18:00 01:00 ‘Wiszenshunger
Channel 21 — D 1900 0050 Dias perfekte Dinner
Chanrel 21 — D 1950 0025 UnterVolldampf
RTL HH SH Di 2015 0200  Goodbye Deutschland Die...
RTL HE NDS Di 2215 00:55 stern T%-Feportage
4615 Sender Di 2310 01:00  SPIEGEL TV Estra
Details

Dienstag. 21.04.2009, 14:05 - 15:00 (00:55)
Yox

0.C., California

B34 Erste "Wahl: Berkely. Fiir die Schidler der Abschluzsklazsen an der Harbor High Schaal und an der Hewpart Union Schoal wird

es Zeit, die Bewerbungen fiirs College abzuschicken. Auch Ryan, Summer, Seth und Marissa stehen damit vor der schwierigen
Entscheidung, was sie aus sich und ihrem Leben machen wallen. Wollen sie studieren? wenn ja, was? Und vor allem: wo? Seth weib,
daszs Sandy ihn am liebsten in Berkeley studieren lazsen wiirde, weil er selbst dort seine Kariere gestartet hatte. ... -

Darstellung 2.49: EPG Fenster -> Andern der Ansicht auf Timeline
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Elektronischer Programmfuhrer

Di 21.04.

RTL Television Die Qliver

Pokéman d an 'z My P Huntk

SpongeB

Dienstag. 21.04.2009, 14:05 - 15:00 (00:55]
VOX

0.C.. California
5941 Erste wahl: Berkely, Fiir die Schiller der Abzchlussklassen an der Harbor High School und an der Mewpaort Union School wird
ez Zeit, die Bewerbungen furs College abzuszchicken. Auch Ryan, Summer, Seth und Marissa stehen damit wor der schwierigen

Entzcheidung, was sie aus sich und ibrem Leben machen wollen. Wollen sie studieren? wenn ja, was? Und vor allem: wo'? Seth weil,
dass Sandy ihn am liebsten in Berkeley studieren lassen wiirde, weil er selbst dort seine Karmiere gestartet hatte. . -

Sende an PVR EFG speicherr‘] [ QK.

Darstellung 2.50: EPG Fenster -> Timeline Ansicht

Wenn Sie das EPG Fenster verwenden, haben Sie auch Zugriff auf Informationen, welche nicht in der
EPG Anzeige dargestellt werden. Es ist ebenso moglich, die EPG-Daten als HTML Fernsehzeitschrift
auf der lokalen Festplatte zu speichern. Zu diesem Zweck klicken Sie auf die Schaltfliche ,,EPG
speichern“. Der ,Datei speichern unter” Dialog wird gedffnet.

(e e

(I > resovorss » Dotumente » 5

er

Linkfavoriten Date modified Type

5 Zuletzt besuchte Orte

Weitere »

Ordner '_
@ Cookies - lz‘

] Desktop | _ My Music My Pictures My Videos
EI Dokumente

@’ My Music

5 My Pictures

@ My Videos
L . . .

Dateiname:

Dateityp: | EPG-Data (*.htm, * htm) -

# Ordner ausblenden [ Speichem ] [ﬁbbrechen ]

Darstellung 2.51: ,,Datei speichern unter* Dialog

Geben Sie nun den Speicherort, sowie den Namen fiir die zu speichernde Datei an. Alle vorhandenen
EPG Daten werden in HTML-Dateien umgewandelt, welche mittels eines Webbrowswers lhrer Wahl
darstellbar sind.
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"¢ DVBViewer EPG - Windows Int

K3kl @ C\Uscrs\tdsdvbtds\Documents\EPG htrrl

W e I@DVEV\ewerEPG l } v B - & v [ Seite v ) Betres v
RTL Television =
— Di 21.04.2009 02:30 VOX
Super RTL
VOX 02:30 (0230)  Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizi
— - Folge 65: Diagnose Selbstmord. Ein Mann wird beschuldigt. seine Fran erschossen zu haben
n-tv ‘; ‘ Der Beschuldigte behauptet dagegen, es handele sich um Selbstmord. Doch die Ermittler

B glauben ihm nicht. Nach den Indizien zu urteilen. sei es unméglich. dass die Frau sich selbst
Eurosport getotet habe, sagen sie. Doch vor Gericht werden die am Tatort vorgefundenen Beweise von
DMAX der Verteidigung anders beurteilt. Jetzt miissen die Geschworenen entscheiden: War es

Selbstmord oder eiskalter Mord? Als die Polizei ...
Bavern | 03:20 (0320)  Unser Traum vom Haus
Bayern 2 Folge 1/T1 Wiederhohmg vom Samstag. 15:00 Uhr. Fiir viele Familien ist Bauen das letzte
grofie Abenteuer. Denn auf dem Weg zum eigenen Haus lanern viele Gefahren: Schlechte
BAYERN 3 Handwerker. unserigse Bautrager oder ein undichtes Rohr kénnen den lang ersehnten Traum
BAYERN 4 vom eigenen Haus iiber Nacht in Frage stellen. In der dritten Staffel von 'Unser Traum vom
m Hans' begleitet VOX acht Bauherren vom ersten Spatenstich bis zum Einzug_ Thre Geschichten
— sind so verschieden wie ihre Hauser...
B5 aktuell 04:10  (04:10) Wissenshunger
BAYERN plus ‘Wie entsteht die Creme auf dem Fertig-Cappuccino? Helfen Cola und Salzstangen wirklich bei
Botbhos PR Durchfall? Was unterscheidet Tiefkiihl- Spmnat vom marktfrischen Gemiise? Wie finktioniert
on3radio eine Espressomaschine, und warum schmeckt der kurze Schwarze' im Café immer besser?
1 Alles Fragen, die sich um das Thema Emihrung ranken - dem Thema unserer Zeit.

BS plus "Wissenshunger' blickt in die Fabriken und Betriebe, aus denen unser Essen kommt. Das
DW 1 VOX-Magazin begleitet Menschen, die dafiir verantwortlich sind. ...

T 0n4as 04151 Maline of =

Fertig M Computer | Geschitzter Modus: Inaktiv H100% -

Darstellung 2.52: Browser mit gedffneten DVBViewer TE2 EPG

Im EPG Fenster haben Sie die Moglichkeit, eine Aufzeichnung unter Verwendung der EPG Daten zu
programmieren. Weitere Informationen tber den persénlichen Videorekorder erhalten Sie im Kapitel
3 dieses Dokumentes.

Videotext

Mittels des DVBViewer TE2 haben Sie die Moglichkeit, Videotext Dienste zu empfangen, welche von vielen
Fernsehsendern bereitgestellt werden. Sie 6ffnen das Videotext-Fenster entweder tiber das Videotext-
Symbol in der Symbolleiste oder tiber das Menii ,DVBViewer TE2* => Ansicht ,Videotext-Fenster*

Datei : Kanal : Ansicht ; Einstellungen Info

D1 21 .Apr 14:32:11
seriose Karten-
leaer >> 460

0.C.., California
15 00 Gilmore Girls

ZEW-Index im pgsitiven Bereich.
"No Anael'-Nadja wieder freil.
schumi saat Motorrad-Rennen ab.

Sofortkredite ab 4.3 % =409

Kaputten Lippenstift retten!

Gesund? Bis 9000,- fur Probanden.
Mieter:NEU-Wohnaeld + Extra-Rate.
KREDITE UNTER 50,-EURO MONATLICH.

Handyfun: Gilmore_Girls_uyva. > 1§1
(LR}

D1e thten karten1euer lvel » 4an

Kartenlegen live am Telefon

@0 O 6666 ... OO0 ©

Darstellung 2.53: Videotext-Fenster

Die Verwendung dieser Anwendung ist einfach und intuitiv. Geben Sie die gewlinschte Seitennummer
mittels der Nummernkn&pfe, der Tastatur oder der Fernbedienung ein. Es ist ebenso moglich, eine
Seite mittels eines Mausklicks auf die angezeigten Seitennummern zu 6ffnen.
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Untertitel
Der DVBViewer TE2 unterstiitzt das Aufnehmen und Aufnehmen von Teletext und DVB Untertiteln.

Teletext Untertitel

Der DVBViewer TE2 unterstltzt Untertitel, die als Teil des Videotextes gesendet werden. Durch das
Meni ,Ansicht“ => ,Untertitel“ wird diese Funktion eingeschaltet.

IC L [ —. s = @ ﬁ
—‘—ITEBhnlsﬁt Datei | Kanal | Ansicht | Einstellungen | Info

Im Vordergrund

Vollbild Alt+Enter

Videotext T

Fernsehfihrer (EPG)... E

Mini EPG Tab
v Keiner Untertitel 3
DVE: deu Filter 3
Teletext 777 e £
- Seitenverhdltnis ¥

9o 0 6666 ..o 6060 &

Darstellung 2.54: Untertitel Dialog fiir Teletext Untertitel

Die Videotext Untertitel Funktion benétigt einen Sender mit Videotext, sowie eine
Untertitel-Seite. Wenn der gewdhlte Sender keinen Videotext oder Untertitel anbietet, ist
die Funktion nicht verfligbar.

IC I___\_._'?.ﬂﬁj ] @ ﬁ
m Datei Kanal EAnsicht Einstellungen Info

@0 O 6666 ...0 O &

Darstellung 2.55: Hauptfenster wihrend der Teletext-Wiedergabe mit Untertitel

Ist die gewdhlte Untertitel Videotext Seite nicht verfuigbar, wird kein Untertitel im
Anzeigebereich dargestellt.

23



Benutzerhandbuch DVBViewer TE2

DVB Untertitel
[—— [ = = | 3 ﬁ
Eﬁﬁm@ Datei Kanal Ansicht Einstellungen Info

Im Veordergrund

Vollbild Alt+Enter

Videotext T

Fernzehfdhrer (EPG)... E

Mini EPG Tab
v Keiner Untertitel »
DVE: deu e t
3

Teletext ??% T

Seitenverhéltnis 3

@0 O 6666 ..o 606 ©

Darstellung 2.56: Untertitel Dialog fiir DVB Untertitel

TechniSat : : -

= Datei | Kanal | Ansicht | Einstellungen | Info

@0 O 6666 ..o ©06 ©

Darstellung 2.57: Hauptfenster wihrend der DVB Wiedergabe mit Untertitel

Die DVB Untertitel Funktion benétigt einen Sender mit DVB Untertiteln. Bietet ein
Sender keine DVB Untertitel an, so ist diese Funktion nicht verftigbar.

Wenn die Untertitel Funktion eingeschaltet ist und die Aufnahme gestartet wird, so wird der
Untertitel ebenso auf der Festplatte gespeichert. Wenn Sie mit dem DVBViewer TE2 eine
Aufzeichnung mit aufgezeichnetem Untertitel wiedergeben, so ist die Option ,Ansicht“ => ,Untertitel
anzeigen“ verfugbar. Wenn Sie diese Funktion wéhrend der Wiedergabe einschalten, so wird der
aufgezeichnete Untertitel eingeblendet.

Das erneute Auswdhlen der Option Ansicht“ => ,Untertitel anzeigen® schaltet die Einblendung des
Untertitels wieder aus.
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Anpassen des DVBViewer TE2

Im Optionen Dialog des DVBViewer TE2 ist es moglich, die meisten Funktionen des DVBViewer TE2
an lhre Bedurfnisse anzupassen. Das erste Optionsfenster beinhaltet die allgemeinen Optionen.
Pfad: Einstellung -> Optionen

Optionen “Allgemein”
In den allgemeinen Optionen werden die Hauptfunktionen des DVBViewer TE2 konfiguriert.

Allgemein | E nweitert | Hardware | Renderer I Dekoder I Fembedienung

Generelle Einstellungen

Sprache [ Deutzch

Wohnort [Daun

Werstecke die Mausz im Vollbild nach Sekunden
Werhindere den Bildschirmschoner

Rekorder:  G\Users\tdsdvbtds\Videos\

Tmeshift:  G\Users\tdsdvbtds\Videos

Dateigribe Ein Klick Programmierung [EPG]
[ Aufteilen nach Warlauf (m) Machlauf [m)
0 i] = 1] =

-

oK ] IAbbrechen

Darstellung 2.58: Optionen “Allgemein”

Sprache:
Hier konnen Sie die Sprache des DVBViewer TE2auswahlen. Klicken Sie nach der
Sprachauswahl auf ,,OK* und der DVBViewer TE2 wird in der gewiinschten Sprache dargestellt.

Wohnort:
Hier kdnnen Sie lhren Wohnort oder die ndchstgroRere Stadt in lhrer Umgebung auswéhlen.

Verstecke die Maus im Vollbild nach Sekunden:
Diese Option konfiguriert die Zeit bis zum Ausblenden des Mauszeigers, wenn sich der
DVBViewer TE2 im Vollbild Modus befindet.

Verhindere den Bildschirmschoner:
Diese Option verhindert, dass der Bildschirmschoner aktiv wird, wahrend der DVBViewer TE2
ausgefiihrt wird.

Rekorder:
Mit dieser Option legen Sie fest wo lhre Aufnahmen abgespeichert werden sollen.

Timeshift:
Mit dieser Option legen Sie fest wo Ihre tempordren Aufnahmen fiir die Timeshift Funktion
abgespeichert werden sollen.

DateigroRe aufteilen nach:
Wenn Sie lhre Aufnahmen auf CD/DVD brennen méchten, ist dies eine komfortable Funktion
um die DateigroRe zu begrenzen.
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Ein Klick Programmierung (EPG):
Hier konnen Sie eine Zeitspanne festlegen fiir den Vor- und Nachlauf der Programmierung
lhrer Aufnahmen Gber die ,,Ein Klick Programmierung* tiber EPG.

Optionen “Erweitert”

| Allgemein| Ervueitert | Hardware | Rendarer I Dekader I Fembedienung

Erweitert

Multicast Streaming Einstellungsn

Netzwerk Interface:  [192.168.1.110

pocese:  EADDS ot 72

Die "Multizast Streaming Einstellungen ermiglicht das U bertragen der aktuellen TV oder Radio
Sendung uber das Metzwerk. Dies ermoglicht anderen Computern den Empfang won T /Radio ohie
Installation eines 2uzdtzlichen DVE Adapters.

SiehFem Info

- | | Sean

"SiehFem Info' ist ein digitaler S ervice won Technizat. Er beinhaltet einen redaktionellen e
aufbereiteten Inkhalt von Lber 70 TV Kanlen. v

[ oK J’Abbrechen

Darstellung 2.59: Optionen “Erweitert”

Netzwerk Interface:
Wihlen Sie hier die IP Adresse der Netzwerkkarte aus, die Sie fiir das Streamen von Video/
Audio Daten via Multicast verwenden.

IP-Adresse:
Tragen Sie hier die Multicast IP Adresse ein unter der andere Gerdte die Video / Audio Daten
empfangen konnen.

Port:
An dieser Stelle kénnen Sie den Port fiir den Multicast Stream dndern.

SiehFern Info:
Den Empfang der SiehFern Info Daten kénnen Sie durch das Klicken des “Scan”-Buttons
anstolRen: Bitte beachten Sie, dass Sie wahrend des Empfangs der SiehFern Info Daten,
welcher zwischen 30 und 45 Minuten dauert, den DVBViewer TE2 fiir keine weiteren
Aufgaben nutzen kénnen.

Der SiehFern Info Service wird tiber den Satelliten Astra 1G (19.2° O) bereitgestellt
und kann nur in Europa empfangen werden.

Dieser Service ist auf die deutschen Sender begrenzt.
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Optionen ,,Hardware*
Optione L

| Allgemein | Erweitert| Hardware | Fenderer I Dekoder I Femhedienungl

Hardware Einstellungen:

Tunertyp:

Satelit -

CableStar 2 PCI 3 Status:

Narmal -

[ Modus fiir niedrige Bandbreite (USE 1
[ 5tream beim Tunen stoppen

[ Hat CI Modul

[T Ist DYWEB-52 Gerdt

[ ok | | Abbrechen |
Darstellung 2.60: Optionen Untermenii “ Hardware”

Suche Gerite:

Uber diese Schaltfliche kénnen Sie den DVBViewer TE2 veranlassen nach neuen Geréten zu suchen,
die Sie seit dem letzten Start von DVBViewer TE2 an den PC angeschlossen haben.

Modus fiir niedrige Bandbreite:
Wenn Sie dltere USB 1.1 Gerdte verwenden, kénnen Sie liber diese Schaltflache das Abspielen tber
solcher Geréate optimieren

Stream beim Tunen stoppen:
Um das Umschalten zwischen den Kandlen zu beschleunigen, aktivieren Sie diese Option.

Hat CI Modul:

Wenn Ihr Gerit ein integriertes Cl Module / Slot hat, konnen Sie dieses mit dieser Option
einschalten. Das CAM Modul selbst kénnen Sie unter ->Einstellungen -> ,,Conditional Access Modul
konfigurieren

“

Ist DVB-S2 Gerat:
Ist Ihr Gerat ein DVB-S2 Gerdt, kdnnen Sie (iber diese Option die DVB-S2 Unterstilitzung einschalten.
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Wie betreibe ich meine PC Karte mit einer Einkabell6sung TechniRouter im Sat
Bereich?

r o= — =] A
TechniSat -0 ES
—T T Te— Datei Kanal Ans\cnl. instellungen Info

2.| Optionen...

Multicast

Lautstarke

Tonspur

@0 O eOee Lan® OO @

Darstellung
Schritt 1: Oben im Register bitte ,Einstellungen“ auswahlen.
Schritt 2: Nun wahlen Sie ,,Optionen* aus.

TechniSat
—TT T —__Dale] Kanal

Optionen

Allgemein Elweugl H Fienderer | Dekoder | Fembedienung

Hardware Einstellungen:

Tunertyp:
I—— | satelit v
Status:

Bevorzugt |

4'

Suche Gerate

Abbrechen

@O0 O c@oe : ® OO0 O

Darstellung
Schritt 3: Im nun auftauchenden Feld das Register ,Hardware* 6ffnen.

Schritt 4: Dort klicken Sie auf den ,,Unicable® Button.
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-~
TechniSat -2 Es
—TT T Te—__Datei nal H

Allgemein | Erweitert| Hardware | Renderer | Dekoder | Fembedienung
Hardware Einstellungen:
Unicable Settings =]

SkyStar S2 TV PCI

5. se Unicable Slot (1..8): 6.
Slot Frequency (950..2150 MHz): 7,
D Ese P (0..255): (9.)

0o 1 [con |

V] Ist DVB-52 Gerat

| — - [ o] [aoechen |
@6 6 e%ee Lot @ 66@ @

Schritt 5: Nun 6ffnet sich ein neues Fenster, dort setzen Sie den Haken bei ,Use
Unicable (1.-8)“.
Schritt 6 & 7: (6) Anschlielend wahlen Sie den gewlinschten Slot aus, (7) und tragen
dessen Frequenznummer ein.

Schritt 8 & 9: Wenn der Router mit einem Pin Code arbeitet, (8) setzen Sie
ebenfalls den Haken bei ,,Use PIN (0.255)“, (9) und tragen dort den
entsprechenden Pin ein.

Schritt 10: Jetzt noch auf den ,,OK* Button klicken und das Fenster schliel3t sich.

Im Anschluss darauf schlieRen Sie den DVB Viewer einmal und 6ffnen diesen wieder,
jetzt haben Sie mit dieser Einstellung erfolgreich abgeschlossen und kénnen mit
lhrem PC TV schauen.

| SN
TechniSat =10
—TT T Te— Datei nal

‘;3::.7'

,06 O 0@oe L @ Q0@ @
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Optionen ,,Renderer*

| Allgemein I Enweitert I Hardware| Renderer | Dekoder I Fernbedienung|

Audio/Video Renderer

Beworzugter Audio Renderer

Auta T ]

Daz "Default DirectSound Device" fir die Tonausgabe nomalenweize verwendet werden. Sollken
jedoch Probleme mit Surmound auftreten, hilft es unter Anderem den “Default WaveOut Device'
einzustellen.

Benutze "Default 'Wavelut Device' automatizch fur D ateien mit mehreren Tonspuren.

Beworzugter Video Renderer

[Video Mixing Renderer 9

Der "Directx Yideo Renderer” kommt mit dieser Anwendung und wertragt sich mit den
Kompatiblitat alz Ausgabegerat. "ideo Mixing Renderer 9" ist Teil von Direct>9 und
unterstiitzt De4, allerdings kannen Probleme bei Wechsel des Bildformates auftreten.

[ ok | [ Abbrechen

Darstellung 2.61: Optionen Untermenii “Renderer”

Bevorzugter Audio Renderer:
Stellen Sie hier Ihren bevorzugten Audio Renderer ein, standardmalig steht der Eintrag auf Auto. Sie
kénnen jedoch auch explizit Ihr bevorzugtes Audio Ausgabegerat auswdhlen.

Bevorzugter Video Renderer:

Stellen Sie hier Ihren bevorzugten Video Renderer ein, standardméaRig steht der Eintrag auf Video
Mixing Renderer 9. Sollten Sie einen anderen Video Renderer einstellen, miissen Sie anschlieBend
einmal auf einen anderen Sender wechseln, damit die Anderung wirksam wird.

Optionen “Decoder”

| Allgemein I Envweitert | Hardware | Henderer| Dekoder | Fernbedienung|

Dekoder Einstellungen

Gruppe Verfugbar  Bevorzugt
MPEG Layer Il 0K [{1)- MainConospt Laper | Audio Dece +] =
-4UT0

[1] - MainConcept Laver || Audio Decoder
. - Microsoft MPEG-1/DD Audio Ded,de
Yorbis FAILED BT

MPEG Layer Il 0K

Dolby AC3 114 -AUTO

HwiD FAILED -AUTO

Div¥ 3 FAILED -AUTO

Div 4 FAILED -AUTO

DivX 5 FAILED -AUTO

MPEG 1 ¥ideo 0K - MPEG ¥ideo Decoder

[ ok | [ Abbrechen

Darstellung 2.62: Optionen Untermenii ,, Decoder”

Um Probleme zwischen den verschiedenen, installierten Decodern zu vermeiden, kann man in diesem
Dialog festlegen, welcher Decoder fiir welches Audio/Video Format verwendet werden soll. Sie
kénnen aulRerdem direkt sehen welche Formate von Ihrem System unterstiitzt werden (FAILED/OK).
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Kapitel 3: Verwalten der TV/Radio Kanile

Anderungsmodus

Bevor Sie Kandle, Kategorien oder komplette Kanallisten I6schen, umbenennen oder verschieben

kénnen, missen Sie in den ,Anderungsmodus* wechseln.

Hierzu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kanalliste und wédhlen im dann angezeigten

Kontextmenii die Option ,Anderungsmodus*.

;_I_Téﬁ_ﬁﬁigﬁt Datei ; o

Kanal | Ansicht | Einstellungen | Info

Suche 3
EHiD) FE 1 P
B2 ZDFvisian 7

& aite HD [ger)
=]

Alle Ausklappen ch)
Alle Zusammenklappen C3.deu)
anal
Filtere aus ¥ lkanal [deu)
Filter y  ferkanal [deu)
I
Gruppiere nach 2
]
¥ Zeige Audio/Video Gruppen 287 ‘t‘
Zeige Sendernummern g | 4
Sortiere nach Sendername el
Sortiere nach Kategorie ELLITE 10
3t 2
Info elekom AG 1
Anderungsmodus Ik :‘I -
Zu Favoriten...
Zu Favoriten kopieren

@0 066 000 @

Darstellung 3.01: Kanalliste -> Aktiviere “Anderungsmodus”

Nachdem Sie alle Anderungen ausgefiihrt haben, schalten Sie den Anderungsmodus ab, indem Sie

erneut den Meniipunkt “Anderungsmodus” anklicken.

Entfernen und umbenennen von Eintragen in der Kanalliste

Um einen existierenden Eintrag aus der Kanalliste zu entfernen, klicken Sie den entsprechenden
Eintrag an und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag, dann wahlen Sie , Entferne*.

I .__—\_,_-;ﬁazlj - | B ES
TEBh.n's Datei Kanal Ansicht | Einstellungen | Info
L we g "
EHID FK 1
[=H ) ZDFvision 7

& arte HD [ger)

Alle Ausklappen ZDF [2ch)
Alle Zusammenklappen ZDF [AC3,deu)
DFinfokanal
Filtere aus ¥ IDFdokukanal [deu]
Filter v (DFtheaterkanal [deu)
sat [deu)
Gruppiere nach » HKa
T
Zeige Audio/Video Gruppen T 287 B
Zeige Sendernummemn D&, 5 E
ecast 2
Sortiere nach Sendername NCE 24 2 =
Sortiere nach Kategorie ALSATELLITE 10
GlobeCast 2
Info tsche Telekom AG 1
v Anderungsmodus C }I
Entferne I,\\s MONDE 1 -
Zu Favoriten...
Zu Favoriten kopieren

@O0 O 6966 .l 0060 @

Darstellung 3.02: Kanalliste -> ,,Entferne“ Kanal
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Ein Dialog zum bestdtigen der Léschung des Eintrags wird angezeigt. Wenn Sie diesen Dialog mit
,OK* bestatigen, wird der Eintrag geldscht.

Wenn Sie einen Eintrag in der Kanalliste umbenennen mochten, dann klicken Sie auf diesen Eintrag
und kénnen dann den Namen dndern.

[ — — o = =) ﬁ

w Datei Kanal EAnsicht Einstellungen Info

B ARD kL] .
8 EinsExtra

-~ EinsFestival |

8 EinsPlus

M arte (ger)

5 Phoenix

5 Testh

= Das Erstem[

@ Daz Erste [2ch)

P Das Erste [AC3,dd)

P Bayerisches FS Siid [deu)

mER hrfemsehen [deu)

£

£

H Baperisches FS Nord [deu)

H§ WOR Kdln [deu)

- BR-alpha®

8 SWH Femsehen BW

5% 1bb Brandenburg

8 1bb Berin =

4474 Sender

@06 0 6666 ... 606 ©

Darstellung 3.03: Kanalliste -> Eintrag umbenennen

Kanalsuchlauf (Sendersuchlauf)

Um nach neuen Sendern zu suchen, kénnen Sie die Schaltfliche ,Offne Kanalsuchlauf“ verwenden.

&

Darstellung 3.04: Kanalsuchlauf Schaltfliche in der Kontroll- und Werkzeugleiste

DVB-S/DVB-S2 (Digitaler Satellitenempfang)

Diese Option sollte verwendet werden, um auf Satelliten nach Kanalen zu suchen, welche nicht in der
Kanalliste aufgefuihrt sind.

Sendersuchlauf

Kanalsuche

Stammordner MyScan Empfangstyp Satelit A

Transponderliste | Astra 19.2°E - ]

LOF 1 LOF 2 LOFSW  DisegqC Symbaolrate

9750 10600 11700 Poz AJOptA = | 22000,27500

Freguenz (MHz) 10743 [ Mur unverschliisselte Sender

Endfrequenz (MHz) 12728 [ Aktualisieren

’ Freq. scannen ] kﬁaa&:hsmmmi

PaT | pvr | soT |

Aktuelles Gerat
Schliefen
[E—)
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Darstellung 3.05: Kanalliste “Kanalsuche Satellit”
Sie missen hier einen Namen fur den abzusuchenden Satelliten eingeben. Alternativ besteht auch die
Méglichkeit, bereits vorkonfigurierte Satellitenprofile auszuwahlen.

Nachdem sie den Stammordner ausgewdhlt haben, sollten Sie den verwendeten LNB Typ auswahlen.
StandardmaRig wird die Konfiguration fir Universal LNBs verwendet.

Wenn sie eine bereits bestehende Kanalliste aktualisieren mochten, wahlen Sie die Option
“Aktualisieren” an. Klicken Sie danach auf ,,Bereich scannen“, um den Suchprozess zu starten.

A Der Suchprozess kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

Nachdem die Kanalsuche abgeschlossen ist, finden Sie die gefundenen Sender in der Kanalliste unter
dem Namen, welchen Sie zuvor vergeben haben. Wenn Sie die Kanalliste aktualisiert haben, wurden
Kandle entfernt, welche nicht mehr verftigbar waren und neue Kandle wurden hinzugeftgt.

Anleitung zum manuellen Sendersuchlauf

Satellitenname

Astra19.2 Ost
Sendername Frequenz
Das Erste HD 11362

TechniSat) ..

Kanal | Ansicht | Einstellungen | Info

Kanalliste
Sendersuchlauf... C I

Portal

Kanal ab
Kanal auf
Letzter Kanal

i @6 6 eeee ...mllllle @6@ @

Schritt 1: Oben im Register bitte ,Kanal“ auswdhlen
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Schritt 2: Nun die Option ,Sendersuchlauf starten

TechniSat)

T Te— Datei

Kanalsuche

Stammordner 3_| Erste HD
Iransponderliste tter =

Kompletter Suchlauf R
LOF1  LOF2 000.3°W Thor 3/5 & Intelsat 10
003.0°€ Telecom 2C
9750 1060¢ 94, 0°€ Eurobird 4 5
004.0°W Amos 2/3 1
004.8°E Thor 2 & Sirius 4
005.0°W Atlantic Bird 3
007.0°E Eutelsat W3A
Frequenz (M) 007 0w Niesat 101/102 & Al | L unverschidsselte Sender
008.0°W Telecom 2D & Atiantic! | [ aktualisieren
Endfrequenz (MH2) 0g9,0°€ Eurobird 9A

010.0° Eutelsat W1
Schrittweite (MHz) 012.5°W Atiantic Bird 1

013.0° Hot Bird 6/8/9
- 014.0°W Express A4
015.0%W Telstar 12
2

~ 02 iStar 1
021.6°E Eutelsat W6
022.0°W NSS 7

023.5°E Astra 1E/1G/3A
024.5°W Intelsat 905

s 025,57 Eurobird 2

© O 60066 =% =1 7 ()
027.5°W Intelsat 07

i 028,27 Eurobird 1 & Astra 24/

030.0°W Hispasat 1C/1D 2

Schritt 3: Im Feld ,Stammordner” kénnen Sie den Namen eingeben den Sie mochten,
mit diesem Namen entscheiden Sie sich wie spater der Ordner heillen wird. Im
Beispiel wurde der Name ,,Erste HD“ ausgewdbhlt.

Schritt 4: Im Feld , Transponderliste“ wédhlen Sie den Satelliten aus den Sie benotigen in
diesem Fall Astra 19.2

TechniSat

Kanalsuche

Stammordner Erste HD ~ | Emgfangstyp
Transponderiiste 019.2°€ Astra 1F/1H/IR/1L/1} ¥

LOF 1 LOF 2 LOFSW  DiseqC
9750 10600 11700 PosA/OptA ~

Freguenz (MHz) 5, | 11362 I: [ Nur unverschlisselte Sender
Endfrequenz (MH2) @, [ 11362] l: 17 [ Aktualisieren
7. Loms e Jpmah o)

PAT PMT SDT

Aktuelles Gerat

' @0 © e@oe o 000 @

Schritt 5 & 6: In die Felder ,,Frequenz und Endfrequenz“ tippen Sie die Frequenznummer
ein (Beispiel 11362 in beide Fenster!)
Schritt 7: Nun klicken Sie auf den ,Frequenz scannen“ Button.
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E——am

[TechnlSat; -
.

Kanalsuche

Stammordner Erste HD ~  Empfangstyp | satelit
Transponderliste [019.2°E Astra 1F/1H/IKR/1L/10 v |

LOF1  LOF2  LOFSW DiseaC
9750 10600 11700 [posA/optA |

Freguenz (MHz) 11362 = Nur unverschiiisselte Sender

Endfrequenz (MHz) 11362 Aktualisieren

‘ Freq. scannen J | pereich scannen‘

Satelit Transponder 11362 Mhz, 22000, HOR

| 100% — 1 [ear ([ | [(soT ]

Aktueles Gerat Sodl 8.
SR -—

‘@O O 09066 Lo @ QO @

Schritt 8: Nach einer kurzen Suchzeit, wird nun angezeigt wie viele Programme gefunden
wurden, nun schlieBen Sie bitte das Fenster.

2 =1 < B
— - =Y L
TechniSat) ey
—T T Te— Datei Kanal Ansicht | Einstellungen Info
Suche »
i Atte 0
# _HD 3
. o0 |
=4 1 EN |
| 20 1 : =

4 Das Erste HD

j DasErsteHD (1) |12.
& Das Erste HD (4C3)
2 ZDFvision

3

Mo O e@oe Lo ® OO0 @

42 Sender

Schritt 9,10,11&12: AnschlieRend kdnnen Sie nun den eben erstellten Ordner auswéahlen
und nach dem gewiinschten Sender suchen. Im Beispiel: Erste HD
--> TV --> ARD --> Das Erste HD (Doppelklick und der Sender wird
gedffnet)
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DVB-C (Digitaler Kabelempfang)

Diese Option sollte verwendet werden, um nach neuen Kabel TV/Audio Kanalen zu suchen, welche
nicht in der Kanalliste aufgefiihrt sind.

Wenn Sie eine vorhandene Liste aktualisieren mochten, aktivieren Sie das Feld , Aktualisieren“.
Driicken Sie nun ,,Bereich scannen®, um den Suchprozess zu starten.

Kanalsuche

Stammordner Kabel Empfangstyp

Transponderliste [Kabel {QAM &4)

LOF 1 OF 2 OF SW DiseqC Symbolrate
9750 10600 11700 ©8900,6111,6875

Freguenz (KHz) 50500 [ Mur unverschliisselte Sender

Endfrequenz (KHz) 253000 [C] aktualisieren

’ Freq. scannen ] ’Eereich smnnenl

P.l'-\T|PI'“'I'I'| SDT|

Aktuelles Gerat

Darstellung 3.06: Kanalliste “Kanalsuche Kabel”

A Der Suchprozess kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

Nachdem die Kanalsuche abgeschlossen ist, finden Sie die gefundenen Sender in der Kanalliste unter
dem Namen, welchen Sie zuvor vergeben haben. Wenn Sie die Kanalliste aktualisiert haben, wurden
die Kandle entfernt, welche nicht mehr verfiigbar waren und neue Kanile wurden hinzugefiigt.

Sie kdnnen den Namen einer bereits existierenden Kategorie verwenden oder einen Neuen vergeben.
Eine neue Kategorie wird am Anfang der Kanalliste positioniert.
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DVB-T (Digitaler Antennenempfang)

Diese Option sollte verwendet werden, um nach terrestrischen TV/Audio Kandlen zu suchen, welche

nicht in der Kanalliste aufgefiihrt sind. Sie miissen nun die Region auswahlen, in welcher Sie sich
befinden (in unserem Beispiel , Terrestrial (EUR)“) und die Start- und Endkanile eingeben. Wenn Sie

eine vorhandene Liste aktualisieren mochten, aktivieren Sie das Feld ,,Aktualisieren. Driicken Sie nun

»Bereich scannen®, um den Suchprozess zu starten.

Kanalsuche

Stammardner DVB-T Empfangstyp

Transponderliste [Terrestrial (EUR)

(7) Sortiere nach Frequenz
1@ Sortiere nach Anbieter

9730 10600 11700

Freguenz (KHz) [ Nur unverschliisselte Sender

. I'a
Endfrequenz (KHz) 858000 [T Aktualisieren b '=)

par | par | sor |

Aktuelles Gerat Signal
Schliefen
| ——

Darstellung 3.07: Kanalliste “Kanalsuche DVB-T”

A Der Suchprozess kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

Nachdem die Kanalsuche abgeschlossen ist, finden Sie die gefundenen Sender in der Kanalliste unter

dem Namen, welchen Sie zuvor vergeben haben. Wenn Sie die Kanalliste aktualisiert haben, wurden
die Kanéle entfernt, welche nicht mehr verfiigbar waren und neue Kanale wurden hinzugeftgt.
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Kapitel 4: Verwenden des DVBViewer TE2 als PVR

Zusammenfassung

Dieses Kapitel beschreibt die im DVBViewer TE2 integrierte PVR (Personal Video Recorder) Funktion
zur Aufnahme von Sendungen. Ebenso wird beschrieben, wie Sie diese Videos mittels des DVBViewer
TE2 oder einer anderen Mediensoftware wieder abspielen konnen.

Notwendige Einstellungen

Bevor Sie Sendungen auf die Festplatte aufzeichnen, stellen Sie sicher, dass genligend
. freier Speicherplatz auf Ihrer Festplatte vorhanden ist. DVB-Fernsehkandle kénnen

Datenraten von bis zu 25MBit/s erreichen. Aufgrund der verwendeten Datenraten kann
eine Stunde Aufnahmezeit mehr als 10GB Speicherkapazitat in Anspruch nehmen.

Spezifizieren Sie unter ,Einstellungen” => ,Optionen” => ,Allgemein“ => ,Rekorder” ein Laufwerk,
auf dem gentligend freie Speicherplatz vorhanden ist. Hier kdnnen Sie zusatzlich einstellen, ob
aufgezeichnete Videodateien nach Erreichen einer einstellbaren DateigroRe geteilt werden sollen.
Dies ist in Verbindung mit NTFS Laufwerken (Windows 2000/XP/2003/Vista) nicht notwendig.

Wenn Sie das FAT32 Dateisystem (Windows 98SE/Me) verwenden, missen Sie die Dateien
@ aufteilen. Dies ist notwendig, da das FAT32 Dateisystem nur Dateien mit bis zu 4GB

handhaben kann. In diesem Fall aktivieren Sie die Option ,Aufteilen*.

Sie sollten die Dateien aufteilen, falls Sie beabsichtigen, diese auf CD oder DVD zu speichern. Wenn
Sie ein NTFS formatiertes Laufwerk verwenden und die Dateien nicht auf CD oder DVD speichern
mochten, ist es nicht notwendig, die Dateien aufzuteilen.

Sendungen manuell aufzeichnen

Um die manuelle Aufnahme zu starten, klicken Sie auf das rote Symbol in der Symbolleiste. Alternativ
ist es auch moglich, dies mittels des Menus ,DVBViewer TE2“ => , Datei“ -> ,,Aufnahme*, der Tastatur
oder der TechniSat Fernbedienung zu starten.

e

Darstellung 3.01: Kontroll- und Werkzeugleiste -> Aufnahme Schaltfliche

Die Aufnahme startet sofort. Wenn Sie die Aufnahme beenden mochten, klicken Sie erneut auf den
Aufnahmeknopf, driicken die Taste auf der Tastatur oder der Fernbedienung, mit der die Aufnahme
gestartet wurde oder wahlen erneut im Meni ,,DVBViewer TE2* => Datei -> ,Aufnahme*.

‘o

Falls Sie wahrend der Aufnahme einen anderen Kanal auswahlen, erscheint die Meldung
~Eine Aufnahme ist in Arbeit““.
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TechniSat -0

Datei | Kanal | Ansicht Einstellungen { Info

n Arbeit.
Kein freies Gerat rde gefunden!

9o @ 6666 ....0 OO6 ©

Darstellung 4.02: ,,Eine Aufnahme ist in Arbeit*

Die aufgezeichneten Dateien sind in dem zuvor angegebenen Verzeichnis abgelegt.

Sendungen automatisch aufzeichnen

Die PVR Funktion des DVBViewer TE2 unterstitzt die automatisierte Aufzeichnung von Sendungen.
Eine Sendung kann entweder tber die EPG Funktion oder manuell dem Zeitplan hinzugefligt werden.

lhr PC muss eingeschaltet und die Anwendung DVBViewer TE geladen sein, um eine
A automatische Aufzeichnung durchzuftihren. Ist das System wédhrend des vorgemerkten

Zeitpunktes nicht eingeschaltet oder die Anwendung DVBViewer TE nicht getffnet,

so wird die Sendung nicht aufgezeichnet und der Eintrag aus der Aufzeichnungsliste

entfernt.
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Wenn eine automatische Aufzeichnung angesetzt ist und Sie zu diesem Zeitpunkt die
Time Shift Funktion nutzen, wird die Time Shift Funktion ohne Benachrichtigung beendet
und die angesetzte Aufzeichnung unverziiglich gestartet.

Sendungen manuell zur Rekorder Programmierung hinzufiigen

Das Rekorder Fenster des DVBViewer TE2 erméglicht es Ihnen, Sendungen zur Aufzeichnung vorzumerken.
Sie 6ffnen das Rekorder Fenster liber das Menui ,,DVBViewer TE2“ =>,Datei“ -> ,Rekorder”.

Videorekorder
Suche Kanal Tag Datum Beginn Ende  Erklarung
T - " x ﬁJ ZDF (deu) Di 21.04.2009 18:00  19:00 SOKO Kéln
DCH1 1
FK 1
(] ZDFvision 7
H- arte HD (ger)
[=] ZDF (deu)
ZDF (2ch)
- ZDF (AC3,deu)
DFinfokanal
[#- ZDFdokukanal (deu)
- ZDFtheaterkanal (deu)
3sat (dew) |
L KiKa 1
RT 2 3
CSAT 255 I
ETE;)IA " ; Datum: Start: Ende:
obecas - =
FRANCE 24 5 21.04.2009 @~ 18:00 = 19:00 =
CAMNALSATELLITE 10 Kanal: Beschreibung:
FT GlobeCast 2 ZDF (deu) SOKO Kaln
Deutsche Telek... 1
4515 ;:22, L [ Ubernehmen I [@ Hinzufiigen ] [ @ Entfernen SchlieBen

Darstellung 4.03: Rekorder Fenster

Um eine neue Sendung zur Aufzeichnung vorzumerken, geben Sie das Datum, Start- und Endzeit, die
Kanalnummer sowie eine Beschreibung der Sendung ein. Die Kanalnummer erhalten Sie mittels des
Kanalbaums auf der linken Seite, indem Sie einen Kanal auswdhlen kénnen. Klicken Sie auf ,,Hinzuftigen®,
um diesen Eintrag dem Zeitplan hinzuzuftigen.

Soll ein bereits vorhandener Eintrag verandert werden, so wdhlen Sie diesen Eintrag aus und dndern die
Angaben ab. Danach klicken Sie auf ,Ubernehmen®. Wenn Sie einen Eintrag aus dem Zeitplan entfernen
mochten, markieren Sie den gewiinschten Eintrag und klicken dann auf ,Entfernen®.
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Sendungen iiber das EPG - Fenster zum Rekorder Zeitplan hinzufiigen

Méchten Sie Sendungen nicht manuell programmieren, bietet sich die Moglichkeit, die Daten aus
dem EPG zur Programmierung zu verwenden. Hierzu 6ffnen Sie das EPG-Fenster des DVBViewer TE2.

Elektronischer Programmfihrer

Gender Tag Zeit Dauer Ereigriis Titel &

Guche Fro 0310 0100 0.C., Calfomia 3
= RTL'Wardd 10 || 10 10:10 00:55 Gilmare Girls

RTL Televizion Fr 11:068 0005 i nachrichten
RTLZ Fr 11:10 00:30 Die Nanny
Super ATL Fr 11:40 00:30 Diie Manny
WO, Fr 1210 0055 MclLeods Tachter
n-by Fr 1308 01:00 Mecleods Tachter
Channel 21 [ Fr 1405 0085 O.C. Calfomia
Charinel 21 —| Fr 1500 0100 Gimers Gile
RTL HH SH

Fr 16:00 0100 Menschen, Tiere & Doktaren

Fr 17:00 01:00 Menschen, Tiere & Doktoren

4474 Sender Fr 1800 01:00  ‘wissenshunger i
Details

Freitag, 24.04.2009, 10:10 -
YOX

RTLHB NDS -

11:05 (00:55)

Gilmore Girls

B8 Auf glattem Eis
‘wiederholung vom Donnerstag, 15:00 Uhr. Die Eishockeymannschalt von Stars Hollow hat es nach 40.Jahren endlich wieder ing
Halbfinale geschalft. Die ganze Stadt ist im Eishockeyfieber, und Taylor hat sogar Yerwandte aus allen Teilen des Landes nach Stars
Hollow eingeladzn, damit er zusammen mit ihnen die Mannschaft anfewern kann. Dass er sie ausgerechnet in threm Hatel einquartiert,  ~

Darstellung 4.04: EPG Fenster ,,Sende an PVR*

Um eine Sendung mittels des EPG Fensters in das Rekorder-Modul zu tibernehmen, wahlen Sie den
Eintrag der Sendung aus, die Sie aufzeichnen méchten und klicken auf ,,Sende an PVR“. Die Sendung
wird automatisch in die Aufnahmeliste eingetragen und aufgezeichnet.

Wenn eine automatische Aufzeichnung angesetzt ist und Sie zu diesem Zeitpunkt die
Time Shift Funktion nutzen, wird die Time Shift Funktion ohne Benachrichtigung beendet.
Die angesetzte Aufzeichnung wird unverziglich gestartet.
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Wiedergabe von aufgezeichneten Sendungen mit DVBViewer TE2

Um Dateien mit dem DVBViewer TE2 abzuspielen, wahlen sie im Menl “DVBViewer2“ => ,Datei“ ->
“Offne Datei”.

Nach Auswahl der Videodatei beginnt die Wiedergabe sofort.

3 - | O e
m Matwi Eanal Anpcht  [iraislunges | o

whid] A0 10 F Das Erfie | dew] 6 ¢ Desiechia FLL B NI
dau) 6

ki L1 Ikt
Tibel: 04-24 10-10-42_Das Ersbe |,
Pl e

Bl Y L b b ' Ve s

@0 6 69066 ..o 000 O

Darstellung 4.05: Hauptfenster wihrend der Wiedergabe

Eine Riickkehr zum TV-Modus ist moglich, indem Sie mittels der Kanalwahltasten oder der Kanalliste
einen Kanal auswéhlen.

Wiedergabe von aufgezeichneten Sendungen mit einer beliebigen Anwendung

Die meisten Medienwiedergabe-Programme wie z.B. der Windows Media Player 9 sind in der Lage,
eine mit DVBViewer TE2 aufgezeichnete Sendung wiederzugeben.

Um Dateien wiedergeben zu kénnen, die mit DVBViewer TE2 aufgenommen wurden, ohne
das eine DVBViewer TE2 auf Ihrem System installiert ist, missen Sie diese in MPEG2
Dateien umwandeln.
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Kapitel 5: IP Multicast Streaming

Zusammenfassung
Dieses Kapitel wird Sie mit der Funktion des IP Multicast Streamings des DVBViewer TE2 vertraut machen.

Empfohlene Systemvorrausetzungen

« Unterstitzte Betriebssysteme:
Windows 2000 Professional/Server (Service Pack 4 vorausgesetzt)
Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 2 vorausgesetzt)
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Vista (x86, x64) / Windows7 (x64 / x86)
«  Zwei Computer, beide mit Fast Ethernet Netzwerkkarten ausgestattet, die in der Lage sind,
Datenraten bis 100MBit/s zu handhaben (100BaseT/100BaseTX)
+ Eine direkte Kabelverbindung (Cross-Over)
oder
« einen 10/100 MBit/s Ethernet Switch oder Hub

Wichtige Informationen

Dieses Beispiel benotigt zwei Computer, die bereits fiir die Verwendung innerhalb einer Lokalen Netzwerk
Umgebung (LAN) konfiguriert sind. Die TCP/IP Einstellungen sollten bereits korrekt vorgenommen sein
und die Verkabelung sowie Verteilerkomponenten sollten miteinander verbunden sein.

Um einen normalen Fernsehsender tiber ein Netzwerk zu tibertragen, stellen Sie sicher,

A dass Ihr Netzwerk in der Lage ist, Datenraten von bis zu 15MBit/s zu Ubertragen. Wenn
Sie HDTV Sender lber Ihr Netzwerk tibertragen méchten, muss Ihr Netzwerk bis zu
80MBit/s stabil tibertragen kénnen

Netzwerkstreaming funktioniert mit Datenraten von bis zu 8MBit/s ohne Probleme.

A Wenn Sie einen Sender tbertragen mdchten, der einen Datendurchsatz von mehr als
8MBit/s benotigt, kann es funktionieren. Doch ist dies von der Qualitédt der verwendeten
Infrastrukturelemente abhangig. Einige Switches kdnnen tiber eine ldngere Zeit keine
hohen Datenraten tUbertragen und stiirzen moglicherweise ab. Dies gilt auch fir SoHo
Breitband Router mit integriertem Switch, die fiir Breitbandverbindungen (z.B. DSL)
verwendet werden.

Sie bendétigen auf dem Streaming Client einen MPEG-2 Software- oder Hardwaredecoder,
um den empfangenen Datenstrom darstellen zu kénnen.

WARNUNG:
Wenn Sie IP Multicast in einem grofsen Netzwerk verwenden mdéchten, stellen Sie sicher,

dass Ihre Verteilerkomponenten in der Lage sind, Multicast-Ubertragungen zu handhaben
und lhre Router konfiguriert sind, Multicast-Ubertragungen nicht zu blockieren. Es ist sonst
modglich, dass es zu massiven Netzwerkproblemen kommt. Kontaktieren Sie zuerst lhren
Systemadministrator, bevor Sie einen Multicast-Stream in Ihrer Netzwerkumgebung starten.
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Streaming von einem Fernsehsender iiber ein Netzwerk

Aufbauen einer Netzwerkumgebung fiir die IP Ubertragung
Die Systemvorrausetzungen sind unten aufgelistet:

PC 1:
«  Ein funktionierendes DVB-PC TV Stars Geréat (aktuellster Treiber)
« Eine konfigurierte Netzwerkkarte (100BaseT oder 100BaseTX)
« 3D AGP Grafikkarte mit Hardwarebeschleunigung
- DVBViewer TE

«  Eine konfigurierte Netzwerkkarte (100BaseT oder 100BaseTX)
« 3D AGP Grafikkarte mit Hardwarebeschleunigung
« Eineinstallierte Streaming Client Software (z.B.: VideoLAN Client)

In unserem Beispiel verwenden wir zwei Systeme:

Satellite dish

Cross over
SkyStar USBHD PG 1 network cable PC2
SERVER CLIENT
IP: 192.168.0.1/24 IP: 192.168.0.2/24

Darstellung 5.01: Multicast Test Konfiguration

Der Multicast Server ist mit einer SkyStar USB HD ausgestattet und fehlerfrei an die
Satellitenantenne angeschlossen. Der Satellit, auf welchen die Antenne ausgerichtet ist, sowie der
Kanal, welcher tibertragen werden soll, sind in unserem Beispiel unwichtig.

Die Verbindung zwischen beiden Systemen wird mittels eines Cross-Over Netzwerkkabels in Form
einer direkten Verbindung realisiert. Es ist ebenso moglich, einen 10/100MBit/s Switch oder ein
100MBit/s Hub einzusetzen.

Auf unserem Server 6ffnen wir nun unter ,Optionen“ => Register ,Erweitert".

|

Optione |- -

‘ Allgemein | Enueiter: | Hardware | Rendzrer | Dekoder I Fembedianungl

Erweitert

Multicast Streaming Einstellungen

Netzwerk Interface:  [192,168.1.110 -

poddese: D 72

Die "Multicast Strieaming Einstellungen'' emmiglicht das Ubertragen der aktuellen TV oder Radio
Sendung Lber das Metzwerk. Dies ermoglicht anderen Computern den Emplang van T4 /Radio ohne
Installation eines zusdtzlichen OWE Adapters.

SighFem Info

— | Scan
"SiehFem Info' ist ein digitaler Service von Technizat, Er beinhaltet einen redaktionelen A
aufbersiteten Inhalt von Uber 70 TV Kanslen. L

Darstellung 5.02: Optionen Menu “Erweitert”
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Hier sollten Sie die notwendigen Einstellungen fiir die IP Multicast Ubertragung tatigen. Als
Erstes wadhlen Sie die IP Adresse der Netzwerkschnittstelle aus, tiber die der Multicast Datenstrom
tibertragen werden soll. In unserem Beispiel hat die Netzwerkschnittstelle die IP 192.168.238.238.

Die zweite Information, die fiir die Multicast Ubertragung notwendig ist, ist die Multicast-Adresse
und der Port, auf dem der Datenstrom tibertragen werden soll.

Wenn die Multicast-IP gliltig ist, wird das Feld griin angezeigt. Ist die Multicast IP ungultig, so farbt
sich das Feld rot.

Der Multicast IP Bereich ist in der RFC 1112 (Aug-01-1989) und den nachfolgenden Dokumenten
spezifiziert. Multicast IP Adressen sind ftr den Bereich von 224.0.0.0 bis 239.255.255.255 spezifiziert.
Wenn Sie den Datenstrom an alle Rechner in Ihrem Netzwerk tibertragen méchten, wahlen Sie die
Multicast IP-Adresse 224.0.0.1. Fuir weitere Informationen tiber Multicast IP-Adressen lesen Sie die
entsprechenden RFC Dokumente.

Die Multicast Port Nummer, die Sie auswéhlen, muss im Bereich von 0 bis 65500 liegen. Sie sollten
nicht die ersten 1024 Ports verwenden, da diese reserviert oder bereits von anderen Diensten

verwendet werden.

In unserem Beispiel verwenden wir die Multicast IP-Adresse 224.0.0.1 fur alle Clients in unserem
lokalen Netzwerk und die Port-Nummer 7792.

Klicken Sie nun auf OK, um die Anderungen zu bestitigen und das Fenster zu schlieRen.

—‘-I_-,,-BI,_TEVE_“-Tﬁ:igﬁt Datei | : :]—@_

Kanal Ansicht Einstellungen | Info

Optionen...
Conditional Access Modul...

Multicast

Lautstarke

Tonspur

L b Y
~&DOKTOREN

@0 0 0606 ...0 OO &

Darstellung 5.03: Hauptfenster Menii ,,Erweitert“ mit aktivierter Multicast Option

Um den Multicast Datenstrom zu starten, klicken Sie auf ,Erweitert* => ,Multicast“. Nun wird der
aktuell gewdhlte Sender auf die ausgewahlte Netzwerkschnittstelle gesendet.

Um den Datenstrom zu empfangen und anzeigen zu lassen, wird ein Streaming Client benétigt. In
unserem Beispiel verwenden wir hierzu die Anwendung ,VLC Media Player*
Diese Open Source Anwendung ist auf der Projektwebseite http://www.videolan.org/vic/ verfiugbar.

Starten Sie die Anwendung.
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=, VLC media player S
Datei Ansicht Einstellungen Audio  Video Mavigation Hilfe

S| B[ @ oS <

Darstellung 5.04: VLC Media Player

Hier klicken Sie auf ,Datei...“

Datei | Ansicht Einstellungen Audic Video Mavigation Hilfe
Einfaches Datei Offnen... Ctrl-0

Datei affnen.. Ctrl-F
Verzeichnis &ffnen.. Ctrl-E
Medium offnen... Ctrl-D
Metzwerkstream affnen... Ctrl-M
Aufnahmegerat dffnen... Ctrl-A

Streaming-Assistent... Ctrl-W

Beenden Ctrl-Q

Darstellung 5.05: VLC Media Player “Datei” Menii
... und dann auf ,Netzwerkstream 6ffnen...“.

Media Resource Locator (MRL)

Offnen:  udp://@224.0.0.1:7792 -

Sonst kénnen Sie eine MRL mit einem dieser vordefinierten Ziele erzeugen:

e e
{7) UDPRTP Part 1234 = [1pv6 erzwingen

0]

@) UDP/RTP Multicast Adresse 224.0.0.1 Port 7792

() RTSP urL  [rtspef |

Timeshifting erlauben

Streamausgabe Einstellungen... Caching 300

l () HTTPHTTPS/FTPMMS urL | |
1

Darstellung 5.06: VLC Media Player “Offnen...” Menii

Dann wahlen Sie ,UDP/RTP Multicast” und geben die Multicast IP Adresse und die Port-Nummer ein,
auf welcher der Stream tbertragen wird.

Dann klicken Sie auf ,,OK* und der VLC Media Player beginnt unverziiglich mit der Wiedergabe des
Datenstroms.
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2 VLC media player E@
Datei Ansicht Einstellungen Audic Videe Mavigation Hilfe
- | n m | He 44 bl | = |

kS
" Berichi
" he.!H,te.., M. Hisener /| M. Ludwig

0:00:00 /0:00:00 200  udp://@224.001:7792

Darstellung 5.07: VLC Media Player wihrend der Multicast Wiedergabe

Wenn Sie die Wiedergabe mit dem VLC Media Player beenden méchten, dann klicken Sie einfach auf
den Stopp Knopf.

Wenn die den Streaming Server des DVBViewer TE2 beenden mochten, missen Sie die Option
~Erweitert” => ,Multicast“ abwdhlen oder zu einem anderen Kanal wechseln.

TechriSst s

Datei | Kanal EAnsicht Einstellungen | Info

Optionen...
Conditional Access Modul...

Multicast %

Lautstarke

Tonspur

@0 O 66 ..o OO ©

Darstellung 5.08: Hauptfenster Menii ,,Erweitert“ mit aktivierter Multicast Option
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Kapitel 6: Aktualisieren des DVBViewer TE2

Nutzen der DVBViewer TE2 Online Update Anwendung

Durch die Verwendung des DVBViewer TE2 Online Updates ist es moglich, die aktuelle Version des
DVBViewer TE2, aktualisierte Transponderlisten und Sprachen zu erhalten.

Sie kdnnen die Anwendung im Startmenii unter ,Programme* => ,DVBViewer TE2” => ,DVBViewer
TE2 Online Update” starten.

| »

'@ Default Programs

& Internet Explorer
Windows Calendar

[E=] Windows Contacts

¥ Windows Defender

B windows DVD Maker
&8 Windows Live Messenger Downlead
[l Windows Mail
 Windows Media Center
Windows Media Player
Windows Meeting Space
E Windows Movie Maker
Windows Phote Gallery
2 Windows Update

m

J Accessories

. DVBViewer TE2
&L DVBViewer TE2 Online Update
i DVBViewer TE2 uninstall s
5 DVBViewer TE2

J Extras and Upgrades

. Games

. MainCencept
, Maintenance

J Startup -
4  Back
Start Search Fe

Darstellung 6.01: Startmeniiverkniipfung “DVBViewer TE2 Online Update”

Stellen Sie bitte sicher, dass ihr Computer tber eine Verbindung zum Internet verfiigt und das der
DVBViewer TE2 geschlossen ist. Im Fehlerfall erhalten Sie folgende Fehlermeldung:

Fehler =]

% In order to update quit the DVE Application!

[ ok || Abbrechen |

Darstellung 6.02: Fehlermeldung “In order to update quit the DVB Application”

Alle verfuigbaren Aktualisierungen werden lhnen nach Kategorien sortiert angezeigt. Neue
Aktualisierungen werden automatisch markiert, bereits vorhandene Pakete werden nicht markiert.
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@ Technisat Update Tool EIEE=]

Choose the Updates you want to install

Mame Publizhed Priarity
DVBYiwer TE2 [1)

DWBViewer TE [+1.0.45] 20.02.2003 Recommended
Transponderlists (4]

[T DvBS 0.03 2003 Optional

[ Dve-C 06.03.2009 Optional

[T Dve-T 0E.03 2003 Olptional

[ atsC 0E.02.2003 Optional
Remete Contral Plugins [2)

Skystar 0E.03.2003 Optional

‘winLire 06.03.2009 Optional
Language Files [1]

Language File Update 06.03.2009 Optional

Description

%‘ Install Close

Darstellung 6.03: TechniSat Update Tool.

Wenn Sie ein gewdhltes Paket nicht installieren mochten, klicken Sie einfach auf den Auswahlknopf
vor der Paketbeschreibung. Das Paket wird lhnen beim nachsten Start der Anwendung erneut zum

aktualisieren vorgeschlagen.

@ Technisat Update Tool [=&==]
Choose the Updates you want to install
MName Published Friarity
DWEYiewsr TE2 (1)
DWEiewer TE [+1.0.45) 20.02.2009 Recommended

Transporderlicts (4]
ffovars 06.03.2009 Dptianal

WB-C 06.03.2009 Optional
DvEe-T 0E.03.2009 Optional
ATSC 06.03.2009 Optional

Remote Control Pluging (2]

Skystar 06.03.2009 Optional
WinLinc 0E.02.2009 Optional

Lanauage Files (1]

Language File Update 06.03.2009 Optional
Description

DWB-5 tiansponderlists

[ @sal [ e

Darstellung 6.04: Aus- und Abwabhl eines Paketes

Zum Installieren der ausgewahlten Pakete klicken Sie einfach auf die Schaltflache ,,Install“.
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@ Technisat Update Tool o[ =)=

Choose the Updates you want to install

MName Published Priarity
DWEYiewer TE2 (1)

[T D¥BViewer TE [+1.0.45) 20.02 2003 Fecommended
Transponderlists (4]

DvE-5 06.03 2003 Oiptional

7] Dve-C 0E.03.2003 Optional

[T ove-T 0B.03.2003 Optional

[ atsc 0E.03 2003 Oiptional
FRemate Contral Pluging (2]

[ Skystar 06.03 2009 Optional

[ winLire 0E.02.2003 Optional
Languags Files (1)

[ Language File Update 0E.03.2003 Optional

Description
DYB-T transponderlists
[ @nstal DIJ [ Close

Darstellung 6.05: Starten der Paketinstallation

Die gewdhlten Pakete werden nun heruntergeladen und installiert.

# Technisat Update Tool o [[E[ER
Choose the Updates you want to install
Name Fublished Priority
DWBYiewer TE2 (1)
[] DvBviewer TE (v1.0.4.5] 20.02.2009 Recommended
Transponderlists (4]
7] pve-s 0E.03.2009 Optional
] pve-C 0E.03.2009 Optional
] pva-T 0E.03.2009 Optional
[F] aTSC 0E.03.2009 Optional
Remate Contral Pluging (2]
[ Skystar 06.03.2009 Optional
[T winLirc 0E.03.2003 Dptional
Language Files (1)
[7] Language File Update 06.03.2009 Optional
Description
DWE-T ransponderlists
Installation complete.
I8 Install Blose. |

Darstellung 6.06: Download und Installation abgeschlossen.

Nach dem Abschluss der Aktualisierung kénnen Sie die Anwendung beenden und den aktualisierten
DVBViewer TE2 verwenden.

Copyright © TechniSat Digital GmbH Alle Rechte vorbehalten 11_10
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