
 

POWERLINE WEBCAST 2

Stellt schnell und unkompliziert ein 200 MBit/s Netzwerk über das hausinterne Stromnetz her

EAN Art.-Nr. Farbe

4019588290365 0002/9036 weiß

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 % (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Datenweg : Ethernet <-> Stromnetz

Reichweite : min. 200m über Stromnetz

LEDs : Power / Ethernet (Link/Act) / PowerLine Webcast 2
(Link/Act/Qualität)

ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ45)

STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 ... 60 Hz

Nennspannung : 100 ... 240 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : 0,9 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 3 W

LIEFERUMFANG

2x TechniSat Powerline Webcast 2 200 Mbit/s Adapter, 2x
Ethernet-Kabel, Gedruckte Installationsanleitung
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