
TECHNISMART
Alarmierungssystem

Mehr Sicherheit 
zu Hause

Einfache Installation
CHECK

Einfache Bedienung
CHECK

Einfach erweiterbar
CHECK



Bei TECHNISMART nutzen Sie eine Reihe von 
smarten Geräten, die über Funk miteinander ver-
netzt sind. Alarmsirenen sind in der Lage, Sie bei 
Einbruchversuchen zu alarmieren und unerwünschte 
Besucher abzuschrecken. Außerdem informiert das 
System Sie jederzeit und überall über Ereignisse in 
Ihrem Zuhause. Die Benachrichtigungen erhalten Sie 
im Heimnetzwerk über WLAN, unterwegs über das 
Internet oder optional über das GSM-Mobilfunknetz 
auf Ihr Smartphone (SIM-Karte benötigt).

Mehr Sicherheit in den  
eigenen vier Wänden mit dem  
TECHNISMART Alarmierungssystem
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Akustische Alarmierung

Mehr Sicherheit in den  
eigenen vier Wänden

Funktionsweise und  
Installation

Bedienung und  
Sicherheitsfunktionen

Visuelle Alarmierung Alarmierung über Smartphone- 
Benachrichtigungen*

Dreifache Alarmierung bei Einbruch

Das Alarmierungssystem im Video

Einfach QR Code mit dem Handy scannen und Video direkt ansehen. 
Alle Videos finden Sie zusätzlich unter technismart.de

*Über Push-Nachrichten (Internet) oder per SMS (optional, GSM-SIM-Karte nicht enthalten)
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Das TECHNISMART Alarmierungssystem kann 
jederzeit um zusätzliche Geräte erweitert und 
angepasst werden. Insgesamt lassen sich bis 
zu 200 verschiedene Geräte in ein System 
integrieren, um Ihr Zuhause noch vielseitiger 
und umfassender zu schützen.

Und sollten Sie sich einmal räumlich verän-
dern und umziehen, nehmen Sie das komplet-
te System einfach mit in das neue Haus oder 
die neue Wohnung. Die Geräte lassen sich 
problemlos wieder abmontieren und an neuer 
Stelle installieren.

Jederzeit erweiterbar
Und beim Umzug kommt das  
Alarmsystem einfach mit.

Ihre Vorteile auf einen Blick
100% auf den Einbruch- 
schutz fokussiert
Ein System ohne Schnickschnack  
für mehr Sicherheit zuhause

Energiemanagement, Wohnkomfort oder 
Sicherheit: Smart-Home-Systeme können 
heute in vielen verschiedenen Bereichen 
assistieren. Die Möglichkeiten, von der smarten 
Heizung über steuerbare Steckdosen bis 
hin zur Verhinderung von Einbrüchen und 
Diebstählen, sind enorm. Viele fühlen sich 
von den beinahe grenzenlosen Optionen und 
vernetzten Funktionen der unzähligen Geräte 
überfordert. Insbesondere die Installation und 
Bedienung können schnell kompliziert werden.

Wer ganz speziell auf der Suche nach einem 
System ist, das bei der Einbruchs- und Dieb-
stahlvermeidung unterstützen soll, liegt mit 
dem TECHNISMART Alarmierungssystem 
goldrichtig. Hier entscheiden Sie sich für ein 
vollständig auf den heimischen Sicherheitsas-
pekt fokussiertes und übersichtliches System, 
das besonders einfach installiert und bedient 
werden kann.
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Das TECHNISMART Alarmsystem besitzt drei 
verschiedene, übersichtliche Betriebsmodi: 
Alarmierung scharf, Alarmierung unscharf und 
ein Zuhause-Modus.
Der Zuhause-Modus ist z. B. dafür gedacht, 
wenn Sie sich nachts schlafen legen. Hierbei 
bleiben ausgewählte Geräte, wie z. B. Fenster-
kontakte, scharf geschaltet, während andere 
Sensoren, wie z. B. ein Bewegungsmelder im 
Hausflur, deaktiviert werden, damit Sie nachts 
ohne Auslösung des Alarms ins Badezimmer 
gehen können.

Das Umherschalten zwischen den verschiede-
nen Modi geschieht über die TECHNISMART App 
auf dem Smartphone oder, besonders einfach, 
über die sehr übersichtliche Fernbedienung.
Sowohl in der App wie auch auf der Fern-
bedienung profitieren insbesondere ältere oder 
alleinlebende Menschen zusätzlich von einem 
SOS-Alarm, der im Notfall bei Knopfdruck alle in 
der TECHNISMART App hinterlegten Personen 
auf deren Smartphone alarmiert.
Als weitere Steuerelemente, um z. B. einen 
aktiven Alarm auszuschalten, können Keypads 
samt passender RFID-Tags im TECHNISMART 
Alarmierungssystem eingebunden werden.

Jedes Gerät im TECHNISMART Alarmsystem 
besitzt einen QR-Code. Scannen Sie diesen 
Code einfach mit der kostenfreien TECH-
NISMART-App auf Ihrem Smartphone. Das 
Gerät wird im Anschluss automatisch Ihrem 
Alarmsystem zugefügt und kann sofort in 
der App verwaltet werden.

Einfachste Installation
Kinderleicht per QR-Code-Scan  
in der TECHNISMART-App

Einfachste Bedienung
Per Fernbedienung oder per App,   
zuhause und unterwegs. Inkl. Panikfunktion
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Wer einen fest getakteten Tagesablauf hat, 
kann die Betriebsmodi des Alarmierungssys-
tems zu verschiedenen Tageszeiten bequem 
in der TECHNISMART-App festlegen. So lässt 
sich z. B. einstellen, dass die Alarmanlage um 
8 Uhr automatisch scharf schaltet, nachdem 
alle aus dem Haus sind. Oder dass sich der 
Zuhause-Modus pünktlich zur Schlafenszeit 
um 22 Uhr aktiviert.

Individuelle Zeitsteuerung
Zeiträume für aktives  
Alarmierungssystem festlegenViele Menschen sind skeptisch, wenn es 

um die Sicherheit von miteinander ver-
netzten Smart-Home-Geräten geht. Diese 
Sicherheitsbedenken drehen sich oft um 
den Schutz der eigenen Privatsphäre, also 
konkret um die Angst, dass Fremde sich 
Zugang zu den gespeicherten, persönlichen 
Daten verschaffen und diese missbrauchen 
könnten. Andere sehen es nur ungern, wenn 
der Hersteller der Geräte persönliche Daten 
sammelt, um Nutzerprofile anzulegen und 
auszuwerten.

Bei TECHNISMART gilt: Wenn sich Geräte 
im Alarmierungssystem zur Ausführung 
bestimmter Funktionen, z. B. dem Fernzugriff 
über die TECHNISMART-App, über das Inter-
net mit TechniSat-Servern verbinden, können 
Sie sicher sein, dass Ihre persönlichen Daten 
privat bleiben. Denn TechniSat verzichtet 
grundsätzlich auf das Analysieren von Nut-
zungsverhalten sowie auf das Erstellen von 
Nutzungsprofilen. Zudem werden Ihre Daten 
nicht auf irgendwelchen Servern irgendwo 
auf der Welt gespeichert: Alle TechniSat-Ser-
ver werden ausschließlich in Deutschland 
betrieben und verfügen höchste Sicherheits-
standards. Die Funkverbindungen innerhalb 
des Systems arbeiten mit einer modernen 
und sicheren 256-Bit-AES-Verschlüsselung.

Mehr Datensicherheit
Server in Deutschland und keine  
Bildung von Nutzerprofilen
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Immer mehr Smart-Home-Systeme setzen auf 
monatliche Gebühren oder wiederkehrende 
Kosten bei ausgewählten Diensten. Beim 
TECHNISMART Alarmierungssystem investieren 
Sie einmal in die benötigten Geräte – ohne 
kostenpflichtige Zusatzdienste.

Nur in dem Fall, dass Sie Ihre Zentraleinheit mit 
einer SIM-Karte für die optionale Fernkommuni-
kation über das GSM-Mobilfunknetz ausstatten, 
können monatliche Kosten (Grundgebühren 
und/oder Kosten für die Übertragung von SMS) 
bei Ihrem gewählten Netzanbieter anfallen.

Keine zusätzlichen Kosten
Kein Abo, keine monatlichen  
Nutzungsgebühren.

Sollte einmal kurzzeitig der Strom ausfallen, 
müssen Sie sich keine Sorgen um den fortlau-
fenden Schutz des TECHNISMART Alarmsystems 
machen.
Die meisten TECHNISMART-Geräte sind aus-
schließlich für den Betrieb über Akkus oder 
Batterien konzipiert. Das Keypad und die 
Innensirene können, alternativ zum Netzstrom, 
auch über Batterien/Akkus mit Strom versorgt 
werden. Und die Zentraleinheit wird zwar über 
ein Netzteil an die Steckdose angeschlossen, 
besitzt allerdings eine integrierte Notstrom-
batterie für bis zu acht Stunden Betriebsdauer 
ohne Strom.

Somit ist die völlig autarke Alarmbereitschaft 
des TECHNISMART Alarmsystems für bis zu acht 
Stunden ohne Stromzufuhr und Verbindung 
zum Internet möglich. Bitte beachten Sie hier-
bei, dass für Benachrichtigungen ohne Internet 
eine SIM-Karte in der Zentraleinheit erforderlich 
ist, die die Nachrichten auf das Smartphone 
senden kann.

Funktioniert auch  
bei Stromausfall
Bis zu acht Stunden autark  
ohne Strom und Internet

8Std.

7



Stoppen Sie den 
Alarm mit dem 
Smartphone aus 
der Ferne.

Übersichtlich und auf-
geräumt: Auf dem Ho-
me-Screen haben Sie 
Ihr Alarmierungssystem 
perfekt im Blick.

Greifen Sie auf eine kom-
plette Historie aller Ereig-
nisse in Ihrem Alarmie-
rungssystemzu.

Nehmen Sie Detailein-
stellungen vor, wie sich 
die einzelnen Geräte im 
Alarmsystem verhalten 
sollen.

Alles im Griff mit der  
TECHNISMART App

Jetzt downloaden:

Mit der kostenlosen TECHNISMART App auf Ihrem 
Smartphone richten Sie die Zentraleinheit und das 
komplette Alarmierungssystem mit allen weiteren 
Komponenten ganz einfach ein. Über die App 
erhalten Sie Push-Benachrichtigungen im Alarmfall 
oder auch dann, wenn ein Batteriewechsel bei 
einem Gerät nötig ist.
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Erhalten Sie Push-Be-
nachrichtigungen bei 
Alarmierung, auch wenn 
Sie unterwegs sind. Bei 
Nutzung einer SIM-Karte 
in der Zentraleinheit wer-
den Sie sogar per SMS 
alarmiert.

In der App erstellen Sie 
schnell und unkompli-
ziert ein Benutzerkonto 
in vier Schritten.

Scannen Sie einfach den QR-Code auf dem 
TECHNISMART Gerät, um die Komponente in das 
Alarmsystem zu integrieren.
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Zentraleinheit Bewegungsmelder Tür-/Fensterkontakt Fernbedienung

Im TECHNISMART  
Startpaket enthalten:

Praxistipp
TECHNIK ZU HAUSE.de 1/23

Testergebnis: sehr gut (1,0)
TECHNIK ZU HAUSE.de 1/23

Mit dem TECHNISMART Startpaket legen Sie sofort los. Die Box enthält 
die zwingend für jedes TECHNISMART Alarmierungssystem benötigte 
Zentraleinheit sowie einen Bewegungsmelder und einen Tür-/Fenster-
kontakt. Außerdem liegt dem Startpaket bereits eine Fernbedienung zum 
Aktivieren und Deaktivieren der Alarmanlage bei. Das Startpaket kann 
jederzeit durch weitere Geräte aus dem TECHNISMART Sortiment erwei-
tert werden.

Mit dem  
TECHNISMART  
Startpaket 
legen Sie 
sofort los.
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Startpaket technische Daten

Informationen zur Zentraleinheit/Basis 
 Bis zu 200 Komponenten einbindbar
 256-Bit-AES-Verschlüsselung
 Backup-Akku für bis zu 8h
 Einfachstes Einbinden weiterer Komponenten
 WLAN und Bluetooth integriert
 Integrierte Alarmsirene mit 100 dB cm
 Push Benachrichtigungen aus der App
 Optionale SMS Benachrichtigungen via GSM  
(SIM Karte nicht im Lieferumfang enthalten)

Funkverbindung
 Funkkommunikation: RF (ISM-Band)
 Reichweite Innen: max. 50 m (umgebungsabhängig)
 Reichweite Außen: max. 200 m  
(umgebungsabhängig)
 Betriebsfrequenz: 433,92 MHz
 Übertragungsfrequenz: 433,05 ... 434,79 ... MHz  
(Sendeleistung <10 mW / 10dBm)

WLAN
 WLAN: (802.11 b/g/n)

Anschlüsse
 1× Ethernet 100 MBit/s (RJ-45)
 1× DC IN
 1× USB

Sonstige Features
Status LED: Ja

SIM-Karte
micro SIM: Ja (optional) GSM 
850/900/1800/1900MHz

Stromversorgung
 Nennspannung: 230 V
 Frequenz: 50 / 60 Hz
 Netzteil: DC  5 V / 2.000 mA
 Nennleistung: 1,3 W
 Netzteilart: Extern
Akku: Lithium-Ionen mit  
3,7 V / 2.600 mAh / 9,62 Wh BL-53YH

Lieferumfang
TECHNISMART Zentraleinheit
Netzteil, Bedienungsanleitung
Netzwerkkabel (1 m)
Fernbedienung
Bewegungsmelder
Tür-/Fensterkontakt
Montagezubehör

Maße (B × H × T) Farbe Art.-Nr. UVP
14.5 × 14.5 × 3.2 cm Weiß 0100/9560 199,- €

Push-Benach- 
richtigungen  

über das Internet  
auf das  

Smartphone

433,92 MHz  
Funk- 

technologie

Einfache 
 Installation und  

Steuerung  
per App

Manipulations-  
und Diebstahl- 

schutz

Push-Benach- 
richtigungen via SMS 
(über GSM) auf das 

Smartphone*

Moderne  
AES-256 Bit  

Verschlüsselung

Notstrombatterie  
für bis zu acht  

Stunden

Zentraleinheit  
mit integrierter  

100 dB  
Innensirene

*optional über den Einsatz einer microSIM in der Zentraleinheit UVP= Unverbindliche Preisempfehlung
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Alarmsirene für den Außenbereich im 
TECHNISMART Alarmierungssystem

Alarmsirene für den Innenbereich im  
TECHNISMART Alarmierungssystem

TECHNISMART Außensirene TECHNISMART Innensirene

Maße (B × H × T) Farbe Art.-Nr. UVP
23.3 × 27.7 × 7.3 cm Weiß 0000/9567 89,- €

Maße (B × H × T) Farbe Art.-Nr. UVP
8.8 × 12.1 × 3.5 cm Weiß 0000/9566 45,- €

Erweiterung für das TECHNISMART  
Alarmierungssystem
Alarmton mit bis zu 115 dB Lautstärke
Alarm bei Diebstahl- und Manipulationsversuch
IP54 Schutz gegen Spritzwasser
Einfachste Einbindung über die TECHNISMART App
433,92 MHz Funktechnologie
Alarm bei nutzerdefinierten Ereignissen
Kabelloser Batteriebetrieb

Stromversorgung
Nennspannung: 4.5 V
Batterie: 3× LR20 (D)

Funkverbindung
Funkkommunikation: RF (ISM-Band)
Betriebsfrequenz: 433.92 MHz

Lieferumfang
Außensirene
Montagezubehör

Erweiterung für das TECHNISMART  
Alarmierungssystem
Alarmton mit bis zu 90 dB Lautstärke
Alarm bei Diebstahl- und Manipulationsversuch
Einfachste Einbindung über die TECHNISMART App
433,92 MHz Funktechnologie
Alarm bei nutzerdefinierten Ereignissen
Betrieb kabellos über Batterie oder über USB

Stromversorgung
Nennspannung: 5 V
Batterie: 3 x AA
Netzteilart: 5V-1A (nicht im Lieferumfang enthalten)

Funkverbindung
Funkkommunikation: RF (ISM-Band)
Betriebsfrequenz: 433.92 MHz

Lieferumfang
Innensirene
USB Kabel
Montagezubehör

Achtung  
Zentraleinheit aus  
TECHNISMART Startpaket  
(Art.-Nr.: 0100/9560)  
erforderlich

UVP= Unverbindliche Preisempfehlung

TECHNISMART APP
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Bewegungsmelder für das TECHNISMART 
Alarmierungssystem

TECHNISMART Bewegungsmelder

Maße (B × H × T) Farbe Art.-Nr. UVP
5.9 × 10 × 4.7 cm Weiß  0000/9563 29,- €

Maße (B × H × T) Farbe Art.-Nr. UVP
9.1 × 14.4 × 2 cm Weiß 0000/9564 19,- €

Bewegungserkennung bis zu 9 Meter
Alarm bei Diebstahl- und Manipulationsversuch
Einfachste Einbindung über die TECHNISMART App
433,92 MHz Funktechnologie
Sichtwinkel 100°
Erweiterung für das TECHNISMART Alarmsystem
Kabelloser Batteriebetrieb

Stromversorgung
Nennspannung: 3 V
Batterie: 2 x AA
Funkverbindung
Funkkommunikation: RF (ISM-Band)
Betriebsfrequenz: 433.92 MHz

Lieferumfang
Bewegungsmelder
Montagematerial

Achtung  
Zentraleinheit aus  
TECHNISMART Startpaket  
(Art.-Nr.: 0100/9560)  
erforderlich

Kompakte Fernbedienung für die Fernsteuerung des 
TECHNISMART Alarmierungssystems zuhause

TECHNISMART Fernbedienung

Fernsteuerung für das TECHNISMART  
Alarmierungssystem
Einfachste Einbindung über die TECHNISMART App
433,92 MHz Funktechnologie
Erweiterung für das TECHNISMART Alarmsystem

Stromversorgung
Nennspannung: 3 V
Batterie: CR2032

Funkverbindung
Funkkommunikation: RF (ISM-Band)
Betriebsfrequenz: 433.92 MHz

Lieferumfang
Fernbedienung

UVP= Unverbindliche Preisempfehlung

TECHNISMART APP
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Gerät zur Erfassung des Schließzustands von Türen 
oder Fenstern im TECHNISMART Alarmierungssystem

Sensor zur Erkennung von Erschütterungen im  
TECHNISMART Alarmierungssystem, z. B. an Fenstern

TECHNISMART Tür/Fensterkontakt TECHNISMART Vibrationssensor

Maße (B × H × T) Farbe Art.-Nr. UVP
2.6 × 8.4 × 2.2 cm Weiß 0000/9562 19,99 €

Maße (B × H × T) Farbe Art.-Nr. UVP
2.6 × 8.4 × 2.2 cm Weiß 0000/9568 19,99 €

Magnetischer Tür-/Fensterkontakt
Alarm bei Diebstahl- und Manipulationsversuch
Einfachste Einbindung über die TECHNISMART App
433,92 MHz Funktechnologie
Erfassung des Schließzustands  
von Türen oder Fenstern
Erweiterung für das TECHNISMART Alarmierungs-
system
Kabelloser Batteriebetrieb
Kompaktes und diskretes Design

Stromversorgung
Nennspannung: 3 V
Batterie: CR123A

Funkverbindung
Funkkommunikation: RF (ISM-Band)
Betriebsfrequenz: 433.92 MHz

Lieferumfang
Türkontakt
Montagezubehör

Vibrationssensor zur Erkennung von Erschütterungen
Alarm bei Diebstahl- und Manipulationsversuch
Einfachste Einbindung über die TECHNISMART App
433,92 MHz Funktechnologie
Erweiterung für das TECHNISMART Alarmierungssys-
tem
Kabelloser Batteriebetrieb
Kompaktes und diskretes Design

Stromversorgung
Nennspannung: 3 V
Batterie: CR123A

Funkverbindung
Funkkommunikation: RF (ISM-Band)
Betriebsfrequenz: 433.92 MHz

Lieferumfang
Vibrationssensor
Montagezubehör

Achtung  
Zentraleinheit aus  
TECHNISMART Startpaket  
(Art.-Nr.: 0100/9560)  
erforderlich

UVP= Unverbindliche Preisempfehlung

TECHNISMART APP
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Zur Interaktion mit dem RFID Keypad im  
TECHNISMART Alarmierungssystem

TECHNISMART RFID Tags

Maße (B × H × T) Farbe Art.-Nr. UVP
7.44 × 3.4 × 1.61 cm Grau/Schwarz 0000/9561 69,- €

Maße (B × H × T) Farbe Art.-Nr. UVP
2.7 × 2.7 × 0.02 cm Blau 0000/9565 16,- €

RFID Tag zur Verifikation am RFID Keypad
Einfachste Einbindung über die TECHNISMART App
Erweiterung für das TECHNISMART Alarmierungs-
system

Lieferumfang
2× RFID Tags

Zahlenpad für das Deaktivieren oder Scharfschalten 
des TECHNISMART Alarmierungssystems

TECHNISMART RFID KEYPAD 

Keypad mit RFID
Alarm bei Diebstahl- und Manipulationsversuch
Einfachste Einbindung über die TECHNISMART App
433,92 MHz Funktechnologie
Erweiterung für das TECHNISMART Alarmierungs-
system
Betrieb über Akku (ohne Kabel) oder über Netzteil

Stromversorgung
Nennspannung: 230 V
Akkulaufzeit: Bis zu 6 Monate
Frequenz: 50 / 60 Hz
Netzteil: 5V - 1A
Akku: Lithium-Ionen mit  
3,7 V / 800 mAh / 2,96 Wh BL-5B
Netzteilart: extern

Funkverbindung
Funkkommunikation: RF (ISM-Band)
Betriebsfrequenz: 433.92 MHz

Lieferumfang
RFID Keypad, Netzteil
Montagezubehör

Achtung  
Zentraleinheit aus  
TECHNISMART Startpaket  
(Art.-Nr.: 0100/9560)  
erforderlich

UVP= Unverbindliche Preisempfehlung

TECHNISMART APP
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TechniSat versteht sich als Full-Service-Dienstleister. 
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne als  
kompetente und zentrale Anlaufstelle zur Verfügung:  
Montag – Freitag: 08:00 – 18:00 Uhr
+49 3925 9220 1800

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel

Alle Informationen unter www.technisat.de
info@technisat.de

Unsere Produkte erhalten Sie im autorisierten  
TechniSat-Fachhandel und in Fachmärkten.

Ihr TechniSat-Fachhändler vor Ort:
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Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum behalten wir uns vor. | m000/1197  7883_03_2023


