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Ab
Sorbs Qi) not Water

TECHNIFILL Oil-Stop, 300cm

VPE Karton Gewicht Gewicht Gerdt (BXHxXT) | Karton (BxHXT)
(CEL)] (Gerat)
401958830266 | 10 weild 0030/2660 14,3 kg 13,24 kg 300x7,5x7,5 | 70x39x60cm
2 cm
TOP-AUSSTATTUNG

Absorbents Schlange und Olsperre /
Wasser abweisend / stoRt Wasser ab aber
absorbiert Ol

Sind in Gebauden, im Freien und auf
Wasseroberflachen einsetzbar

Auch im gesattigten Zustand auf Wasser
schwimmfahig

Hulle ist stoRR- und reil3fest

Schlangenform ist ideal, um Leckagen
einzuddmmen

Die Polypropylenfiillung der Olsperre
eignet sich zum Einddammen und
Absorbieren von Flecken und
Fliissigkeiten auf Olbasis

WeilRe Farbe der Olsperre ldsst
aufgenommenes Ol leichter erkennen

Aus 100% Polypropylen Restrohstoff

ABSORPTIONSMITTELEIGENSCHAFTEN

Absorbierter Stoff : Ole sowie andere
Fliissigkeiten auf Olbasis

Polypropylen sorgt als Flllstoff fir ein
besonders gutes Aufnahmevermaogen.
Einmal aufgesaugte Flissigkeiten sind
zuverldssig gebunden und lassen sich
leicht entsorgen

Material Hiille : Polypropylen

Material Fillung : Polypropylen

Form : Absorbents Schlangen

Gewicht: 14 kg/VPE

Absorptionsvermdgen : 72 |/VPE
LIEFERUMFANG

TECHNIFILL Oil-Stop 300cm,
Anwendungsanleitung, 10 Stiick/VPE
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