
20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen
Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen
unter www.technisat.de/garantie.

SATMAN 1200 PLUS

DigitalSat-Antenne mit 120 cm Durchmesser mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung. Für den Mehr-Teilnehmer-Empfang geeignet

EAN Art.-Nr. Farbe Gewicht (Karton) Gewicht (Gerät) Gerät (BxHxT) Karton (BxHxT)

4019588120693 1200/1669 beige 24,3 kg 22,8 kg 120 x 131 cm 130 x 140 x 10 cm

4019588316690 1203/1669 schiefergrau 24,3 kg 22,8 kg 120 x 131 cm 130 x 140 x 10 cm

4019588124691 1204/1669 ziegelrot 24,3 kg 22,8 kg 120 x 131 cm 130 x 140 x 10 cm

TOP-AUSSTATTUNG

1 bis viele Teilnehmer

Multifeed-Empfang

Gute Schlechtwetterreserve

Zum Vielteilnehmer-Empfang sind je nach Wunsch TechniSat-
Verteilelemente notwendig - fragen Sie Ihren Fachhändler

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : 1 bis viele Teilnehmer

Material : Aluminium

Top-Ausstattung : Multifeed-Empfang

Top-Ausstattung : Gute
Schlechtwetterreserve

Top-Ausstattung : Zum Vielteilnehmer-
Empfang sind je nach Wunsch TechniSat-
Verteilelemente notwendig - fragen Sie
Ihren Fachhändler

Materialstärke : 2 mm

Beschichtung : beidseitig pulverbeschichtet

TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,66

Offsetwinkel : 21,3 °

Gewinn : 41,3 dBi @11,7GHz

Mast Ø : 66 ... 100 mm

Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 1200 PLUS,
AZ/EL-Halterung, Schrauben,
Montageanleitung
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