
 

SKYFUNK 3

Drahtlose Übertragung (2,4 GHz) von Audio-, Video- und Fernbediensignalen zur Nutzung eines Digitalreceivers oder anderer Mediengeräte
an mehreren Orten in Haus oder Garten.

EAN Art.-Nr. Farbe Gewicht (Karton) Gewicht (Gerät) Gerät (BxHxT) Karton (BxHxT)

4019588190580 0001/9058 silber 900 g 300 g 4,1 x 11,5 x 8,5
cm

22 x 11 x 16 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Vier Kanäle wählbar

Drahtlose Übertragung von Bild- und
Stereo-Ton

Drahtlose Übertragung von Signalen der
vorhandenen Fernbedienung

434 MHz Rückkanal für Infrarot-
Fernbedienung

Hochwertige FM-Modulation

Maximale Reichweite: 100 m bei freier
Sicht

Übertragungsfrequenz 2,4...2,4835 GHz (4
Kanäle)

LIEFERUMFANG

Sender für AV- und IR-Signale, Empfänger
für AV- und IR-Signale, Verlängerung für das
IR-Signal, 2 x Steckernetzteil (9-Volt) für
Sender und Empfänger, 2 x Mini-DIN-
Stecker auf SCART-Stecker
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