
 

TV-SAT-Combiner

Zum Zusammenführen von terrestrischen und Satellitensignalen

EAN Farbe Art.-Nr. Eingänge et_tech_S
pannungs
durchlass_
40_860

et_tech_S
pannungs
durchlass_
950_2050

et_tech_D
urchgangs
daempfun
g_950_20
50

et_tech_D
urchgangs
daempfun
g_40_860

Entkopplu
ng

Gewicht
(Karton)

Gewicht
(Gerät)

40195881
31217

silber/gel
b

0001/312
1

2 Nein (max. 500
mA)

2 dB 1,5 dB 20 dB 200 g 200 g

DURCHGANGSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : 1,5 dB

950 - 1750 MHz : 1,5 dB

1750 - 2150 MHz : 1,5 dB

ENTKOPPLUNG

5 - 862 MHz : 25 dB

950 - 1750 MHz : 25 dB

1750 - 2150 MHz : 25 dB

TECHNISCHE DATEN

Eingänge : 2

Ausgänge : 1

Frequenzbereich : 5 ... 2.400 MHz

Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : 11 dB

950 - 1750 MHz : 11 dB

1750 - 2150 MHz : 11 dB

SPANNUNGSDURCHLASS

Terrestrisch : Nein

SAT : 30V/1A

LIEFERUMFANG

TV-Sat-Combiner
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