
 

POWERLINE WEBCAST 3 WLAN REPEATER

PowerLine WLAN-Repeater zur Anbindung von Geräten in das Heimnetzwerk (kompatibel zu PowerLine WebCast 3)

EAN Farbe Art.-Nr. Gewicht (Karton) Gewicht (Gerät) Gerät (BxHxT) Karton (BxHxT)

4019588090385 weiß 0000/9038 318 g 152 g 6 x 11,6 x 7,5 cm 11 x 15,5 x 8,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

600 Mbit/s PowerLine und WLAN
Repeater in einem

300 m Reichweite über Stromnetz

Alle gängigen Verschlüsselungen für
maximale Sicherheit

Browserinterface zur einfachen
Installation und Bedienung

Kompakte Bauweise

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 % (nicht
kondensierend)

Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Modulation : 4096/1024/256/64/16/8-QAM,
QPSK, BPSK und ROBO

Datenweg : Ethernet <-> Stromnetz

Reichweite : max. 300 m über Stromnetz

LEDs : Power / PowerLine / Ethernet /
WLAN

STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 ... 60 Hz

Nennspannung : 100 ... 240 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : 0,7 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 4,5 W

LIEFERUMFANG

1 x TechniSat PowerLine WebCast 3
Adapter WLAN Repeater, 1 x Ethernet-
Kabel, Bedienungsanleitung
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