
 

TECHNILAN SV 700

Gniazdo antenowe TechniLAN SAT/TV/Radio

EAN Kolor Nr art. Waga (z
opakowaniem)

Waga
(urządzenie)

Wymiary
urządzenia (Sz x
W x Dł)

Wymiary kartonu

4019588530751 srebrny 0005/3075 140 114 9 x 4 x 7 8,3 x 8,3 x 5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Stichdose für SAT, TV, Radio TechniLAN-ready

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI

Radio : 5 ... 852

SAT : 950 ... 2.150

TV : 5 ... 852

RODZAJ ZŁĄCZA

Radio : Gniazdo IEC / DC-Durchlass für
Modem

TV : Wejście IEC

SAT : Gniazdo F

TŁUMIENIE

Radio (0,15 - 140 MHz) : typ. 7

TV (47 - 860 MHz) : typ. 3

SAT (920 - 2150 MHz) : typ. 2

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : 5 ... 40

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Stichdose für SAT, TV, Radio

Zalety : TechniLAN-ready
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