
 

AUDIOMASTER SW 150

Bezprzewodowy subwoofer z dwoma 165 mm obudowami i zasadą push-push/pull-pull

EAN Kolor Nr art. Waga (z
opakowaniem)

Waga
(urządzenie)

Wymiary
urządzenia (Sz x
W x Dł)

Wymiary kartonu

4019588096509 czarny 0000/9650 14,57 13,1 32 x 31 x 39 47 x 41 x 41

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wireless Konnektivität mit SONATA 1

150 W Systemleistung

Push-Push / Pull-Pull Prinzip

2 x 165mm Subwoofer

Übertragungsbereich: 28 - 240 Hz

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście audio analogowe (RCA) : Tak

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 150

Pasmo przenoszenia : 28 - 240

Subwoofer : 2 x 165 mm

sound_elac_lautsprecher : Tak

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bezprzewodowe audio : 5,2 / 5,8 GHz (w
połączeniu z SONATA 1)

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 220 - 240

Częstotliwość : 50 - 60

Moc znamionowa : 200

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

AUDIOMASTER SW 150, instrukcja obsługi
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