
 

POWERLINE WEBCAST 3

Szybki i proste rozsyłanie internetu po domowej instalacji elektrycznej z prędkością do 600 MBit/s

EAN Nr art. Kolor

4019588190375 1000/9037 biały

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Einrichtung eines Netzwerks über das
Stromnetz

Bis zu 300 m Reichweite

Adapter jeweils mit Durchgangssteckdose

Übertragungsraten bis zu 600 Mbit/s

128Bit AES-Verschlüsselung über das
Stromnetz

Einfache Einrichtung mit Pairing-Funktion
auf Knopfdruck

POBÓR PRĄDU

Standby LED : 0,7

Praca : < 2,5

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 90 (nicht
kondensierend)

Temperatura otoczenia : 0 ... 40

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Modulacja : 4096/1024/256/64/16/8-QAM,
QPSK, BPSK und ROBO

Droga danych : Ethernet <-> Stromnetz

Zasięg : max. 300 m über Stromnetz

Diody LED : Power / PowerLine / Ethernet

ZASILANIE

Częstotliwość : 50 ... 60

Napięcie znamionowe : 100 ... 240

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

2x AdapterTechniSat PowerLine WebCast 3,
1x kabel Ethernet, instrukcja obłsugi
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