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Atrakcyjne radio DAB+/UKF z drewniang obudowa Bassreflex
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Matrycowy wyswietlacz LCD z
podswietleniem

Funkcja Sleep

Pamie¢ ulubionych (10 DAB+/10 UKF)

OBStLUGA
Budzik : Tak

Automatyczne wytaczanie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamiec¢ ulubionych UKW : 10

Pamie¢ ulubionych DAB+: 10
POBOR PRADU
Praca: 14,5

Zegar i datownik

Drewniana obudowa Bassreflex

Mozliwo$c¢ ustawienia dwéch czasow
budzenia

Jezyk OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski,
Whtoski

AUDIO

Gtosnik Mono : Tak
EKRAN

Wielkos¢: 2,8

Regulacja podswietlenia : Tak

Tryb czuwania/gotowsci : 0,47
POLACZENIA/ZLACZA
Wejscie Audio/AUX in : Tak

Typ:LCD
ODBIOR / RADIO
DAB+: 174 -240

UKF/RDS: 87,5- 108

Wejscie stuchawkowe (3,5mm) : 1
GLOSNIK

Moc muzyczna : 5 (RMS)
SRODOWISKO PRACY

Wilgotnos¢ powietrza : 5 - 90 Wzgledna
wilgotnos¢ powietrza (bez kondensacji)

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF
TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napiecie znamionowe : 230

Czestotliwos¢ : 50

Temperatura otoczenia: 5-35
POZOSTALE FUNKCJE

Zasilacz sieciowy : DC9V /1600 mA

Typ zasilacza : Zewnetrzny
ZAWARTOSC ZESTAWU

DIGITRADIO 306, zasilacz sieciowy (9V /1,6
A), instrukcja obstugi
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