
 

Programator BS3

Przeznaczony do zdalnego programowania kart, np. TechniNet PAL 1, QQ 1, w stacji czołowej TechniNet BS 3.

EAN Kolor Nr art. Waga (z
opakowaniem)

Waga
(urządzenie)

Wymiary
urządzenia (Sz x
W x Dł)

Wymiary kartonu

4019588059405 beżowy 0000/5940 500 400 10 x 3,3 x 18 15 x 8,5 x 22,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Zur Programmierung der BS3 Karten

Leichte, logische Bedienführung

Anzeige der Betriebsparameter über ein
mehrstelliges, 4-zeiliges LC-Display

Einstellen und Ändern der
Betriebsparameter mittels 10er Tastatur

Schutz vor unbefugter Programmierung
durch einfaches Abziehen der
Fernbedienung

Robustes Gehäuse

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Zur Programmierung der BS3
Karten

Zalety : Leichte, logische Bedienführung

Zalety : Anzeige der Betriebsparameter
über ein mehrstelliges, 4-zeiliges LC-Display

Zalety : Einstellen und Ändern der
Betriebsparameter mittels 10er Tastatur

Zalety : Schutz vor unbefugter
Programmierung durch einfaches Abziehen
der Fernbedienung

Zalety : Robustes Gehäuse

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Programator TechniNet BS3, kabel
połączeniowy
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