Universal-Quattro-Switch-LNB

Cyfrowy konwerter LNB z 4 wyjsciami Legacy
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE

Dla 4 uzytkownikow

Uchwyt @ 40 mm

Ztacza F

Odporny na zaktécenia LTE

WSPOLCZYNNIK SZUMOW
WSspotczynnik szumoéw : typ. 0,75
ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ
Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950

Typ ztacza: F

Srednica mocowania : 40 mm

Wyjscie : 4

Wzmochnienie : 60 ... 65

Gorny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150
ZAKRES CZ?STOTLIWO?ClI WEJ?CIOWEJ

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7

Impedancja: 75
ODPOWIEDNI DO

Liczba uzytkownikéw : 4

Gorny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75
SRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia:-40... 70

Wilgotnos¢ powietrza: 10...95
LNB KONTROLA
Wertykalny: 10,5 ... 14,5

Horyzontalnie: 16 ... 22

Przetacznik band : 22
OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75

Gérny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6

Akuratnos$¢: £ 1

Dryf temperatury : + 2,5

Hatas fazy : -85 @10kHz
DANE TECHNICZNE

Liczba pozycji satelitéw : 1
ZASILANIE

Pobér pradu : typ. 150
ZAWARTOSC ZESTAWU
Universal-Quattro-Switch-LNB
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