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DiSEaC 4x1 Schalter Frea. 950 - 2.300 MHz
Artikel-Nr.: 0001/3214 Stromverbrauch 20mA E c E
—_—

DISEQC™ is a trademark of EUTELSAT Max. Strom LNB 500mA

LNB LNB Receiver LNB LNB

A A v PN 0N

DIiSEqQC 4x1 prze??cznik
TechniSwitch DiSEqC-przetacznik w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne

Waga (z (WELE! Wymiary Wymiary kartonu

opakowaniem) (urzadzenie) urzadzenia (Sz x
W x Dt)

4019588132146 | srebrny/zétty 0001/3214 130 120 9,7%x10,1x2,3 9,7x10,1x2,3

NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE

4 pozycje satelitarne dla 1 dekodera Odporna na warunki atmosferyczne Niski wewnetrzny pobér pradu - tylko 20
obudowa do montazu na maszcie mA
CZESTOTLIWOSCI ZAWARTOSC ZESTAWU
Sat:920...2.300 Przetacznik DiSEqC 4x1, obudowa odporna

na warunki atmosferyczne, 2 opaski

TLUMIENIE PRZELOTOWE
kablowe<br>

Sat:3
LNB KONTROLA
DiSEqC: 2

Zasilanie pr2dowe LNB : max. 500
DANE TECHNICZNE

Wejscia satelitarne : 4

Wyjscie : 1
ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitéw : 4

Liczba uzytkownikéw : 1
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Zalety : 4 pozycje satelitarne dla 1 dekodera

Zalety : Odporna na warunki atmosferyczne
obudowa do montazu na maszcie

Zalety : Niski wewnetrzny pobér pradu -
tylko 20 mA

ZASILANIE
Pobér pradu : 20 vom Empfangsgerat
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